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ALLHABO 2274 


för snabb, effektiv inpasseringskontroll | 


troll och dirigering av trafiken till och annars gärna uppstår, när maskineriet är 
från Ert område. De är kraftiga och drift: placerat i kulvert i marken. Grinden kan 
säkra. En nyhet är att drivmaskineriet vid ev. strömavbrott manövreras för hand. 
är placerat i toppen av grindstolpen, Vi sänder gärna beskrivning och ritningar. 


| 
| 
ALLHABO el-grindar medger snabb kon: varigenom alla de problem elimineras som 


ALLHABO 


BRUNKEBERGSTORG 19 
STOCKHOLM 


ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 


Brunkebergstorg 15, Stockholm C Tel. 23 2150 


Bil.: A|S Toft-Nielsen & Vallo, Köpenhamn 


ELLE AES ODOT Ea. 
PSII, 


ECO tem BST eon sieemnonenmpbemntie 


Agentur fir GuBglas GmbH, Disseldorf, , Haus der Glasindustrie” 


FINN Lt AL FR SEUNG Rs ROR a: 


Gjutantikglas 


Gjutantikglas har en liknande struktur som det gamla blåsta antikglaset. 
Det levereras i cirka 20 färgtoner och erbjuder därmed möjligheten till 
konstnärlig glasning i byggnader av såväl kyrklig som profan natur. 
Färgat gjutantikglas lämpar sig bl. a. för glasning av fönster, dörrar 

och trapphus och påverkar alltefter färgval rummets intimitet. Det användes 
dessutom såväl i prydnadslampor och amplar som vid möbelfabrikation. 


» 


Gjutantikglas vitt, gult, grönt, violett, blått, grått. 
Tjocklek: 2,8-3,5 mm 


Fria mått: 102/117 x 150/201 cm 


Levereras genom de ledande planglasfirmorna 
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NYA ASFALT AKTIEBOLAGET 


VIII 


Monteringsfardiga 


byggnadselement 


BALKONGEN 


monterings- 
fardiga 
balkonger 

é betong 


MALMÖ - 
Tel 11 98 20 


STOCKHOLM GOTEBORG 


Betongvarufabrik : Slöjdgatan 8 - Örebro - 


Konstruktionskontor for byggnadselement: Adolfsbergsvagen 26 - Stockholm - Tel 29 8688 


Grävskopa ökar olycksriskerna vid husrivning 


Inom Stockholm rivs just nu fler byggnader än nagon- 
sin tidigare. Men det är inte bara Nedre Norrmalms- 
regleringen och tunnelbanebygget som förorsakar den 
starkt stegrade rivningsverksamheten. De ökade tomt- 


priserna och den begynnande bristen på tomtmark i 


ytterområdena har fört med sig att många äldre hus 
runt om i staden får stryka på foten för planerade stor- 


byggen. Omfattande saneringsrivningar ingår också i 
bilden. 


Glädjande litet antal olycksfall trots många riskfyllda 
rivningar 


För byggnadsinspektionen, det organ som jämte ar- 
betarskyddsstyrelsen har tillsyn över säkerhetsanord- 
ningarna vid rivningsarbeten, har den nya situationen 
fört med sig åtskilliga problem, omtalar överingenjör 
Herbert Lindqvist för Morgon-Tidningen. Arbetstakten 
vid rivningarna har ökat, högkonjunkturen inom facket 
har lockat en del entreprenörer som kanske inte har till- 
räckliga erfarenheter på området, och brist på perso- 
nella resurser försvårar för byggnadsinspektionen en så 
effektiv övervakning som man önskar. 

Överingenjör Lindqvist betonar emellertid att det of- 
tast är skickligt och yrkeskunnigt folk som sysslar med 
rivningarna. När byggnadsnämnden lämnar rivnings- 
tillstånd följer med detta byggnadsinspektionens- allmän- 
na säkerhetsföreskrifter och vid svårare fall föreskrives 
att en rivningsplan med erforderliga förstärkningsåtgär- 
der skall inlämnas. 

I allmänhet följs också dessa föreskrifter. Inte sällan 
händer det dock att både entreprenörer och de arbetare 
som sysslar med rivningsarbeten bagatelliserar de olycks- 
risker som är förknippade med rivning av framför allt 


äldre byggnader. 


Utan tvekan har den ökade användningen av gräv- 
skopor och andra maskiner ökat olycksrisken vid hus- 
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ÖREBRO 


HÄRNÖSAND 


rivningar, säger överingenjör Lindqvist. .De stora gräv 
maskinerna som nu används ger möjlighet att fo 

arbetet, och det händer att säkerheten då får sitta em 
lan. Det finns exempel på rivningsfirmor som 

sätta in grävskopor för att rasera hus på två våninga 
trots att byggnadsinspektionen tillåter användning for! 
då huset rivits ner till en våning. På 


Snabb rivningstakt försvårar övervakning 


Grävskoporna och den ökade maskinella användr 
en gör det också svårt för byggnadsinspektionen att 
förhand bedöma de skadeverkningar som en rivn 
eventuellt kan förorsaka omgivande byggnader. De st ; 
ka krafter som dessa maskiner utvecklar kan gen 
vibrationer överföras till grannbyggnader och där åst 
komma sättningar och sprickbildningar. 

Rivningarna går numera också så snabbt att: 
möjligheter att utöva en effektiv kontroll på arbetspl 
serna är utomordentligt svåra, säger överingenjör L 
qvist vidare. Någon särskild inspektör för rivningsvt 
samheten har vi inte, utan kontroll och Overva 
far ske av de ordinarie byggnadsinspektorerna. 

Byggnadsnamnden har emellertid gjort en frams 
ning att fa förstärkt personal för att kunna över 
rivningarna pa ett bättre sätt. Denna har emel 
ännu inte lett till något resultat. 4 

Aven om det ibland hander att olycksrisken 
telliseras, rättas så gott som alltid detta till efter 
stötning från inspektionen, framhåller överingenjör 
qvist. Varje byggnadsarbete, och alltså även rivnin 
har en arbetsledare som ansvarar för att givna föresk 
ter följs. FN 

Nonchaleras säkerhetsbestämmelserna kan bygg 
nämnden ta ifrån honom befogenheten att leda arb 
Prestigen som yrkesman får därför ofta väga tyngre 
den ekonomiska vinst som ställs i utsikt vid ett forc 
arbete. 


Några gånger har det dock hänt att inspektionen 


soe Selagstéekning” 

“spar for ventilation 
 isoleringsplatta 
bärande underlag 


SS (RN 
lättbetongplattan: 
har avfasade kanter. 
for luftcirkulation 


luftintag vid takfoten 


utluftningsh uy vid 
taknocken 


underhållsfri takbeklédnad 


asfalifilt @ kondensbildning 
See nrening — problem som speciellt uppstår 
@ övertryck inom den vata industrien 
@ blasbildning 


underlagspapp Special 


rar även alla tendenser till övertryck 
och blasbildning. Kombinationen spa- 


Fördelen med en ventilerad takisole- 
ring enligt MPI-metoden är, att man 


spårad lattbetongplatta 
(vol.vikt 0,4) 


erhaller ventilationen omedelbart un- 
der den diffusionstata fuktisoleringen, 
varvid eventuell kondens under denna 
bortventileras. Kanalsystemet elimine- 


rad lattbetongplatta och Munksjö 
3-lags specialtackning gör således att 
ett tak, som lagts enligt MPI-metoden 
ar ett sjalvventilerande tak. 


Norrköping Gävle Sundsvall 
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AKTIE BOLAG 


Xx 


Dr A. Stankiewicz 


Överallt — i industrier och verkstäder, pa kontor. 
gator och vägar pressas vara nerver av jakt, larm 
och buller. De skador som uppstår av dessa pa- 
frestande bullerst6rningar blir manga gånger svar- 
lésta medicinska problem. 
Människan måste skonas fran dessa »teknikens 
följdsjukdomar» för att helt kunna tillgodogöra 
sig dess framsteg. 
En viktig insats 1 kampen mot det mekaniska 
bullret har gjorts av den tyske kemisten dr. A. 
Stankiewicz. som under ett flerårigt samarbete 
med andra vetenskapsmän utvecklat SCHALL- 
SCHLUCK DAMPMASSOR,till ett i första hand 
för industriellt bruk avsett, ljuddämpande medel. 
a SCHALLSCHLUCK har redan vunnit ett bety- 


SCHALLSCHLUCK Generalagent i SVERIGE 


sett sig nödsakad att stoppa påbörjade rivningar och 


i kampen mot buller... 


dande användningsområde inom den västtyska 
industrin. Exempelvis för bilar, bussar, järnvägs- 
vagnar, industrimaskiner, fläktanläggningar, disk- 
bänkar och annan plåtmanufaktur. 
SCHALLSCHLUCK har provats vid Statens Prov- 
ningsanstalt och de ljuddämpande egenskaperna 
har befunnits klart överlägsna andra i markna- 
den förekommande sprutmassor. Det har visat sig 
att en beläggning motsvarande 20 % av platens 
massa minskar de bulleralstrande plåtsvängning- 
arna till desamma som för kork. 
SCHALLSCHLUCK har synnerligen god vidhäft- 
nings- och värmeisoleringsförmåga, hög tempera: 
turbeständighet, låg specifik vikt, samt påverkas 


ej av oljor eller bensin. 


Begär broschyr och närmare upplysningar från: 


AKTIEBOLAGET MM ASKINSERVICE 


STOCKHOLM + TELEFON 634028 © 


LINNEGATAN 18 - 


frantaga arbetsledaren ratten att leda arbetet. 

Omfattande rivningar har under de senaste aren fore- 
kommit i Gamla stan, ett område som ur sakerhets- 
synpunkt är särskilt besvärligt. Dels ar det har i all- 
manhet fråga om mycket gamla hus, vilket ökar risken 
för sättningar, ras och andra besvärligheter, dels är 
den grund på vilken byggnaderna står inte alltid särskilt 
stabil. Landhöjningen har påverkat marken och grund- 
konstruktionen under århundradena och orsakat för- 
skjutningar på grundplanet. 

Som ett exempel på vad man kan ha att brottas med 
nämner överingenjör Lindqvist ett aktuellt rivnings- 
arbete vid Stora Nygatan där inte mindre än fyra hus 
byggda vid olika tidpunkter samtidigt håller på att rivas. 
Här har man fått företa särskilda undersökningar som 
måste vidtagas med tanke på grannhusen. 

Med tanke på i vilken utsträckning rivningsarbeten 
förekommit i Stockholm under de senaste aren har an- 
talet olycksfall hållit sig glädjande lågt, säger Overin- 
genjör Lindqvist till slut. Visserligen är det främst yr- 
kesinspektionen som har uppsikt över arbetarskyddet 
och byggnadsinspektionen som svarar för grannbyggna- 
ders och gatutrafikens säkerhet vid rivningar, men mel- 
lan de båda organen finns ett intimt samarbete. 

Kunde arbetarskyddsfrågan lösas på ett tillfredsstäl- 
lande sätt skulle därför' åtskilliga av byggnadsinspek- 
tionens problem lösas samtidigt. Det primära måste 
dock alltid bli ett fullgott skydd för arbetarna. 


(Ur »MT 29/7 1956») 


Jämn och och hog bostadsproduktion kräver en 
langsiktig planering 


Statsmakterna måste ha erforderligt inflytande över bygg- 
nadsverksamheten, om resurserna skall kunna effektivt 
utnyttjas, framhåller Byggfackens industriutredning i för- 
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sta delen av sitt betänkande, »Byggindustrins arbet} 
marknad>, som nu föreligger i tryck. Utredningen ti 
inte stallning till bostadsbyggandets storlek i och fil 
sig, men framhåller att en tillräckligt stor bostadst 
duktion. är ett första rangens sambhillsintresse. 
understryker att en jämn och hög produktion kräver € 
langsiktigare planering än vad som hittills tillämpat 
vilket medför ett ofrånkomligt behov av ökad samverké 
mellan alla de instanser, som är engagerade i br 
nadsverksamheten. Utredningen föreslår därför bl. 
att ett rådgivande organ skall tillsättas. Av utrednin 
ens undersökning av åldersfördelningen bland byggnad; 
arbetarna framgår att medianåldern inom flertalet fac 
är avsevärt — för vissa grupper 5—7 år — högre än fö 
den manliga : befolkningen i arbetsför ålder i sin helhel 

Utredningen har summerat utvecklingen pa den ei 
ska byggnadsarbetsmarknaden sedan tiden före det a 
världskriget och redovisat de olika faktorer; som | 
verkat sysselsättningen under efterkrigstiden. Efter 
bostadsproduktionen spelar en väsentlig roll för byg| 
nadsarbetarnas sysselsättning har de av konjunkturpo 
tiska skal föranledda och ofta mycket kraftiga förän | 
ringarna i bostadsproduktionens volym från det ena år | 
till det andra komplicerat sysselsättningsfrågan. | 

En langsiktigare planering av bostadsproduktionen 
därför ett av huvudkraven i utredningen. 

Medianaldern för byggnadsarbetare inom fle 
fack — grovarbetare, träarbetare, målare, murare — 
avsevärt — för vissa grupper 5-7 år högre än för du 
manliga befolkningen i arbetsför ålder i sin. helhet. 
vissa fall är tendensen att medianåldern snarast - kot 
mer att stiga. 

En föryngring kräver en ökad rekrytering av yng) 
arbetskraft. Den nuvarande rekryteringen har lett | 
överskott av svarplacerad, icke utbildad arbetskraft o1/ 
viss brist på yrkesfolk. é 

Den överenskommelse som träffades mellan parter | 


betonggolven — 


När Ni 
Ek låter ytbehandla 


framtiden 


givare belåtna också för — 


gör Era uppdrags- 


Även den mest omsorgs- 
fulla ytbehandling kan för- 
ändras under inverkan av 
betongens kemiska <be- 
ståndsdelar. Förenade Färgs 
forskningslaboratorier har 
särskilt uppmärksammat de 
problem som hänger sam- 
man med betonggolvens ke- 
mi och utarbetat behand- 
lingsmetoder, som gör det 
möjligt för Er att garantera 
Era kunder en perfekt och 
hållbar ytbehandling, oav- 


sett om golven är nya eller 


gamla. 
| 


RG, 


ltor och Fabrik Box 4, Järnbrott 
45 0020 


STOCKHOLM 


Wollmar Yxkullsgatan 2, Tel. 410093, 410094, 
412093, Pontonjargatan 36, Tel. 51 69 74 


Förenade Färgs ytbehandlingsprogram skiljer på 


nya betonggolv och gamla 


Betonglack 5174 
Betonggolvfärg 6350 


Genom att för nya golv använda 
Betonglack 5174 eller Betonggolv- 
färg. 6350 undvikes sprickbildning, 
flagning eller missfärgning av ytan 
på grund av fukt- och alkaliangrepp, 
som eljest brukar skapa problem när 
man målar nylagda betonggolv. Ni 
får en yta som ”andas”. 


Torco Betongfernissa 6059 
Nilocron Betonggolvfärg 3760 


För gamla golv lämpar sig Torco Be- 
tongfernissa 6059 eller Nilocron Be- 
tonggolvfärg 3760, antingen golven 
tidigare är obehandlade eller de be- 
handlats med sådana fernissor resp. 
oljor som ger en relativt hård yta. 
Båda ger utomordentlig slitstyrka. 


Ni får veta mer om betonggolvmalningens problem i broschyren ” Viktiga fakta 
om ytbehandling av betonggolv”, som också innehåller färgkarta. Ni får den 


gratis från oss. 


Dammfria, lättstädade, vackrare betonggolv — med yta som håller 
att slita på! 


” 


ordrande 
ackman 


SUNDSVALL OREBRO MALMO 


Rådhusgatan 5 
Tel. 56285, 563 30 


Sléjdgatan 6 
Tel. 255 32 
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Carl Hillsgatan 6 
Tel. 63655, 63665 


The, 


XII 


i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen rörande rekry- 
teringen av arbetskraft, och som fick formen av en re- 


""kommendation till de lokala parterna, har, konstaterar 


utredningen, blivit en pappersbestämmelse, enär arbets- 
givarna i stor utsträckning icke iakttagit dessa regler. 
Utredningen föreslår tillsättandet av ett rådgivande 


organ, bestående av representanter för de myndigheter," 


som har ansvaret för arbetsmarknads- och bostadsfrå- 


"gor, ävensom representanter för affärs- och sparbanker, 


enskilda, kooperativa och kommunala byggnadsföretag 
samt arbetsmarknadsparterna inom <byggnadsindustrin 
med uppgift att bereda de frågor, som berör investe- 
ringsinriktning, kreditgivning, produktions- och syssel- 
sättningsfrågor. 


Arbetslöshetsprocent inom vissa fackliga organisationer 


I övrigt framhåller utredningen behovet av att ett 
kontinuerligt lokalt samarbete upprätthålles mellan ar- 


' betsmarknadsparter, arbetsförmedling och kommuner; 


att en önskvärd rörlighet av arbetskraften stimuleras 
med lämpliga åtgärder; att en samordning av lokalise- 
rings- och investeringspolitiken bör eftersträvas samt att 
kommunerna skaffar sig en sådan överblick över in- 
vesteringsbehovet, att man har en ungefärlig uppfatt- 
ning om vad som skall byggas under åtminstone en 
femårsperiod framåt. Vidare föreslås vissa ändringar i 


de bestämmelser. som reglerar tillståndsgivningen. 
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underhållsfria takbelaggning 
med plastbehandiad yta 


tillverkasi föliande rena, vackra, hållbara färger: metallgul,| kop- 
parröd, rödbrun, mörkgrå och grön. Tillhandahålles genom gros- 
sisterna i branschen. 


OJ dslage 


We AE A Hå FH 


suessesesen 
esacsaeecees 


Många andra frågor på utredningens program : 


Byggfackens industriutredning tillsattes 1954 av by 
nadsfackförbunden och Svenska Riksbyggen gemen 
i syfte att med anlitande av erforderlig expertis gå 
nom det problemkomplex, som är aktuellt för byg? 
nadsindustrin i samband med den fulla sysselsättning 
På programmet står i övrigt markfrågan, byggnads 
stiftningen, kreditfragan, materialförsörjningen och + 
tionaliseringen, lonesystemet och’ frågan om företag | 
formerna. I dessa avsnitt pågår utredning. ; sf 

Ehuru åtskilliga av dessa frågor varit eller ar före | 
för offentliga utredningar har det likväl ansetts moti V 
rat att söka klarlägga "byggnadsfackens uppfattning) 
och synpunkter pa dessa problem, utifrån de erfarenk 
ter förbunden har från de egna produktionsföretagt 

»Byggindustrins arbetsmarknad» är det första i try} 
föreliggande resultatet av utredningen. Framstallning| 
kompletteras av en fyllig tabellbilaga. Aldersundersé 1 
ningen har skett i samarbete med arbetsmarknadss¢} 
relsen och prognosen fram till 1960 har upprättats 
samarbete med Svenska byggnadsindustriférbundet. } 
Övrigt. har det huvudsakliga materialet sammanställts — 
Byggnadsfackets utredningsavdelning. 


(Ur »MT 1/8 1956 


Pal 


Priser och rabatter inom byggnadsbranschen 


Hög rabatt på material gör ofta katalogpriset till 1 
skenpris 


Lagen om förbud mot bruttoprissattning, som trädde) 
kraft den 1 januari och 1 juli 1954, innebar att fore | 
gare ej utan särskilt tillstånd fick föreskriva att vid fi) 
saljning av förnödenhet inom senare forsaljningsled vi | 
pris inte skulle fa underskridas. Inte heller fick till 1 
ning for prissättningen inom senare forsaljningsled_ vil 
pris anges, såvida inte därvid kom till uttryck att pri | 
fick underskridas. 
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finfördelar och spolar bort é 4 
kéksavfall ; en 
Vibrationsupptagande gummipackning med skydds- a 


tungor över nedmatningshalet. 


Fast rivare av diamanthård, nötningsbeständig krom- — 
nickellegering. Dubbeleggade rivarlameller. 

Roterande rivare, precisionsslipad och dynamiskt ba- 
lanserad. Försedd med dräneringshål och vingar på 
undersidan som ger kraftig pumpverkan åt avlopps- 
vattnet. Ripa 


En enkel bajonettfattning möjliggör att motordelen lätt 
kan lösgöras fran överdelen om malverket behöver 
frilaggas. ‘ 


Vibrationsupptagande gummipackning. 


3-faldig tatning skyddar motorn fran vatten och olja. 


Tystgaende HAGGLUNDS-motor med kondensator- 
start, 220 eller 127 V, enfas växelström. Självsmörjan- 
de lager. FRAN | 
Här fästes med slangklämma en gummislang med på- 
vulkad metallfläns passande för standardvattenlås av = 
Olofström-typ. Denna detalj ingår i standardutrust- 
ningen. Till annat vattenlas kan anslutning ske utan 
‘metallflansen. 


Reverseringsanordning som automatiskt ändrar riva- 
rens rotationsriktning — vid varje ny start och vid 
hardare motstand i malverket. Se 


Overbelastningsskydd med Aterstillningsknapp. 


Med en medfoljande servicenyckel inpassad har kan | 
eventuellt stopp i malverket losgoras. 


nerikas basta avfallskvarn 
npassad for svenska kok 


rator är produkten av pionjararbetet och ett mer an 
igt utvecklingsarbete vid en av Amerikas förnämsta 
cer for koksavfallskvarnar, nu överförd i svensk till- 
ing. För denna tillverkning svarar A.B. Hägglund & 
*— en kvalitetsgaranti. 


2 monteringsmöjligheter 


2ratorn har många fördelar bl.a. 
| montering med praktiska anslutningsdetaljer 


seringsanordning som ger överlägsen malningskapaci- 


h dubbel livslängd åt malverket 


iktpris, 650:— kr. A B 
Disperator monterad islasktratt Disperator monterad pa stan- 
eller disklada med utstansat 85 dardstos utan haltagning. Sar- . 
mm bottenhål. Praktiskt haltag- | skilda monteringsdetaljer leve- 


ningsverktygtillhandahallessom _reras. ss i 
lån. . 

Med Disperators specialanslutning kan dubbelt ; 
specialvattenlås (med eller utan utsprång) med bibe- 
hållet normalläge för centralutloppet i golvet anslutas 


till Disperator och sidodisklåda. 


A.B. Hägglund & Söner, Örnsköldsvik ENG z : 
iljningskontor: Fridhemsgatan 45, Sthlm, tel. 540190 Distribueras genom rorgrossisterna 
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Je 
i ill hårdbetong — 
=a det nya ballastmaterialet till haranetong — 
eee HALLFASTHETSVARDEN FOR KORODUR ; 
PÅ NOGA Provningarna har ut- 
NN Tryckhållfasthet Wai te: Avnétning forts av Statens prov- Lå 
kg/cm? kg/cm? torrt tillstånd i cm? ningsanstalt intyg | 
Blandningsférhallande 3 äl är a 5 
SAN KORGOUR IOS 8 Minimi- Minimi- Maximi- dic I Jems Sd 
[23] Lally KORODUR| standard-|KORODUR| standard-|KORODUR|standard-| relse har "bredvid a 
varde varde varde upptecknats de mi- | 
* nimivdrden som tys- ‘i 
\ eR. 11 kg Standardcement/ 936 85 65 6 7 ka DIN-normerna 
17 ko. ROROBS Nias foreskriver. 


SS 


PA START- OCH 
LANDNINGS- 
BANOR 


® 


Förbudet mot bruttopris lockade fram »riktpris» 


For manga företag innebar ikraftträdandet av lagen en- 


dast att ordet bruttopris pa prislistan andrades till rikt- 
pris. I andra fall har ej heller ordet riktpris eller dylikt 
utsatts pa listorna. Detta gäller exempelvis nar en industri 
utger och distribuerar sin egen officiella prislista, vars 
priser av tillverkaren dock aldrig uttas utan försäljningen 
sker med större eller mindre procentuella rabatter till 
olika kundkategorier. 

För företagare med ett tämligen rikligt varusortiment 
kan det naturligtvis vara praktiskt att vid fakturaskriv- 
ningen arbeta med riktpriser, från vilkas summa en pro- 
centuell återförsäljarerabatt avdras. Det förekommer 


" emellertid att företag fastställer riktpriser på en så hög 


nivå, att utrymme lämnas för osedvanligt betydande ra- 
batter. Vanligen förklaras de höga riktpriserna och de be- 
tydande rabatterna vara en följd av en mycket hård kon- 
kurrens inom producentledet. Man konkurrerar om kun- 
derna med rabatterna. 

Det skulle säkert kunna anföras exempel på att köpa- 
ren vid upphandlingar anser sig ha gjort en god affär, 
om han kunnat utverka 25 procents rabatt. Om emeller- 
tid säljaren har ett 25 procents förhöjt katalogpris för 
att kunna lämna den stora rabatten blir affären för kö- 
paren i själva verket inte så lysande. 


Betydande skillnad mellan faktiska priser och officiella 


Det torde vara känt, att hög rabattgivning förekommer 
i betydande utsträckning för ett stort antal varuslag inom 
byggnadsbranschen och att riktpriserna många gånger 
måste anses som mer eller mindre fiktiva. 

Statens priskontrollnämnd har vid olika tillfällen ägnat 
dessa förhållanden uppmärksamhet. I slutet av 1954 
kunde nämnden påvisa, att de faktiskt uttagna priserna 
på byggnadsträ från medlemmarna i en av de större för- 
eningarna i landet med ungefär 14 procent understeg 


BYGGMASTAREN 1956, B9 pnt 


GOLVAVDELNINGEN 


Tag kontakt med oss för närmare upplysningar 4 


OLSSON & ROSENLUND 


Luntmakargatan 94 - STOCKHOLM +» Tel. 3495 20 


priserna i föreningens officiella prislista. En sanknip 
av de officiella priserna ansågs inom branschen in} 
önskvärd. Det kan här förtjäna nämnas, att i samban 
med vissa frågor rörande byggnadskostnadernas höj 
just de officiella priserna berördes. 

Vid försäljning av radiatorer lämnas från fabrikerr 
utom aterfOrsadljarerabatt också arsbonus, som utbetale 
året efter det försäljningen skett. Bonusskalan är sa ko 
struerad att praktiskt taget varje installatör kommer: 
åtnjutande av den. Installatörerna äger nämligen rätt 
summera inköpen från de olika fabriker, som tillhé' 
radiatorkonventionen. Det är uppenbart, att katalogpr 
serna måste beräknas så, att utrymme ges för fabrikai 
terna att inkalkylera bonusbeloppen. Från installatörshå 
uppges visserligen att konkurrensen vid anbud av i 
stallationsarbeten är så hård, att installatörerna mås 
lämna ifrån sig bonusen. Om så är fallet, skulle eme} 
lertid bonussystemet lika väl kunna reduceras till e| 
faktisk kvantitetsrabatt och katalogpriserna i motsvi| 
rande grad sänkas. Detta har dock inte ansetts önskvä | 
inom branschen. i 

Leveransen av elektriska spisar sker numera i myck 
Stor utstrackning fran fabrik direkt till byggnadsplat 
varvid tillämpas flera olika rabattsystem. Sålunda erhå 
les vid köp direkt från byggnadsföretag eller organis 
tioner knutna till byggnadsföretag dels kvantitetsraba I 
som utgår vid specificerat fast köp för uttag under hög' 
tolv på. varandra följande månader, dels viss leveran| 
premie. Den sammanlagda rabatten kan i vissa fall tl 
betydande. | 

Om försäljning sker genom återförsäljare erhåller då 
ne dels återförsäljarerabatt, dels leveranspremie. De! 
sammanlagda rabatten ar dock inte så stor att det lön: 
sig för återförsäljaren att inträda som mellanled- v 
försäljningar till stora byggen. 

Vid utformningen av det rabattsystem, som tillämp:| 
vid försäljningen av elektriska spisar, synes man från f| 


Nya INT 


INTERNATIONAL 
HARVESTER 


Manga års förberedelser har resulterat i en 
ny International-serie i toppklass. 


Ka 


Det är erfarenheterna från många års krigstjänst och hårda på- 


I 
I 
I 
| 
| 
| frestningar i entreprenadarbete, som nu omsatts i effektivare och 
I starkare traktorer. 
| Traktorerna har ny schaktutrustning och kan forses med de ef- 
I fektiva och mångsidiga Drott brytlastskoporna. 
; Begär närmare upplysningar om Nya International. 
| @ Nya 3 gånger @ Hydraulisk styrning för TD-14 och 
| kraftigare bandvagnar. TD-18. Full manoverkraft även i 
| tomgang. 
| I @ Nya framhjul. @ Bättre sikt. Ställbart bekvämt 
| I förarsäte. 
| I @ Nya rulltätningar. @ Kraftigare motor. 
| Nu 124 hk på TD-18 
| @ Ny typ av bromsar. 95 hk på TD-14 
| Effektivare. Kräver och 71 hk på TD-9 
avsevärt mindre @ Nytt kopplingsbelägg. Okänsligare 
; bromstryck. for slirning. Lägre kopplingstryck. 
| 


Tornborg(T)Lundberg 


Årstadalshamnen + Stockholm 9 - Tel. 45 27 00 
Avd.-kontor: Göteborg - Malmö - Sundsvall 
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Undernallsta tila 


PRT UROL 


Kallfl. fuktisoleringsmedel 


CARLINUM 
Trdkonserveringsmedel 


KOPRALIN 


Tisbopennvre rng sede! 


UCO-farger. 


Trakonserveringsfdrg 


AKTIEBOL. JOH. OHLSSONS TEKN. FA ÄR. 
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6 “ 
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25 68 81, 


företagets 


STOCKHOLM — BROMMA ae 
25 68 82 Rikssamtal 258809 


- MONTGOMERY 
for rätta 
lyftverkty get 


telfern mea 


 accelerationsregulatorn 


i, den revolutionerande detaljen för telfer- och traversakverk 


HUGO MONTGOMERY AB 


NYBROGATAN 42, STOCKHOLM 5, Tel. 


möjliggör mjuk igangsittning och uppbromsning 
förebygger besvärande pendling av lasten 
erfordrar ingen ytterligare el-installation 
ökar säkerheten mot olycksfall i arbetet 


Generalrepresentant för Sverige: 


67 90 50 
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_ katalogpriserna utgör ett stöd för återförsäljaren och 


MN 2 iT Uke i ote. 4 Wain Kk ua ery) ree 


brikanthall Verkligen ha sökt t ta Hänsyn till dept utvec 
ling som pågår i riktningen mot större byggnadsföreta 
En byggnadsfirma, som köper lika mycket som en: gro 
sist, bör givetvis kunna köpa till samma pris som denn 
Mellanhandens uppgift blir att forse de TBO, for 
tagen med material. 

Rabattsystemet gör emellertid att de,"sy ay 5: officiel 
katalogpriserna pa elektriska spisar blir mer eller mind 
nominella, En av de ledande tillverkarna har meddelé 
att den fullkomligt övervägande delen spisar från ha 
företag som levereras direkt till byggnadsplats forsal 
till priser’ som i mycket väsentlig grad underskrid 
katalogpriserna. 

For att övergå till ett annat försäljningsområde, so 
under de sista åren fått en rätt betydande omfattnin 
nämligen försäljning av s. k. slaggulls- eller mineralull 
mattor, ett isoleringsmedel, kan det nämnas att det för 
kommer rabattsatser av sådan storleksordning, att ti 
verkarna ibland — om hänsyn tages till att mattorna 
viss utsträckning levereras fraktfritt — far föga mer & 
hälften av katalogpriset. Återförsäljarna å sin sida hä 
dar att den hårda konkurrensen gör att rabatterna i all 
största utsträckning går vidare till byggmastarna.. Mz 
kan givetvis fråga sig, vad en sådan prissättning skö 
tjäna till. Den omständigheten att man från aterforsé 
jare- och byggmästarehåll tycks vilja ha kvar systemeé 


'tyder emellertid på att man anser detta fördelaktigt. 


Systemet kan tänkas inverka pa de officiella byggnad 
kostnaderna 


Många industriföretag har omvittnat, att det från ind, 
strins sida inte föreligger något intresse att ha kvar syst 
met med höga katalogpriser och betydande rabatter. Ti 
verkarna såg gärna att de officiella riktpriserna juster 
des ned till sin rätta nivå. Konkurrensen gjorde emelle 
tid att man måste öka rabatterna för att göra köpen m 
lockande. 

Man kan inte heller komma ifrån att riktpriserna ell 


vissa fall kunden. Ett exempel på detta kan nämnas. | 

När på grund av råvaruprisstegringar en viss produ 
inom byggnadsbranschen skulle höjas i pris uppko 
frågan, huruvida det s. k. katalogpriset skulle behöva h 
jas eller om återförsäljarerabatterna skulle kunna juss 
ras. Dessa senare voro nämligen påfallande höga o; 
hade dessutom stigit under det nästföregående året 
grund av konkurrensen fabrikanterna emellan. På pr 
kontrollnämndens förslag blev katalogpriset oförändi 
medan rabatterna sänktes något. Detta hade emeller 
till följd att framställning gjordes från en av de ledan 
organisationerna inom byggnadsbranschen att nämnd: 
i stället skulle godkänna en höjning av katalogpriset o 
återställa den tidigare högre rabatten. Det kan väl k 
inte råda något tvivel om att katalogpriset hade en v 
betydelse för organisationen. Alldeles osannolikt är n 
inte heller, att de officiella katalogpriserna har kunt! 
spela en viss roll i samband med bedömningen av by; 
nadslånens storlek och de officiella byggnadskostnader} 
Den omständigheten att man inom byggnadsbransch 
håller hårt på katalogpriser och höga rabatter sku 
möjligen kunna tyda på detta. 

Alternativet till det nuvarande rabattsystemet är net} 
priser fran fabrikanterna. Ett mera utbyggt nettopi | 
system skulle säkerligen ha manga fördelar. 


(Ur byråchef Hans Sundbergs artikel i >Från Dep. 
tement och ndmnder> nr 6, 1956.) | | 
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Ska bostadsköerna bli eviga? 


Stockholm 1956, pris 3:75). Kiellerén har sålunde' 
bokform sammanfattat sin mycket uppmärksammade på 
gramdebatt i AT, ur vilken vi citera avsnittet om bostal) 


Forts. sid. x3 


B:s byggnadstekniska 
redningar 


Standardkök (slutsåld) 


»” a 


Undergrund och grundläggning 
vid husbyggnader 
Kr. 3: — 


ye 


Analys av hyreskostnaden 
Utredning utförd av SAR Kr. 3: — 


q Nagra av HSB:s byggnadstek- 
niska nyheter och uppfinningar 


Kr. 3: — 
) Källare och vindar 

Kr. 3: — 
) Förskolor och daghem 

Kr. 3: — 


rer 


Ekonomisk storlek för panncen- 
traler 


av John Rydberg Kr. 3: — 


a 


Gemensamhetslokaler 
Kr. 14: — 


= 


Kostnadsfaktorer vid stenytter- 
väggar 
Kr. 3: — 


| Hyrans variation med lagenhets- 
storleken 
Kr. 3: — 


indes portofritt om likvid insättes 
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, Esxir: Villa i Sköndal 


LENNART: Villa i Jönköping 
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Peter: Villa i Drottningholm 
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, Fritz och SAMUELSON, STEN: Två villor 
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69.057: 728 (485 Sparreholm) 


JOHNSON, ARNE: Elementhus i Sparreholm. Byggmästaren 35 (1956) 
nr B 9, sid. 161-171 


Redogörelse för elementbyggnadsmetod baserad på användning av lättare krantyp (valv- 
kran). Artikeln illustrerad med ritningar, diagram och fotografier 


69.003: 331.2 


JACOBSSON, MEJSE: Byggnadsindustrins lönesystem. Byggmästaren 35 
(1956) nr B 9, sid. 172-176 


Synpunkter och reflexioner på uppbyggnaden av nuvarande lönesystem. Aspekter på fram- 
tiden. Artikeln illustrerad med diagram och fotografier 


699.81: 614.84: 728 


LINDQVIST, NILS: Brandskydd i höga bostadshus. Byggmästaren 35 (1956) 
nr B 9, sid. 177-184 


Undersökning verkställd av byggforskningen. Artikeln illustrerad med ritningar och diagram 
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1 Införingsrör med frontdy- 
sa av gjutjärn, innehåller 
centrumrör med fästfläns och 
kontramutter, fäste för foto- 
cell, luftskruv, tändstift samt 
gängad anslutning för mun- 
stycket. 


2 Tändgnista och flamma 
kan lätt kontrolleras genom 
inspektionsluckan av genom- 
skinlig bonoplex. 


3 För rengöring av tänd- 
stift, munstycke, luftskruv 
och eventuell fotocell kan in- 
spektionsluckan bekvämt ta- 
gas bort. 


4 Fotocell med tillhörande 
relä kan mycket enkelt mon- 
terasin genom att varje brän- 
nare är försedd med fästen 
för detta ändamål. 


5 Fläkten är av centrifugal- 
typiexklusiv NAF konstruk- 
tion. Fläkthjulet är gjutet i 
lättmetall och utformat så, 
att brännaren ger högre luft- 
tryck än gängse typer. 


6 Oljepumpen av 2-stegstyp 
ar forsedd med koppling, ma- 
nometer och oljer6r samt har 
rorkoppling för anslutning 
av sug- och returledning. 


I Tändtransformatorns 
högspänningsanslutningar 
och tändkablarna är berö- 
ringsskyddat placerade i 
fläkthuset. Härigenom elimi- 
neras radiostörningar. 


8 Överströmningsventilen 
är av kolvtyp och saknar bäl- 
gar, membran eller andra öm- 
tåliga delar. Detta bidrager 
till lång livslängd och ett mi- 
nimum av underhåll. 


9 Motorn utföres för enfas 
eller trefas växelström men 
kan på begäran levereras för 
likström. Den är av tystgåen- 
de typ, har glidlager och spe- 
cialfläns för oljebrannare 
samt ett varvtal av 1400 r/m. 


10 Foten består av gjuten 
trefot i lättmetall med ställ- 
bara stödbrickor. Brännaren 
är höj- och sänkbar genom 
ett skruvbart ben av 2" järn- 
ror. 
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koliebra 
N AR es ä jebrannare 


e 


— 


NAF nya tryckoljebrannare typ W 
har samma gedigna utförande som 
tidigare typer med sikte på hög 
verkningsgrad, lång livslängd och 
förenklad skötsel. Varje ägare av 
en NAF brännare har tillgång till 


i 
effektiv serviceorganisation inom Se även blad S 15: 


landet. RR Varuregister 
KAPACITETSTABELL : 
Kapacitet Pannstorl. i m2 eldyta i 

Typ kg olja/h Keal/h Gjutna1) Smidda 2) 
min. max min. max | min. | max | min. | max ; 
W 35 2,9 55 29 000 55 000 | 3 53D 2 5 y 
W 45 5 14 50 000 140 000 5 14 4 10 
W 80 10 24 100 000 240 000 10 24 7 16 } 
W 185 20 45 200 000 450 000 20 45 14 30 ; 


1) Normaleffekt 8 000 Kcal per m? eldyta och tim. 
*) Normaleffekt 10—12 000 Kcal per m? eldyta och tim. ? 
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omslaget: Elementhusbygge i Sparreholm. 
ntering av ytterväggselement 


uit-buildings at Sparreholm 
A I Johnson 


p. 161-171 


e main principles for the construction of 
se unit-buildings have been: 
ihe frame should be as compact as possi- 
-in order to provide an ample choice of 
outs. 
the units should consist of easily pro- 
cible sections or of standardized factory- 
ide units obtainable on the market. 
The units should be of such a form and 
v weight that it is not absolutely neces- 
y to use expensive crane equipment. 
The buildings have been executed with a 
ishroom frame. The external walls con- 
t of factory-made units with a frame of 
oden supports. All the internal walls 
non-bearing and made of light-concrete 
its. The concrete pillars having a T- or 
section have been made at a concrete 
tory. 

e article is a detailed description of 
: building, also reporting on the tech- 
al investigation carried out concerning 
strength and stability, sound absorp- 
, fire tests, the influence of moisture 
the external walls. The assembly is de- 
ibed and practical experience is dis- 
sed. 

study has been made of job times and 
t. As to the job times, the first two 
Idings, which were experimental, show 
eduction of 10 to 15% as compared 

enterprises of a traditional type. In 
future this method is expected to result 
an additional reduction of about 15 % 
0.5 hours/m’ (the job time per unit of 
me). 
n order to obtain a comparison of the 

costs compared with a corresponding 
Iding constructed on traditional lines, 
ers were invited for both unit-construct- 
and traditional buildings. A calculation 
ed on these shows a saving on the two 
t constructed buildings of 2.4—2.7 % 
the rent per flat. 


Viewpoints and reflections on the wage 
system of the building industries 


By M Jacobsson 
p. 172-176 


The advantages of a uniform wage system 
comprising an entire trade are established 
in relation to the advantages of individual 
agreements restricted to particular construc- 
tion systems or certain building firms. 

The author recommends a general wage 
system based on premium contract rates. 
It should be supplemented by special wage 
systems valid under clearly defined condi- 
tions. The special systems are to be based 
on time and motion studies. 

Special problems occur in rebuilding and 
maintenance jobs. A survey is given of the 
bonus system at Smethwick in England. 

Finally the time and motion studies are 
decided into planning, method and rate 
studies. The article is epitomized in 10 rules 
for a wage system. 


Fire protection in multi-storey blocks of 
flats 
By N Lindqvist 

p. 177-184 


High flats offer particular fire protection 
problems and the layout and economy of 
these buildings are strongly dependent on 
the solution arranged. 

This article proposes to give an account 
of the important facts behind a reasonable 
balance between the risk of accidents and 
the cost of the prevention of them with 
regard to fires in high flats. Measures i.a. 
concerning fire escape ways based on these 
facts are suggested here. 

Regard has been taken not only to what 
may happen in case of fire, but also to 
the probability of an accident occurring, 
the speed with which a fire spreads and 
how much it costs to prevent the accident. 

The causes and distribution of fatal ac- 
cidents caused by fires in blocks of flats in 
Sweden 1951—54 were investigated It ap- 
peared that the risk of such fatal accidents 
was very low in stone buildings. 

A study of the risk of fire and trans- 
mission of fire in stone-builthouses showed 
that the fire frequency was low and the 
extent of fires in stone buildings restricted. 

An interview investigation was carried 
out on the causes and development of fire 
accidents in stone buildings 1945-1954. The 
site of the accidents and their causes have 
been systematized and considered in rela- 
tion to the layout possibilities to prevent 
accidents. It has been shown to be im- 
possible to make the layout so foolproof 
as to fire-protection that every imaginable 
type of fire-accident can be prevented. Be- 
sides it was established that none of the 
fatal accidents analysed occurred in such 
a site or had such a cause that it could 
have been prevented through measures of 
layout. 

Further several details are discussed and 
practical trials accounted for. 1) 1 or 2 
staircases? Light or dark? Open or closed? 
Width of stairs? 2) The lift - a way of 
evacuation? Size of lift? Lift going to base- 
ment? 3) Security balcony? Rescue balco- 
ny? Rescue hatchet in balcony? Fixed es- 
cape stairs between balconies? 4) Fire bri- 
gade’s ladders? Rescue height? Particular 
roads for fire brigades? 5 Electrical equip- 
ment for lift, ventilator, stair and entrance 
corridor? 

Before a proposal on the arrangement of 
evacuation is presented, an account is given 
comparing the cost of building high flats 
with a constant flat area, but comprising 
several alternatives of arranging the evacua- 
tion. 


Det preliminära programmet for Svenska 
Värme- och Sanitetstekniska Föreningens 
årsmöte den 25 och 26 oktober 1956 in- 
nehdller följande föredrag och redogdérel- 
ser: 


Bysgnadsyvarmeutskottets verksamhet. En oriente- 
ring om de allmänna riktlinjerna för verksamhe- 
ten inom byggnadsvärmeutskottet i Statens nämnd 


för byggnadsforskning (SNB). Direktör Hjalmar 
Olson. 


Denna allmänna redogörelse följs av korta re- 


dogörelser från byggnadsvärmeutskottets verksam- 
het. 


Värmecentraler för bostadsområden. En inven- 
tering av bränsleslag, panntyper, instrumentering 
etc. av centraler med mer än 150 anslutna lägen- 
heter. Civilingeniör Ingmar Eneborg, SNB. 


Arsférbrukningen för kall- och varmatten i 
bostäder. Tekn. dr Bo Adamson, SNB. 


Kulvertprov. Rapport från pågående försök med 
8 varmeledningskulvertar. Ingenjör Sten Carls- 


son, HSB. 

Värmeisolering i jord. Fil. lic. Erik Saare, 
SNB. 

Värmeavgivning från ytterväggar. Tekn. lic. 


Gösta Brown, SNB. 


Prov med fördelningsmätare för värme- och 
varmvatten. Tekn. dr Bo Adamson. 


Injustering av värmesystem. Ingenjör Sven Man- 
dorff. 


Diskussion i anslutning till ovannämnda redo- 
gorelser. 


Synpunkter i samband med uppvärmning av 
industrilokaler. Ingeniér Filip Davidsson, Bofors. 
och Norra Sveriges Angpannef6rening, Stockholm. 


Några vdarmedtervinningsproblem inom  indu- 
strien. Civilingenjör Hans Wannerberg, Mellersta 


Diskussion om industriella värmeproblem. 
Tillfalle till diskussioner i mindre grupper. 


HOGKONJUNKTUREN 
inom byggnadsverksamheten 


Aven i de relativt välmående länderna 
ha arbetarbostiderna ofta långt ifrån 
nått den standardnivå som arbetarnas 
levnadsstandard för övrigt. 

Det finnes i dag icke ett enda land, 
icke ens lyckligast lottade, som icke brot- 
tas med ett arbetarbostadsproblem av be- 
tydelse för hela nationen. Detta gäller 
även länder, där befolkningen har allt 
vad den behöver i fråga om mat och 
kläder och där produktivitet och natio- 
nalinkomst hålla sig på en hög nivå. 

Detta är några av de kommentarer 
till den i hela världen rådande bostads- 
bristen, som lämnas i en rapport röran- 
de »Bostadsprogram och full sysselsätt- 
ning i olika länder», utarbetad inom den 
internationella arbetsorganisationen för 
att tjäna som diskussionsunderlag för 
ILO:s kommitté för byggnads- och an- 
läggningsverksamhet och offentliga ar- 
beten, vilken sammanträdde i Genéve 
mellan den 14 och 26 maj 1956. 


Slumbebyggelsen för utbredd 


De representanter för regeringar, arbets- 
tagare och arbetsgivare, som deltogo i 
kommitténs femte session hade även att 
diskutera de allmänna tendenserna och 
utvecklingen inom byggnadsindustrien 
liksom skyddsanordningar inom bygg- 
nadsverksamheten. 

Det finns ingen gemensam måttstock 
för lämpligheten hos bostäderna över 
hela världen, framhålles det i rapporten. 
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Den tillägger emellertid, att det beräk- 
nas, att 45 % av befolkningen i de la- 
tinamerikanska storstäderna bo i bosta- 
der, som måste betecknas som icke man- 
niskovardiga. I Asien, dar bostadssitua- 
tionen är allvarligare än annorstädes, 
leva mellan 100 och 150 miljoner fa- 
miljer i överbefolkade och osunda bo- 
städer. 

Förenta Nationerna har uppskattat 
bostadsbristen t. o. m. i de industriali- 
serade delarna till ca 30 miljoner bo- 
städer. 

Krig, omfattande inflyttning till stä- 
derna, naturkatastrofer och stark be- 
folkningstillväxt äro de viktigaste orsa- 
kerna till denna situation, vilket i sin 
tur i första hand beror på att byggnads- 
industrien har vidkänts mindre kost- 
nadsminskningar till följd av den indu- 
striella revolutionen än kanske någon an- 
nan industri, som arbetar för att till- 
fredsställa en arbetares elementära be- 
hov. 

I en andra rapport framhålles, att 
byggnadsindustrien för närvarande upp- 
lever sin hittills största högkonjunktur. 
Denna rekordartade aktivitet gäller icke 
endast bostadsbyggandet utan även sko- 
lor, sjukhus, väg- och dammbyggnader 
samt hamnanläggningar. 


Cementproduktionen ökar 


Denna ökning i byggnadsverksamheten 
återspeglas i cementproduktionen, vilken 
i hela världen ökade från 85 miljoner 
ton år 1938 till 192 miljoner ton år 
1954. 

Ökningen under 26-årsperioden i tu- 
sental ton, fördelad på olika länder fram- 
går av följande tablå. 


Land Från (1938) Till (1954) 
AIGeRICE. seins ee WS 52,8 
ATEN UA Mäss 408 103,0 140,0 
Australien ...... UM 145,4 
IBSEN So ee 250,0 364,0 
Bulgarien) 2. 44.5. 18,8 66,0 
Kanada. scence 74,0 299,0 
Tjeckoslovakien 108,0 213,0 
EERO Goch boos 31,0 103,0 
Frankrike ...... 343,0 796,0 
Vasttyskland .... 711,0 1 357,0 
indent: ere 119,0 372,0 
I (IGN IRS N RS NORS 384,0 730.0 
NY KSS ORSA Oe 31,0 148,0 
MarOCkOrE a... nc 13,8 54,9 
Polenigaprey cic 233.0 288,0 
Förenta Staterna . 1 497,0 3 804,0 
Storbritannien 653,0 1 013,0 
Sovjetryssland 458,0 1 608,0 
Venezuelas see 353) 101,0 


I en del lander har produktionen av 
byggnadsmaterial dock icke formatt hal- 
la jamna steg med byggnadsindustriens 
Okade behov. 

Detta ar ett av de allvarliga problem, 
som byggnadsindustrien enligt rapporten 
har att kämpa mot. Andra problem är 
brist pa yrkesvan arbetskraft, tekniker 
och ledningspersonal, osäkra sysselsatt- 
ningsforhallanden och sdsongarbetslés- 
het samt det faktum att byggnadskostna- 
dernas niva i en del fall paverkas av 
kreditrestriktioner. 
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I rapporten omnämnes vidare, att i 
Indien 25% av arbetsstyrkan inom 
byggnadsindustrien utgöres av kvinnor. 
— Det beräknas, att de sociala avgifterna 
uppgå till 75% av lönesumman per 
dag i Argentina och till mellan 50 och 
60 % i Italien. Detta förhållande med- 
for, att en del arbetsgivare föredra att 
öka antalet arbetstimmar hellre an att 
anställa nya arbetare eftersom övertids- 
ersättning icke påverkar socialavgifterna 
från arbetsgivarna. 


Arbetstimmar 


Medan antalet arbetstimmar per vecka 
i byggnadsverksamheten minskade i Ka- 
nada, Nederländerna och Förenta Sta- 
terna ökade det i Frankrike, Vasttysk- 
land, Saaromradet, Schweiz och Stor- 
britannien. I lander såsom Förenta Sta- 
terna och Kanada, där byggnadsarbetar- 
na i mycket stor utsträckning aro orga- 
niserade, var det genomsnittliga antalet 
arbetstimmar avsevart lagre 4n inom in- 
dustrien för övrigt. I vissa europeiska 
länder såsom Frankrike och Storbritan- 
nien var förhållandet dock det mot- 
satta. 

Med undantag för Hong Kong och 
Malaya, där 56 timmars arbetsvecka är 
det normala för de flesta byggnadsarbe- 
tare, noterades den längsta arbetsveckan 
i Schweiz, där 50 timmar är vanligt. I en 
del isolerade alpbyar, där utomhusarbe- 
tet är starkt begränsat till sommarma- 
naderna, kan det t. o. m. förekomma att 
den faktiska arbetsveckan i vissa fall 
uppgår till 85 timmar. 

Å andra sidan är den normala arbets- 
veckan för murare och jarnkonstruk- 
tionsarbetare i New York endast 35 
timmar — och en del byggnadsarbetare 
1 Förenta Staterna arbeta normalt endast 
30 timmar per vecka. 


Jan Wittrock 


Broschyrer 


Sedan nya broschyrer sist anmäldes har 
ett stort antal sådana utkommit och till- 
ställts redaktionen. Den som är intres- 
serad av en relativt fullständig redovis- 
ning måste därför hänvisas till vad som 
meddelas och meddelats under rubriken 
>Inkommen litteratur». Av broschyrerna 
är följande av särskilt intresse. 


AB Svenska Trähus 25 år. Den inne- 
håller en översikt av de monteringsfär- 
diga trähusens historia och skildrar före- 
tagets utveckling till försäljnings- och 
serviceföretag för åtta stora trähusindus- 
trier. 


Vindsvdningar. Denna har utgivits av 
Svenska Icopalfabriken och avser att 
demonstrera hur vindsutrymmen ay oli- 
ka slag kan få bättre användning med 
hjälp av takf6nster. 


Ånga i vinterbygget är utgiven av AB 
Vatten och Ånga i Sävsjö och innehal- 
ler en kortfattad framställning över den 
i titeln angivna frågan jämte uppgifter 
om företagets panntyper. 


Aluminium till byggnadsändamål utgé 
Svenska Metallverkens senaste bidrag ti 
broschyrfloran. Den är utarbetad av ci 
vilingenjor A H von Heijne och behand 
lar främst korrosionsfrågan. 


Att bygga på landet, utgiven av Svensk 
Wallboardföreningen. Den innehåller an 
visningar för träfiberplattornas använd 
ning till utvändig och invändig bekläd 
nad, inredningar, golvunderlag, taktäck 
ning, fritidshus m. m. samt for målnin; 
och tapetsering. 


Regelväggar i bostadshus, är ett >Med 
delande från WMB> utarbetat av civil 
ingenjör S Åke Lundgren. I den finne 
man anvisningar utarbetade på basis ai 
den senaste tidens rön beträffande er 
forderlig vindtäthet osv. 


Praktiserad Bonowell-idé, redovisar d 
användningsområden som det korruge 
rade plastglaset erövrat. AB Bofors, No 
belkrut har utgivit broschyren. | 


1906-1956 Eternit, utgiven till Skandi 
naviska Eternit AB:s femtioårsjubileum 
innehåller en historik, beskrivning av bo 
lagets anläggningar och ger ett axplock 
från den omfattande användning sony 
detta material fått för husbyggnadsanda| 
mål, särskilt på västkusten. 


Durox gasconcrete antyder hur ännu ej 
av våra lättbetongföretag går till offer 
siv på exportmarknaden. | 


Det rör värme och sanitet har utgivit 
av åtta självständiga tillverkare av me 
terial inom rör-, värme- och sanitet: 
branschen. Ett originellt grepp på dé 
besvärliga problemet att få en broschy4 
läsbar. | 


Ankarsrum 300 år, skildrar detta bruk 
historia och redovisar företaget av / 
dag. 


Automationens tidsålder är en bilderbo} 
som utgör Billman-Regulators bidrag ti} 
informationer om den nya tekniker | 
Den har tillkommit för att visa vad sor) 
av företaget gjorts inom ramen för autc} 
mation i Sverige. | 


Handbok över oljebrännare- och stokei| 
regulatorer är en handbok för installe} 
törer och serviceman utgiven av Honey) 
well AB. 


Bygg med gas har utgivits av Svenskt 
Gasverksföreningen. I broschyren ha! 
gasfackfolk samarbetat för att ge byg! 
fackfolket en orientering om gasens mö, | 
ligheter vid planering och byggande al 
moderna bostäder. 


Essos årsrapport 1955 redogör för Sver} 
ska Essos verksamhet under 1955. Redc 
gorelsen foljes av en intressant dverblic 
över den svenska oljemarknaden och al 


petroleumindustrin. De viktigaste up 
gifterna redovisas i färgglada diagran| 


NERINGSFRÅGAN 


| hösten 1954 publicerades »Sanerings- 
igan> (SOU 1954:31) ett betänkande 
givet av en av bostads- och byggnads- 
yrelserna tillsatt delegation jämte till- 
llade experter. Betänkandet diskutera- 
s livligt i samband med att det var ute 
, remiss under första halvåret 1955. 
ika föreningar anordnade sammanträ- 
n där någon av delegationens ledamö- 
r höll föredrag om betänkandet varpå 
ljde långa diskussioner. Den mest om- 
ttande presentationen av betänkandet 
arade Svenska Kommunal-Tekniska 
jreningen för. Den 22-25 mars 1955 
ordnade föreningen sin Stadsbyggnads- 
cka V som helt ägnades åt sanerings- 
agan. Samtliga föredrag och diskussio- 
r under veckan har nu samlats och ut- 
vits i en bok, Stadsbyggnadsvecka V, 
m kan erhållas efter rekvisition fran 
reningen. 


Boken utgör ett värdefullt komplement 
| själva betänkandet. I föredragsform 
ir här medlemmar av delegationen 
amlagt sina synpunkter på sanerings- 
agan och därmed i stort sett lyckats 
arlägga åtskilliga av de punkter i be- 
nkandet som förefallit läsaren en smu- 
dunkla. Talarna begagnade också till- 
llet att klargöra delegationens uppfatt- 
ng angående en hel del av den kritik, 
m under tidigare diskussioner riktats 
ot betänkandet. Det mest värdefulla 
ed stadsbyggnadsveckan och den nu ut- 
mna boken var emellertid de diskus- 
mer som följde efter föredragen. Har 
*k representanter for åtskilliga av re- 
‘ssinstanserna och andra experter till- 
‘le att framföra sina synpunkter pa de- 
zationens förslag till åtgärder for fram- 
nde av saneringen. Harigenom har bo- 
n blivit ett utmärkt och sammanfat- 
nde verk, som val kompletterar den 
ttills ganska magra litteraturen angden- 
| saneringen sedd ur svenska förhållan- 
n. Innehållet i boken refereras i kort- 
t här nedan. 


Det aktuella saneringsproblemet be- 
ndlades av generaldirektorerna Alf 
ansson och Gunnar Wejke. Med rik- 
- statistik visade generaldirektör Jo- 
nsson att visserligen hade bostadsbe- 
indet som helhet starkt forbattrats un- 
senare år men samtidigt återstod 
cket att göra beträffande det äldre 
enhetsbeståndet för att detta skulle 
fredsställa nutida krav på rymlighet 
standard. Han redogjorde vidare för 
| åtgärder som vidtagits inom den nu- 
ande bostadspolitikens ram för att 
mja saneringen. Generaldirektör Wej- 
gav en översikt över de åtgärder som 
dsplanemässigt erfordras för att få 
ng en mer omfattande förnyelse av 
äldre stadsbebyggelsen. Framför allt 
mhöll han önskvärdheten av att sa- 
ingen genomfördes i större enheter 
för närvarande. Han redogjorde även 
delegationens förslag beträffande tra- 
- och parkeringsfrågorna samt talade 
ökade möjligheter för forskning och 
edningsarbete på saneringsområdet. 


yrådirektör Lennart Björk talade om 
eringsfrågan ur bostadssociala syn- 


punkter, varvid han främst behandlade 
frågan om hur mycket lägenhetsbestån- 
det måste öka under de närmaste åren 
för att bostadsbristen skall undanröjas. 
Bostadsproduktionen måste ökas därut- 
över för att utrymme skall kunna skapas 
för en avgång av äldre saneringsmogna 
lägenheter. Han redogjorde även för de- 
legationens uppfattning beträffande hy- 
resdifferentiering. I den efterföljande 
diskussionen yttrade sig byggmästare Ol- 
le Engkvist, stadssekreteraren Torsten 
Henriksson, direktör Gustav Lake, ge- 
neraldirektör Gunnar Wejke, gatudirek- 
tör Fr. Schiitz, drätselkammarsekretera- 
re A B Arne, arkitekt Tage William-Ols- 
son och redaktör Eric Svenning. Diskus- 
sionen kom huvudsakligen att röra fra- 
gan om höga eller låga hus i stadskär- 
norna samt huruvida saneringen skulle 
främjas om hyresregleringen upphörde. 

Saneringens ekonomiska genomféran- 
de behandlades av byrachefen Harry 
Bernhard som talade om när och hur 
man skulle kunna genomföra en eko- 
nomisk sanering. Vidare redogjorde han 
for delegationens förslag till beldnings- 
regler och saneringssubventioner. Diskus- 
sionen inleddes av direktör Arne Bidrn- 
stad, som i ett utförligt inlägg särskilt 
behandlade markpriserna och markpoli- 
tiken. Övriga deltagare i diskussionen 
var fastighetsdirektör Frans Persson och 
drätselkammarordförande Martin Hen- 
riksson. 

Byrådirektör Ulf Snellman talade om 
general- och stadsplanering i stadscentra 
varvid han huvudsakligen uppehöll sig 
vid den planläggningsmetodik, som de- 
legationen förordat. Diskussionsdeltagare 
efter föredraget var professor Uno 
Åhrén, stadsplanearkitekt S Tynelius, 
stadsfullmäktigeordförande Nils Malm- 
gren, kommunalborgmästare Nils Söder- 
quist, generaldirektör Gunnar Wejke och 
fastighetsdirektör Frans Persson. 

För delegationens uppfattning om den 
stadsplanetekniska standard som bör 
upprätthållas i saneringsområden redo- 
gjorde stadsplanechefen Gunnar Lind- 
man. Han framhöll bl. a. att delegatio- 
nen ansett sig böra rekommendera en 
väsentligt blygsammare standard än den 
bostadssociala utredningen på sin tid plä- 
derade för. I diskussionen talade direktör 
Albert Aronsson om bostäderna, civil- 
ingenjör Åke Grauers om industrin, 
stadsträdgårdsmästare Holger Blom om 
parker samt förste ingenjör Carl-Henrik 
af Klercker, gatuinspektor Dag Blom- 
berg och arkitekt Tage William-Olsson 
om trafiken. 


Saneringen ur kulturhistisk och este- 
tisk synpunkt behandlades av stadsanti- 
kvarie Gösta Selling resp. professor Sven 
Ivar Lind. I diskussionen efter den sist- 
nämndes föredrag talade stadsarkitekten 
Bernt Wrange och drätselkammarordfö- 
rande Artur Sandström. Den senare re- 
dogjorde för saneringsplaner i Ystad. 

Fastighetsdirektör Åke Eriksson be- 
handlade de fastighetsekonomiska syn- 
punkterna vid saneringen, varvid han 
framför allt berörde fastighetsvärdering i 
samband med expropriation och gav 
exempel på värderingskalkyler under oli- 


ka förutsättningar. Efteråt talade civil- 
ingenjör Erik Thyreen, som i ett utförligt 
inlägg bland annat framförde tvivel på 
möjligheten att med nuvarande lånepoli- 
tik differentiera hyrorna. 

En redogörelse för de förslag till änd- 
ringar i byggnadslagstiftningen, som de- 
legationen föreslagit, lämnades av hov- 
rättsassessor Bengt Hjärn. Främst uppe- 
höll han sig vid förslaget att enskild 
skulle få expropiera. Förslagen kommen- 
terades och kritiserades av vice stads- 
juristen E G Westman. Övriga deltagare 
i diskussionen var stadsingenjör Gustaf 
Dahlin, distriktslantmätare Bo Skårman, 
fastighetsdirektör Åke Eriksson och by- 
rådirektör Ulf Snellman. 


Exempel på kvarterssanering. Samtliga tomter 
inköptes av ett privat byggnadsföretag, som lät 
sammanlägga dem till en tomt. De 34 hushållen 
evakuerades med tillhjälp av ett kommunalt 
bostadsföretag. Övre bilden visar läget i de- 
cember 1953. Undre bilden visar läget i december 
1954. Det nya komplexet rymmer 58 bostäder, 
några butiker samt centralgarage och bensin- 
försäljningsstation 


Med rika exempel från Gävle visade 
fastighetschefen Louis Campanello hur 
saneringen enligt hans och delegatio- 
nens uppfattning borde genomföras. För- 
utsättningarna vore en aktiv kommunal 
markpolitik och en noggrant planerad 
omflyttning av hushåll och rörelseidka- 
re. Framställningen kompletterades av 
chefsingenjör Åke Hedtjärn som redo- 
gjorde för saneringens genomförande på 
Nedre Norrmalm i Stockholm. 


Stadsbyggnadsveckan avslutades med 
några glimtar från utländsk sanering. 
Fastighetsdirektör Frans Persson från 
USA, byråchefen Harry Bernhard från 
Tyskland och fastighetschefen Louis 
Campanello från England, Skottland, 
Frankrike och Schweiz. 

ATB 


Stadsbyggnadsvecka V i Stockholm den 
22-25 mars 1955. Föredrag och diskus- 
sioner. Stockholm 1955. Utgiven av 
Svenska Kommunal-Tekniska Forening- 
en. 256 sid. Illustrerad 
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»20-tegel» 


Ett nytt tegelformat som ger 20 cm:s 
väggtjocklek har lanserats av Sveriges 
Tegelindustriförening. Den minskade 


Billigare tegelväggar 


I sin strävan att anpassa teglets använd- 
ningsområden till modernaste byggnads- 
krav har tegelindustrien lanserat en del 
nya konstruktioner. 


En av dessa är den dubbla, högisole- 
rande tegelväggen — en kombination av 
två halvstensväggar och värmeisoleran- 
de material, som ger väsentligt minska- 
de byggnads- och driftkostnader (bl. a. 
låg bränslekostnad och ett obetydligt fa- 
sadunderhåll). I princip går nyheten ut 
på att ge teglet endast bärande funktio- 
ner, medan det högisolerande materialet 
— plastad mineralull eller liknande — 
övertar värmeisoleringen. Prov har visat 
att resultatet är en ekonomisk och tek- 
niskt riktig vägg. 


Med åskådliga skisser och utförliga 
kostnadskalkyler beskrivs den nya bygg- 
metoden i en broschyr som Sveriges 
Tegelindustriförening i dagarna släppt 
ut, och som kan rekvireras från när- 
maste tegelbruk eller från föreningens 
adress, Engelbrektsgatan 29, Stockholm 
Ö. — För att ytterligare underlätta arbe- 
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tjockleken möjliggör billigare väggar och 
större lägenhetsytor, och »20-teglet> i 
innervaggar har vid prov visat sig kunna 
tillgodose stora ljudisoleringskrav, vartill 
kommer en bärförmåga som bevisats 
vara fullt tilräckligt t. o. m. för höghus 
på 7-8 våningar. Ytterväggar med »20- 
tegel> kan ges mycket god värmeisole- 
ring, vilket bl. a. medför att man kan 
få större statliga lån. 


Tegelindustriens Centralkontor redo- 
gör i en överskådlig folder för >20-teg- 
lets> egenskaper. Tabellerna och skis- 
serna ger lättfattligt belägg för mate- 
rialets användbarhet och mångsidighet i 
inner- och ytterväggar, samtidigt som 
man utförligt beskriver det nya teglets 
ekonomiska fördelar. 


Broschyren kan rekvireras från när- 
maste tegelbruk eller från Sveriges Te- 
gelindustriförening, Engelbrektsgatan 29, 
Stockholm Ö. 


1. puts — 20-tegel — puts 2. 1/2-stens fasadte¢ 
— hégisol. mat. — 1/2-stens murtegel — på 
3. 1/2-stens fasadtegel — högisol. mat. — 14 
20-tegel — puts 4. 1/2-sten fasadtegel — högis 
mat. — 20 cm 20-tegel — puts 


Ovan t. v: Väggen uppföres genom att de y 
och inre väggarna växelvis muras upp en i 
leringsplattas höjd, vanligen 50—60 cm. I va 
skift av isoleringsplattor inlagges bindare 
ca 60 cm avstånd | 
Ovan i mitten: Den yttre halvstensmuren u i 
fores en platthdjd. En löst lagd bräda (sp) 
bräda) hindrar bruk att falla på isolerin 8 
materialet | 
Ovan t.h: Isoleringsplattan uppsättes- mot «i 
murade yttre väggen | 


tet med den dubbla tegelväggen har föl 
eningen även utarbetat ett instruktio kb 
blad för murningen. | 


Betongtakpannor 


Förslag till standard för betongta 
pannor har utarbetats av Byggstandi 
diseringen och Svenska Cementföreni 5 
en. Intresserade kan rekvirera förs) 
get från någon av de nämnda instif 
tionerna. 


ÅS 


Elementhus i Sparreholm 


Av tekn. dr Arne I Johnson 


Utvecklingen inom bostadsbyggandet tenderar för 
närvarande mot ett ökat »elementbyggeri». Härmed 
avses ett byggeri som i sa stor utsträckning som möj- 
ligt använder element, vilka i regel monteras med 
hjälp av någon typ av kran. Elementen kan bestå av 
prefabricerade byggnadsdelar, t. ex. vägg- eller bjälk- 
lagselement. I vissa fall räknas till denna grupp även 


formelement, t. ex. formbord till hela bjälklag eller 
standardiserade väggformar. 

Vinjetten: Fig. 1: Arbetsplatsen. T.v. syns betonghissen, ovanpå översta 
bjälklaget bjälklagskranen under montering av ytterväggselement 


sk 


DK 69.057: 728 (485 Sparreholm) 

De hustyper, som härvid utvecklats, ha i regel be- 
tongväggar som vertikalt bärande element. Oftast är 
nära samtliga inre väggar bärande, under det att yt- 
terväggarna utgöras av infackningsväggar, t. ex. regel- 
väggar eller lättbetongväggar. Bjälklagen är oftast av 
platsgjuten armerad betong. 

Dessa elementhustyper med bärande betongväggar 
har vid sidan av sina fördelar även vissa nackdelar. 
Systemet med flertalet eller samtliga inre väggar av 
betong gör att planlösningen kan bli relativt bunden. 
Dessutom är det mycket svårt om ej praktiskt omöj- 
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ligt att i framtiden göra större förändringar i plan- 
lösningen. En annan nackdel är att då väggarna mon- 
teras som element dessa ofta blir relativt tunga, vil- | 
ket kan ställa stora fordringar på dyrbara monte- 
ringskranar. Dessutom kan tillverkningen av vagg- | 
elementen fordra dyrbara formar, vilka for att vara, 
ekonomiskt bärkraftiga kräver en ganska stor bygg- 
nadsvolym. För mindre byggnadsobjekt i mindre or- 
ter är denna typ av elementbyggen därför i många } 
fall ej ekonomisk. i 

Med hänsyn till ovanstående nackdelar hos de nu- 
varande dominerande elementbyggerityperna har: 
HSB:s Riksförbund ansett det vara önskvärt att få 
fram ett alternativ till dessa. | 

De huvudprinciper, som sökt följas vid projekte- 7 
ringen av HSB:s elementhus i Sparreholm är föl-4 
jande: i 


Den bärande stommen skall vara utformad så / 
att den ger stor frihet vid planlösningen, och även | 
gör det möjligt att i framtiden ändra denna, t. ex. 
genom att flytta eller borttaga väggar. Den. bä- | 
rande stommen måste därför vara så litet skrym- | 
mande som möjligt. | 

Byggnadselementen skall i så stor utsträckning | 
som möjligt bestå av antingen enkelt tillverknings- | 
bara element eller av i marknaden redan tillgänag | 
liga fabrikstillverkade standardelement. { 

Byggnadselementen skall vara så lätta och ha | 
en sådan utformning att de ej nödvändigtvis ford- | 
rar dyrbar kranutrustning. 


Det system för elementbyggeri som utarbetats har} 
tillämpats på två stycken fyravånings bostadshus i! 
Sparreholm. Husens yttermatt är 24,60 m x 14,20 m, i 
totala volymen = 9,545 m?. il 


TEKNISK BESKRIVNING 
stommen 


Den bärande stommen ovanför källarvåningen har 
med undantag för trapphuset utförts som ett pelar- 
däck utan vouter. En stomplan visas i fig. 2. Pelarna 
har gjorts T- eller L-formade och placerats i hörnen 
av rummen. Tjockleken på pelarnas flänsar har i 
flertalet pelare valts till 7 cm, vilket motsvarar mel- 
lanväggarnas tjocklek. Härigenom kommer pelarna 
ej att göra intrång på lägenhetsytan. Exempel på pe- 
larnas placering i lägenhetsplanen visas 4 fig. 3. 
Även vid en eventuell framtida flyttning av väggarna 
kommer pelarna att göra ringa intrång på lägenhets- 
ytan på grund av sina små dimensioner, i de flesta 
fall är ytmatten 20 x 16 cm. Vid en eventuell änd- 
ring av planlösningen kommer dessutom sannolikt 
de nya väggarna att ligga i plan med någon av pelarens 
flänsar. Härigenom kommer endast en fläns att in- 
kräkta på lägenhetsutrymmet. Ett sådant fall finnes 
i den nuvarande planlösningen. 

För att minska antalet formar vid gjutningen, har 
antalet pelare med olika yttermått begränsats till 
fyra. Ytterligare differentiering i hållfasthet har skett 
genom ändring av armeringsmängden. Samtliga pe- 
lare fabrikstillverkas. Största pelarvikten är 250 kg, 
normalpelarens vikt är 130 kg. 

Trapphuset har med hänsyn till ljudisolering och 
stabilitet gjorts av platsgjutna betongväggar. 


innerväggar 


Samtliga innerväggar, både rums- och lägenhetsskil- 
jande, har utförts av lättbetongplank. Härvid har valts 
7 cm lättbetongplank för rumsskiljande väggar, och 
dubbel 7 cm lättbetongplank för lägenhetsskiljande. 
Den dubbla planken var åtskild av 7 cm, i vissa fall 
4 cm, luftmellanrum i vilket mellanrum placerats 
2 cm stenullsmatta. 


Ytterväggar 


Ytterväggarna har gjorts som högisolerade regelväg- 
gar med gipsplattor på insidan och Eflex, en genom- 
färgad eternittyp, på utsidan. Konstruktionen beskri- 
ves närmare nedan. En sektion genom väggen visas 
i fig. 5. Väggarna fabrikstillverkas i våningshöga ele- 
ment och med en normalbredd av 4,10 m. Elemen- 
ten levererades med fönsterkarmar insatta samt med 
ytter- och innerbeklädnad monterad. Vissa element 
utfördes på försök med fönsterkarmar ingående som 
konstruktiv del i väggpartiets stomme. Vidare leve- 
rerades ett antal element med fönstren färdigmålade 
och glasade samt isatta i väggelementet vid fabriken. 
Vikten av elementen uppgår till maximalt ca 500 kg. 
Väggarna är längs kanterna försedda med tätnings- 
lister, vilka träda i funktion vid monteringen. Efter 
inmonteringen av väggar kvarstår endast att ditsätta 
skarvbitar över yttre och inre fogar, jmf fig. 5, som 
visar vertikal fog. 


Bjälklag 

Samtliga bjälklag är platsgjutna och putsfria. Tjock- 
leken är 17 cm, vartill kommer stålslipning så att 
totala tjockleken blir 20 cm. Som golvbeläggning har 
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Ovan: Fig. 5. Sektion genom yttervägg samt exempel pa vertikal fog 


Ovan: Fig. 6. Pelarinfdastning 


använts linoleum med korkbelagd underlagspapp. I 
vardagsrummen har pa bostadsrattsforeningens spe- 
ciella önskan inlagts parkett. 


Kallare och tak 


Dessa delar ar i huvudsak av traditionell utform- 
ning. Vaggtjockleken i källaren har minskats i jam- 
forelse med traditionellt byggande. Taket bestar av 
träpanel med papptackning. 

Stupror liksom balkonger och övriga yttre plåt- 
arbeten har utförts av aluminium. 


Installationer 


Värmeinstallationen utfördes med radiatorer. De ho- 
risontella ledningarna har isolerats och ingjutits i 
bjälklagen. Ledningarna för den elektriska installa- 
tionen har dragits i bjälklag och innerväggar. Inga 
ledningar förekommer således i de monteringsfärdiga 
yttre väggarna. Vatten- och sanitetsinstallationen är 
i princip traditionell. 
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Fig. 7. Använda normalsektioner för pelarna 


Ovan: Fig. 8. Bjälklagsgjutning 


Nedan: Fig. 9. Stommen. Obs. det förstyvande trapphuset 
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BYGGNADSTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 


Då husen i den byggnadstekniska utformningen i flera - 
avseenden starkt avviker från gängse bruk och gäl- 
lande bestämmelser har olika undersökningar rörande 
bl. a. hållfasthet, stabilitet, brandsäkerhet, fukt-, var- 
me- och ljudisolering varit nödvändiga. Viktigare de- ' 
lar av dessa undersökningar återges nedan. 


Hållfasthet och stabilitet 


Flertalet använda pelare underskrider betongbestäm- 
melsernas krav på minsta tvärmått = 20 cm, jmf. 
fig. 7. Då de samtidigt utsättas för stora pakanningar, | 
den maximala medel-tryckpåkänningen är ca 170 
kg/cm?, har det varit nödvändigt att på laboratorium ! 
utföra speciella hållfasthetsprov på pelarna. Pelarna, 
som fabrikstillverkas, gjutas av betongkvalitet K 400. 
Provningsresultaten skall ej närmare redogöras för i 
detta sammanhang. Här skall endast nämnas att vid ' 
T-pelarna med yttermåtten 20 x 16 cm och L-pe- 
larna med yttermatten 10 x 14 cm hade brottet ka- 
raktar av knackning. Sidoutbdjningen ökade fore 
brott, varefter slutgiltigt brott inträffade som bdj-: 
tryckbrott. Pelarna är med ledning av provningarna 
så dimensionerade att de ge önskad säkerhet da de? 
äro helt fristående. Då husen är helt färdigställda 
kommer normalt pelarna att sidostödjas av inner- 
eller ytterväggar. Denna uppstöttning kommer att? 
öka de klena pelarnas bärförmåga. Härigenom er- 
hålles en extra säkerhet. 3 

Bygelarmeringen i pelarna har valts av järntråd 
@ 2 mm. Denna klena bygelarmering förenklar bl. a. 
gjutningen. Statiskt är denna armering tillräcklig for’ 
att vid en överbelastning hindra utknäckning av den % 
vertikala armeringen i infästningspunkterna efter det 
att det tackande betongskiktet sprangts bort. 

Den bärande stommens vridningsstyvhet ar jam- 
ford med en normal stomme liten. Efter inmonte-'| 
ringen av ytter- och innervaggar kommer dessa dock 
att i realiteten medverka som forstyvning, varför hu-! 
set efter fardigstallandet i fraga om vridningsstyvhet 
kan anses jämställt med en normal byggnad. Innan” 
flertalet vaggar har inmonterats kan vekheten dock 
tänkas innebära viss risk. Det ogynnsammaste fallet: 
kan inträffa om efter stommens färdigställande en-4 
dast vissa delar av ytterväggarna monteras. För sta-4 
tisk vindbelastning är dock trapphuset tillräckligt? 
starkt för att upptaga de vridningspåkänningar, som” 
inträffa vid ogynnsammast fördelade vindtryck. Om' 
vinden ar byig kan dock påkänningarna starkt öka? 
om risk finnes för resonans. En beräkning av stom- } 
mens egenfrekvens har därför utförts. Massan har! 
härvid antagits helt koncentrerad till bjalklagen, vilka ' 
antagits helt styva. Det visar sig härvid att om en-' 
dast ett bjälklag kan svänga, de underliggande antagas' 
forstyvade blir detta bjälklags egenfrekvens ca 12 p/s.'| 
Som förstyvningen för det svängande bjälklaget har? 
härvid medräknats trapphus och pelare. Trapphuset' 
är den huvudsakliga förstyvningen. Antages trapp- | 
huset ej medverka blir egenfrekvensen ca 0,08 pis. | 
Detta senare är ett alltför lågt frekvenstal, vilket kan} 
ge upphov till resonans. 

Det första bjälklaget över källarbjälklaget är extra: 
förstyvat genom betongväggar vid entrén. Detta” 
bjälklag kan därför anses styvt förbundet med grun-' 


en. Antages Övriga tre bjälklag svänga som kopp- 
ide kroppar erhålles approximativt följande tre egen- 
‘ekvenser: 5 p/s, 14 p/s och 21 p/s. Detta fall är så- 
des det farligaste. Det lägsta erhållna frekvenstalet 

p/s kan anses ligga tillräckligt över den frekvens 
om byig vind kan ge. Inverkan av resonans är så- 
des försumbar vid denna typ av stomme. 

Bjälklagen är utformade som pelardäck utan kapi- 
il och kapitälplattor. För att minska deformationer- 
a har källarplanerna lösts så att flertalet mellan- 
äggar motsvaras av en vägg även i källaren. Med 
änsyn till ev. framtida ändringar av mellanväggar- 
as placering kan dock ej större hänsyn tagas till 
enna gynnsamma effekt utan man måste fordra att 
jälklaget understöttat av enbart pelarna måste ge 
cceptabel styvhet. Jämförelse har härvid gjorts med 
ektangulära betongplattor understöttade längs alla 
idor. Härvid har förutsatts att maximal deformation 
eräknad enligt elasticitetsteorien ej får vara större 
ett pelardäck än vad som skulle kunna accepteras 
ör en vanlig rektangulär betongplatta understöttad 
ings alla sidor. 

Den använda bjälklagstjockleken 17 cm ger för ett 
elardäck med oändlig utsträckning och pelarna pla- 
erade kvadratiskt med c/c 4,10 cm, samma deforma- 
ion som en kvadratisk betongplatta fritt upplagd 
ings alla sidor med förhållandet spännvidd/tjock- 
ek = 30. Motsvarande sido- och hörnfält i ett pelar- 
äck ge större deformation. I ifrågavarande objekt 
ar ansetts att normalt bör förhållande spännvidd/ 
jocklek ej överstiga ca 26 för ett sidofält med unge- 
ärlig kvadratisk placering av pelarna. Bjälklagens de- 
ormationer och ev. inverkan av dessa kommer att 
ontinuerligt undersökas. 

Vid dimensionering av bjälklagen är det viktigt att 
tödarmeringen blir något överdimensionerad jäm- 
ört med fältarmeringen. Detta har betydelse därför 
tt vid en överbelastning får armeringen över pelarna 
j börja flyta först. Tidigare undersökningar utförda 
id Institutionen för Byggnadsstatik, KTH, av pro- 
essor Henrik Nylander och författaren, visar nam- 
gen att de bdjdragsprickor som uppstå vid en flyt- 
ing i armeringen över stödet starkt nedsatta skjuv- 
allfastheten hos plattan och darigenom kan orsaka 
tt sekundärt skjuvbrott kring pelaren. Armeringen i 
ältet kan da ej utnyttjas ytterligare. For att granslast- 
1etoden skall kunna tillämpas vid dimensionering 
v armeringen fordras därför att vid en överbelast- 
ing flytning sist inträffar i stödarmeringen. Detta 
rav uppfylles om armeringsmängden över stödet 
örst dimensioneras så att den minst är så stor som 
ordras enligt den verkliga momentfördelningen. Den 
erkliga momentfördelningen kan antagas nära mot- 
vara vad som erhålles vid beräkning enligt elastici- 
etsteorien. Övrig armering kan därefter bestämmas 
nligt glänslastmetoden. Så har skett vid dimensio- 
ering av bjälklagen i Sparreholm. 


judisolering 

‘va alternativa förslag till innerväggar undersöktes, 
els träullsplattor försedda med pågjutna ytor av 
ips, dels lättbetongplank. Bada alternativens luft- 
udisolering har undersökts, alternativet med lättbe- 
ongplank av Internationella Siporex AB. Provningar- 


Ovan: Fig. 10. Bjalklaget armerat. Rérledningar inlagda 


Nedan: Fig. 11. Efter gjutning av bjälklaget 
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na har utförts vid Laboratoriet för Byggnadsakustik, 
KTH. 

De rumsskiljande väggarna av gipskladda traulls- 
plattor består av en kärna av 5 cm traullsplatta for- 
sedd med pAgjutning av 1 cm gips pa vardera sidan. 
Vikten blir ca 55 kg/m®. Ytan pa plattan blir mycket 
jämn. Efter uppsättningen behövs endast skarvspack- 
ling före målning. Vid provning av ljudisoleringen 
blev medelisoleringen 32dB inom frekvensområdet 
100-3 200 p/s. Plattorna var härvid vid golv och tak 
fastspända med bruk. Ljudisoleringen är något lägre 
än för en enkel plattvägg med puts på båda sidor, 
vilken ger 34—38dB. 

Denna vaggtyp provades även som lagenhetsskil- 
jande vagg. Harvid utgjordes vaggen av dubbla plat- 
tor med 3 cm luftmellanrum. Den ena plattan var av 
ovan beskrivna typ, den andra utgjordes av ca 5 cm 
trdullsplatta på vilken 1 cm gips gjutits pa endast 
en sida. Den råa traullsytan vändes mot luftmellan- 
rummet. Plattorna var vid golv och tak fastspanda 
med bruk. Denna vaggtyp gav en medelljudisolering 
av 44 dB. Detta värde ar for lågt for att väggen 
skall kunna godkännas som lagenhetsskiljande. Något 
högre värde skulle sannolikt ha erhållits om den ena 
skivan isolerats från golv och tak med t. ex kork. 
En högre volymvikt på väggarna skulle likaledes ver- 
kat i samma riktning. Den senare möjligheten var 
dock ej ekonomiskt möjlig. Denna väggtyp kan anses 
användbar som rumsskiljande vägg, men ej i nuva- 
rande utförande som lägenhetsskiljande. För att und- 
vika arbete med olika väggtyper användes ej denna 
typ i Sparreholm utan ersattes med lättbetongplank. 
Provningen av enkla väggar av 7 cm oputsad Siporex- 
plank gav medelljudisoleringen 33-34 dB. Dubbla 7 
cm väggar med 35 mm luftmellanrum gav medelljud- 
isoleringen 43-44 dB. I båda dessa fall var planken 
med bruk inspänd vid golv och tak. Den dubbla väg- 
gens ljudisolering är för låg för en lägenhetsskiljande 
vägg. Genom att öka luftmellanrummet till 50 mm 
och förse detta med en 30 mm mineralullsplatta samt 
isolera ena väggskivan från tak och golv med 20 mm 
kork, ökades medelisoleringen till 50-51 dB. vilket 
är tillräckligt för en lägenhetsskiljande vägg. I Sparre- 
holm utfördes de lägenhetsskiljande väggarna i prin- 
cip på detta sätt. 

Som ovan påpekats har bjälklagen i flertalet rum 
utförts av 17 cm betong + 3 cm stålslipning, varpå 
lagts korkbelagd papp och 2 mm linoleum. Stötljud- 
isoleringen har provats genom Byggnadsfirman An- 
ders Diös AB:s försorg. Härvid erhölls en isolering 
av 63 dB. Provningar av liknande golvtyper utförda 
av Akustiklaboratoriet, CTH, på uppdrag av de all- 
männyttiga bostadsföretagen i Göteborg har gett mot- 
svarande resultat. 

Denna golvtyp ger således en tillfredsställande stöt- 
ljudisolering. Denna golvbeläggningstyp blir relativt 
mjuk, vilket medför att risk finnes för att t. ex. hårt 
belastade bordsben o. d. ger synliga avtryck i lino- 
leummattan. Undersökningar har emellertid visat att 
sådana avtryck erhållits endast i speciellt ogynnsam- 
ma fall. För närvarande pågå dock försök att erhålla 
en något mindre mjuk ytbeläggning som samtidigt ger 
god stegljudisolering. 

Då ytterväggarna är av relativt lätt regelkonstruk- 
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tion föreligger risk för alltför stor flanktransmission 
genom dessa. En motsvarande ytterväggstyp som an, 
vänts i Sparreholm har på uppdrag av HSB under, 
sökts vid Byggnadsakustiska laboratoriet, KTH. Den 
anslutande innerväggen utgjordes vid försöken av 12 
cm oputsad betong. Ytterväggarna var försedda med 
3-glas fönster. Medelljudisoleringen för enbart 12 cm 
betongvägg var 51,5 dB. Vid anslutning av yttervag: 
gen sjönk medelljudisoleringen till 49,5 dB. (Försö. 
ken närmare refererade av Lars Aldrin: Ljudisole 
ringsproblem vid elementbyggen, Vag- och vatten: 
byggaren, nr 3, 1955.) Denna isolering kan anse 
tillracklig. 


Brandprov pa pelare 


Brandprov utfördes pa två stycken belastade och i 
stycken obelastade T-formade pelare. Resultaten ay 
dessa försök återges närmare i Arne I. Johnson. 
Brandsäkerhet hos betongpelare med T-sektion, Fest 
skrift till Carl Forssell, Stockholm 1956. Det farli, 
gaste fallet kan anses vara da endast en fläns stark; 
upphettas. Risk föreligger da att de skarpakanninga; 
som uppstå vid flänsens infästning leder till av 
spjälkning av flänsen. Proven visar att om flanseny) 
höjd är mindre än ca 12 cm kan risken anses for: 
sumbar vid normenlig provning under 1 timme 
Flänsens tjocklek förusättes vara 7 cm. Ar flansey 
tjockare kan flänshöjden vara något högre. De a 
vända pelardimensionerna kan med ledning av brand 
proven anses tåla en normenlig brandprovning unde 
minst 1 timme, vilken tid uppställts som fordran. | 


Ytterväggar 


Ytterväggarna har utförts med en stomme av träl 
reglar. För att ge ökad styvhet åt elementen förd 
monteringen har stommen delats så att den består ay 
yttre vertikal 212” regelstomme, och en inre horisony 
tell 212” regelstomme. Den förra har ett c/c = 60 cm 
under det att den inre har ett maximalt c/c =-45 cm) 
En sektion genom väggen visas A fig. 5. Denni 
delning av stommen medför även andra fördela 
Den vertikala yttre stommen överensstämmer met 
storleken av den använda beklädnaden av 2,5 np 
höga och 1,2 m breda Eflexskivor. Den inre horison/ 
tella stommen ger bl. a. den fördelen att det är enk 
lare att finna kraftigt fäste för tavlor eller hyllor! 
Några extra horisontella liggare som fäste för fönster: 
karmar blir vidare ej nödvändiga da den horisontell; 
regelstommen tjänstgör som sådana. Fönsterkarmaf 
ingå dessutom i stommen och tjänstgöra som verti} 
kala reglar kring fönstren. Karmarna har fått e) 
speciell utformning, som jämfört med de normal} 
innebär virkesbesparing. Genom att skilda inner- oc: 
ytterstommar använts har dessutom innerstomme! 


I 


kunnat göras tätare än den yttre, vilket är önskväl/ 


med gipsskivor. Den dubbla stommen är även u 
varmeisoleringssynpunkt fördelaktig da _ hirigenor! 


minskas. Aven ur brandsakerhetssynpunkt ar det ej 
fördel med sa lite genomgående virke som möjligt. 

Vaggen har isolerats med 12 cm plastbunden ster 
ull. Härigenom erhålles ett k-varde av 0,30 kcal/enm 
°C h. Som ytterbekladnad har använts 3,2 mm tjoc) 


flex, en typ av genomfärgad eternit, som pressats 
nder högre tryck än vanlig eternit och dessutom 
innehåller mer asbest per volymsenhet. Detta gör 
tt plattan ej är så skör som vanlig eternit utan re- 
ativt böjlig. Materialet har ej tidigare använts i 
örre skala i Sverige. För att kunna bedöma lämp- 
ga avstånd för fästskruvar undersöktes plattans 
örelser under påverkan av regn. Plattan fastsattes 
els med skruvar c/c 50 cm endast i ytterkanterna, 
aledes ett vertikalt c/c = 120, dels med skruvar c/c 
= 25 cm bade i ytterkant och i mitt, således ett ver- 
kalt c/c =60 cm. Plattan fastklämdes hårt med 
kruvarna så att någon rörelse ej kunde ske i sidled 
id fästpunkterna. Detta motsvarar det ogynnsam- 
naste fallet. Det visade sig att plattan snabbt buck- 
ade sig vid fuktning på utsidan och uppnådde en 
naximal utböjning efter ca 15 min (jfm fig. 12). Där- 
fter gick utbucklingen vid fortsatt fuktning i det 
ärmaste helt tillbaka efter ca 30 min. Utböjningen 
eror på att det yttre skiktet först blir fuktigt och 
väller men därefer genomfuktning sker och sväll- 
ingen blir homogen i tvärsnittet varvid utböjningen 
tergår. Vid mycket lång fortsatt fuktning ökar på 
tt utböjningen något för att nå ett nytt maximum 
fter ca 1 a 2 dygns konstant fuktning av yttersidan. 
Jenna senare utböjning beror på att plattans längd- 
vällning ökar ända upp till denna tid, vilket medför 
n utbuckling av plattan då den ej har rörelsemöjlig- 
‘et i fastpunkterna. Utböjningen är vid den tätare 
kruvindelningen så liten att den är relativt svår att 
akttaga med blotta ögat, om ej ljuset infaller nära 
sarallellt med plattans plan. I Sparreholm har den 
ätare delningen använts vid fastsattningen av plat- 
orna. - 

Speciell hänsyn har tagits for att fa väggen tat 
not vind och regn. For den skull har den forsetts med 
n extra plattbekladnad pa utsidan av stommen. Har- 
id har valts trafiberplattor. Alternativt kan exempel- 
is en platta av internittyp användas. Ur brandsaker- 
1etssynpunkt ar det senare alternativet att foredraga. 

Vid en normal tillverkning är det ej möjligt att 
ned enbart en porös eller hard platta genomgående 
rhalla så tata fogar att dessa kan anses vindtata. 
Jessutom skulle normalt en sådan platta suga upp det 
vatten som passerar första yttre bekladnaden varige- 
10m väggens isolering skulle försämras. Därför har 
plattan beklätts på utsidan med en vattenavvisande 
j diffusionstät papp. Pappen har limmats i fogarna. 

Avståndet mellan ytterklädnaden och fiberplattan 
ar valts till endast 2 mm. Härigenom kommer eternit- 
»Blattan vid yttre åverkan att böja sig mot fiberplat- 
an och få stöd av denna. 

På insidan har väggarna beklätts med gipsskivor. 
Jnder denna finnes en diffusionstät aluminiumfolie- 
ad papp. Väggens uppbyggnad med hänsyn till risken 
ör kondens har föregåtts av ingående undersökningar 
iv kondensrisken i olika typer av ytterväggar. Då 
lessa undersökningar kommer att redovisas i annat 
ammanhang skall här endast påpekas att kondens 
veräkningsmässigt ej inträffar i denna vägg vid en 
nnertemperatur av 20° C och relativ fuktighet = 
50 % och yttertemperaturen —20? C och relativ 
'uktighet = 85 %. Dessutom kan tilläggas att vid 
lenna typ av porös isolering är det normalt viktigast 
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Ovan: Fig. 12. Eternitbekladnadens deformationer vid fortgående 
nedfuktning 


Ovan: Fig. 13. Montering av yttervaggselement. Lattbetongplanken i 
främre hörnet av näst översta bjälklaget avsedda för innerväggarna 


att säkra väggen för otäthet mot vind. Även nedfukt- 
ning utifrån är normalt farligare än risken för even- 
tuell kondens. 

För att så långt som möjligt utnyttja fabrikstillverk- 
ningens fördelar levererades på försök i en del av 
leveransen karmar och bågar färdigmålade. Fönstren 
var även glasade och levererades insatta i väggele- 
menten. Samtliga väggelementen levererades från fab- 
rik med ytter- och innerbeklädnad påsatt. Även föns- 
terblecken, som var av aluminium, påsattes på fabri- 
ken. 

Fönstren var försedda med tre glas satta i tre se- 
parata träbågar. För att minska nedsmutsning av 
glaset insattes i en del av leveransen tätning mellan 
bågarna. Då kondensrisken härigenom ökar förbands 
utrymmet mellan de två yttre glasen med ytterluften 
genom hål i yttre bågens nederkant. Hålen är avsedda 
att endast öka diffusionen. De har därför tätats mot 
vind. 


MONTERING 


För vertikaltransporterna har endast använts en be- 
tonghiss, som betjänat båda husen, och en enkel trans- 
portabel bjälklagskran, se fig. 14. Bjälklagskranen har 
använts för upphissning av pelare och väggelement, 
dels vid montering av ytterväggselement. 
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Ovan: Fig. 14. Montering av ytterväggar med hjälp av bjälklagskran 


Nedan: Fig. 15. Transport- och monteringsvagn användes för betong= 
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För horisontaltransporter av pelarna på valven samt 
för montering av pelarna har använts en av entrepre- 
nören särskilt tillverkad transportvagn. Vagnen var 
försedd med justeringsmöjligheter i vertikalled av 
pelarna. Pelarna monterades före gjutning av valven. 
I den undre pelarens överdel fanns en ingjuten cen- - 
tringsdubb som motsvarades av ett centrerat ror 1! 
pelaren ovanfor. Harigenom blev pelarna rätt place- ' 
rade. Pelarna stagades i förhållande till varandra med | 
träreglar i pelarnas överdel, se fig. 16. Genom att 
pelarna monterades före gjutningen av bjälklagen 
blir de monolitiskt förenade med bjälklagen. 

Ytterväggselementen monterades med början i första | 
våningen. Horisontaltransporterna på marken skedde 
med hjälp av en enkel enhjulig transportvagn, som 
placerades mitt under elementen. Väggarna fastspän- 
des i över- och underdel i bjälklagen med galvanise- | 
rade band. Banden leverades fastsatta på elementen ! 
och fastgjordes i bjälklagen med bultpistol. Fastsätt- 
ning av de yttre skarvbitarna, eternit över vertikala j 
och aluminiumplåt över horisontala fogar, skedde { 
från enkla rörställningar, som hängdes i fönsterbröst- § 
ningarna. 


PRAKTISKA ERFARENHETER 


Ytterväggselementen levererades per lastbil från AB 
Junohus i Uddevaila, en transportsträcka på ca 40} 
mil. Endast vid en transport, då väggarna ej blivit | 
riktigt fastgjorda, skadades några av eternitplattorna | 
på väggarna. I övrigt inträffade inga skador på vag- | 
garna vid transport eller montering. | 

Vissa av yttervaggselementen leverades med fönst-' 
ren färdigmålade. Fördelen med målning vid fabrik | 
ar dels att detta är ekonomiskt, dels att en jämnare { 
och bättre målning kan göras med den maskinella ut- / 
rustning som står till förfogande vid en fabrik. Dess- } 
utom kan med säkerhet rätt torrhetsgrad erhålles | 
på virket vid målningen. Inga skador erhölls pa mål-'f 
ning eller glasning vid transport eller montering. Er-¢ 
farenheterna fran Sparreholm visar att elementen bor‘ 
levereras fardigmalade och glasade fran fabrik. Ba-! 
garna bör levereras insatta i elementen. Vidare fram-! 
gar att även element med så relativt sköra ytmaterial } 
som gips och eternitplattor med fördel kan fabriks-¥ 
tillverkas. 

Toleranserna för ytterväggarna var 2 cm i verti-' 


toleranser omfattade således måttfel på bade snickeri-) 
fabrik och arbetsplats. Toleranserna har visat sig' 
vara fullt tillräckliga. 

Pelarnas montering samt deras centring med hjälp! 
av centringsdubbarna har även gått att enkelt utföra. | 

Värmeledningsrören har som ovan påpekats ingju-l) 
tits i bjaiklagen. Detta medför att rérentreprendrens 


if 


medföra tidsforluster. Om varmeledningsréren lägg | 
fria eller i slitsar underlättas och förbilligas därför! 
arbetet. 


ARBETSTIDER 


Efterkalkyl omfattande studier av arbetsvolym och! 
kostnader för olika moment av monteringsarbetet ut-' 
föres vid Sparreholmshusen. Då husen ännu ej ar’ 


| 
I 
| 
; 


helt färdigställda kan endast vissa delkalkyler åter- 
ges här. Dessa ge approximativt riktiga värden. Kal- 
kylerna grunda sig på entreprenörens bokföring. 

Vid bedömning av kalkylerna måste hänsyn tagas 
till att dessa två först uppförda hus även är typiska 
experimenthus. Härtill kommer att den i Sparreholm 
använda arbetskraften i huvudsak ej hade någon vana 
från arbete med hyreshus utan endast från villabyg- 
gande. 

Montering av ytterväggselement omfattar följande 
arbetsmoment: framtransport, upphissning, montering 
fastsättning, justering, drevning samt montering 
av inre och yttre täcklister. Vid framtransport och 
montering har deltagit fyra grovarbetare. Två snic- 
kare har justerat elementen, utfört infästning, fast- 
bultning samt monterat täcklister. 

För samtliga ovanstående arbetsmoment har arbets- 
tiden för grovarbetare och snickare utgjort 1,6 tim/m? 
brutto fasadyta. Uppdelning av arbetstid mellan grov- 
arbetare och snickare har ännu ej kunnat göras. Arbe- 
tet har ej utförts på ackord utan för kompensations- 
timpenning (5:50 kr/tim för grovarbetare och 6: 00 
kr/tim för snickare). Entreprenörens a-pris för kom- 
plett montering blir ca 12 kr/m? brutto fasadyta. 
Av ovanstående tid belöper sig ca 0,7 tim/m? på mon- 
tering av yttre täcklister. 

Ett studium av monteringstiden för ytterväggarna 
visar att deltiden för montering av yttre täcklister är 
hög jämförd med den övriga monteringstiden. En 
stor del av tiden 0,7 tim/m? belöper sig på monte- 
ring av yttre ställningar. Sannolikt skulle tiden ha 
aedbringats om hängställningar använts. Resultatet 
visar dock att även då den yttre täckningen av skar- 
varna består av en enkel eternitskiva eller aluminium- 
plåt denna delkostnad blir relativt sett hög. Skall där- 
för denna del av monteringskostnaden radikalt ned- 
‘bringas måste därför elementen utformas så att yttre 
'eftertäckning av skarvarna ej behöver förekomma. 
I Den sannolika fördyringen av elementen härvid får då 
givetvis vägas mot vinsten i monteringskostnad. 

Då husen ännu ej helt färdigställts kan den slutliga 
I(totala byggnadstiden per volymsenhet ej ges. Med 
hitintills erhållna värden uppskattar entreprenören 
Iden tidsvinst per volymsenhet som erhållits jämförd 
med om husen skulle uppförts som traditionella med 
ytterväggar av murad lättbetong till 10 eller even- 
tuellt 15 %. Vidare anser entreprenören att om an- 
talet hus varit flera skulle arbetstiden per volyms- 
enhet för de följande husen sjunkit med ytterligare 
Ica 0,5 tim/m? eller ca 15 %, således en total vinst 
i arbetstid av 25-30 %. 


ENTREPRENADFÖRFARANDE 


På förhand var bestämt att Sparreholmshusen skulle 
utlämnas på entreprenad med sedvanligt anbudsför- 
farande. Projekteringen har därför fått ske helt utan 
isamarbete med någon entreprenör. 

Det ansågs vidare nödvändigt att få en jämförelse 
mellan kostnaderna för ovanstående elementhus och 
kostnaden för motsvarande hus utförda traditionellt. 
Härvid valdes det sällan förekommande förfarings- 
Isättet att för anbud utlämna fullständiga entreprenad- 
handlingar för båda byggnadsalternativen. Detta till- 
vägagångssätt är nödvändigt om man liksom HSB 


Ovan: Fig. 16. Pelarna monterade och stagade. Skivorna till bjälk- 
lagsformen kan till större delen läggas i fallande längder 


Nedan: Fig. 17. Montering av pelare. Centringsdubben ingjuten i den 
undre pelarens överdel motsvaras av ett centrerat rör i pelaren 
ovanför 
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Ovan: Fig. 18. Fastsättning av ytterväggselement med galvaniserade 
bandjärn. Bultpistol användes 


Nedan: Fig. 19. Balkonger liksom övriga yttre plåtarbeten utfördes 
av aluminium 
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ej bygger i egen regi och önskar få en för byggherren | 
reell jämförelse av kostnaderna för de båda alterna- 
tiven. 

Nödvändigheten av dubbla handlingar har ur pro- | 
jekteringssynpunkt medfört vissa problem, bl. a. be- 
träffande val av traditionell hustyp. De båda husty- 
perna bör vara så likvärdiga som möjligt. Det tra- 
ditionella huset utfördes med ytterväggar av -1-stens 4 
fasadtegel + 10 cm träullsplatta + puts (k = 0,65) | 
samt med 3-glas fönster. Lägenhetsskiljande väggar 
utfördes av 15 cm betong, mellanväggar av murade 
plattor. Samtliga innerytor putsades. I övrigt och 
beträffande den inre standarden var husen i prin- { 
cip lika. i 

De båda husalternativen har olika tjocka yttervag- i 
gar. Enligt stadsplanen ar husens yttermatt låsta. | 
Problemet uppstår då om dessa föreskrifter strängt 
måste följas, vilket ekonomiskt gynnar konstruktio- ij 
nen med den tunnare ytterväggen, eller om en sådan 
avvikelse, som gör det möjligt att i stället räkna med i 
fasta innermått, kan antagas få ske, varigenom kon- i 
struktionen med den tjockare ytterväggen i stället: 
ekonomiskt gynnas. Detta problem återkommer stän- I 
digt vid ekonomiska jämförelser mellan olika tjocka 
ytterväggskonstruktioner. I det här aktuella fallet 
skulle stadsplanebestämmelsens föreskrift om fasta 
yttermått innebära att det traditionella huset fick den? 
effektiva lagenhetsytan minskad med totalt 119 m? | 
för de båda husen eller i medeltal 2,5 m2 per lägen- | 
het (medelyta per lägenhet = 49,4 m? i elementhus-: 
alternativet). Vid uppgörande av entreprenadhand-} 
lingarna förutsattes att stadsplanebestammelserna fick} 
överskridas sa att innermatten, och därmed effektiva} 
lagenhetsytan, i de bada alternativen blev lika. 


KOSTNADER 

Sammanlagt inlamnades sex anbud, vilka varierade 
mellan ca 900 000 kronor och ca 1 100 000 kronor. 
Tre av anbudsgivarna inlamnade anbud pa bada al- 
ternativen. Skillnaden i anbuden mellan elementhus- i 
alternativet och det traditionella framgår av följande 
tabell. Anbuden är givna i storleksordning med början i 
med det lägsta | 


[RER ER ERA + 1 000 kr 
i) OR Pes or Er ERS be + 500 kr 
| 8 eRe ees BIigiea ee Eee (End. trad. alt.) 
ÅG sr hss as eee aaa — 9000 kr 
Vo chesney cocoa rakt a ea ee tes (End. element alt.) i 
pd SES Melo ees WKS ses (End. trad. alt.) 


Som framgår av tabellen har två av de tre anbuds-| 
givare, som inlämnat anbud pa båda alternativen, 
nära samma anbud i båda fallen. Den tredje har na-' | 
got lagre anbud for elementhusalternativet. . 

Da elementhusen ar av en ny konstruktion ochi 
därför även utgör experimenthus är det ej möjligt 
att av dessa två först uppförda hus draga bestämda 
slutsatser beträffande ekonomin. Tendensen kan dock? 
avläsas. Det kan förutsättas att de entreprenörer, fr 
som inlämnat anbud på elementhusen ansett sig tvung-| 
na att räkna med speciell säkerhetsmarginal i dettak 
fall. Härtill kommer att anbudsgivarna vid tidpunkten! 
for entreprenadens uppgörande visade större intresser 
att uppföra traditionella hus. Det är därför sannolikt! 


att anbuden på elementhusalternativet relativt det tra- 


itionella på grund härav räknats högt. Härigenom 
culle ekonomin för elementhusalternativet något för- 
imrats. I anbuden för elementhusalternativet har 
essutom ej inräknats den besparing, som erhålles om 
öpstren fardigmalas på fabrik. 

Vid bedömning av ovanstående kostnader skall hän- 
yn tagas till den lägre värmeåtgången i elementhuset. 
Aed antagande av kostnaden 0,40 kr/tcal och en 
änta av 5,25 % motsvarar bränslebesparingen kapi- 
aliserad en byggnadskostnad av 35 000 kronor. Med 
änsyn härtill och med utgångspunkt från det antag- 
a lägsta anbudet ger elementhusalternativet relativt 
et traditionella en minskning av hyran per ytenhet 
igenhetsyta av 2,4 %. Hade vid jämförelsen stads- 
lanens bestämmelse om fasta yttermått följts hade i 
tället erhållits en hyresminskning av 2,7 %. 

Ovanstående beräkning grundar sig på anbudssum- 
norna. Vid den slutliga kalkylen kan dessa rubbas 
enom extraräkningar. Dessutom är det väsentligt att 
ntreprenören ej gjort en felkalkyl och därigenom 
kulle få bära en förlust. Detta senare torde dock ej 
ara fallet då anbudsskillnaden för de tre som inläm- 
at anbud på båda alternativen är nära lika. Entre- 
yrenoren har dessutom med ledning av hitintills er- 
iallet resultat förklarat sig fullt nöjd med den eko- 
womiska vinsten för sin del. Han har dessutom för- 
darat att med utnyttjande av erfarenheterna från de 
vå första experimenthusen är det möjligt för honom 


Fig. 20. Ytterväggarna monterade. Samtliga yttre täcklister har ej monterats 


att i fortsättningen minska sina kostnader. Beträffande 
extraräkningar kan de som ej skulle drabbat ett tra- 
ditionellt hus beräknas uppgå till något mindre än 
15 000 kronor. Härigenom minskas ovan beräknade 
vinst. 

Ovanstående visar att det varit möjligt att uppföra 
de två första experimenthusen för en kostnad som 
något understiger kostnaden för ett traditionellt byg- 
geri. Detta tyder på att det är möjligt ytterligare 
sänka byggnadskostnaden vid det fortsatta byggan- 
det med detta system. Härtill kommer de ur natio- 
nalekonomisk synpunkt viktiga faktorerna att bränsle- 
åtgången minskas och att, som ovan visats, arbets- 
kraften per volymsenhet nedbringas. Det senare är 
inte minst väsentligt i den bristsituation ifråga om 
arbetskraft som för närvarande råder på byggnads- 
marknaden. 

Vid projekteringen har nära samarbete skett med 
arkitekten för Sparreholmshusen, arkitekt Per Pers- 
son. Medhjälpare vid konstruktionsarbetet har varit 
byggnadsingenjör Jan Willman. Vid planeringen har 
samarbete skett med HSB:s chefsarkitekt arkitekt 
SAR Curt Strehlenert och konstruktionschef civilingen- 
jör Lennart Backmark. Entreprenör har varit Bygg- 
nadsfirman Anders Diös AB med ingenjör Lars Dal- 
häll som arbetschef och verkmästare Sven Mikaelsson 
som platsbefäl. Underentreprenör för tillverkning av 
ytterväggar har varit AB Junohus, Uddevalla. 


Samtliga fotografier: R Lundaahl 
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BYGGNADSINDUSTRINS LÖNESYSTEM 


Några synpunkter och reflexioner 


Av tekn. dr Mejse Jacobsson 


Ett allmänt lönesystem eller speciella avtal? 


Byggnadsindustrin har ett för hela landet gemensamt 
lönesystem. Även ackordsprislistan gäller över hela 
landet med undantag av Stockholm, som har i vissa 
avseenden annorlunda utformade beräkningsprinciper. 

Ursprungligen hade ackordsöverenskommelserna 
begränsad räckvidd. En byggmästare träffade en upp- 
görelse med sina basar, som därefter själva anställde 
folk, med vilka de utförde arbetet. När fackföreningar 
och byggmästarorganisationer uppstod i slutet av för- 
ra århundradet ingick de lokala överenskommelser 
med varandra. Arbetsledarnas och arbetstagarnas or- 
ganisationer tillväxte och blev landsomfattande. Löne- 
avtalen som tidigare gällt blott en stad kom parallellt 
därmed att omfatta landsdelar och senare hela riket. 

Samma betalningsregler gäller även för olika typer 
av byggnader: bostäder, industrier etc. Vid första an- 
blicken kan detta förefalla naturligt. Den färdiga pro- 
dukten av delarbetet är densamma och är för övrigt 
noggrant specificerad i ackordsprislistorna. De där- 
med sammanhängande förutsättningarna beskrives i 
detalj. För t. ex. betongformar gäller grundpriset för 
lod- och vågräta ytor, varvid virket skall vara kant- 
sågat och bräderna högst 31 mm tjocka. Olika priser 
gäller för formar med olika medelhöjder. Indelnings- 
grunden är därvid bl. a. 


medelhöjd högst 0,16 m 
medelhöjd 0,17—0,25 
medelhöjd 0,26—0,40 
medelhöjd 0,41—0,70 m etc. 


Särskilda tillägg skall utbetalas om arbetet försvå- 
ras genom att formen är trång, om ytorna är lutande 
eller om formen bygges sedan armeringen är upp- 
satt. För utförande av hörn, vinklar, fönster- och 
dörrsmygar, slitsar och trummor etc. utgår tillägg. 
Kostnadsspecifikationen för en betongform kan t. ex. 
få följande utseende: 


Förutsättning: Form av 1” kantsågat virke till väggar 
med 2,0-3,0 m höjd inkl. virkesrensning. Väggtjocklek 
över 12 cm (Stockholmspriser) 


lWppsattninsvavavalclOrinen eee ii a EE 1,03 
Tillägg fOr horn och Vinklar (0,5 m) .......... 0,15 
> > SMIYELOCDA (OLED) eee eee 0,14 

> SR bryinin ge esmay cee eee eee 0,06 

> » slitsar och trummor (0,1 m) ........ 0,13 

> >! State bindning sapere eee 0,05 

> > begagnat virke (25% a 40% av virket) 0,16 
Nedtagning av vägg- och smygform .......... 0,25 
illacoe tore vibrerade tori ti 0,06 
2,03 
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DK 69.003: 331.2 
Utöver dessa ackordskostnader åt traarbetare till- 
kommer för 
rensning av VIEKC apelin 0,52 
utkastning av ClO. ee mccierieieet tetera ae ater 0,12 


Summa kronor 2,67 


Den noggranna beskrivningen av arbetsresultatet 
har ej sin motsvarighet i fråga om andra forutsatt- 
ningar för arbetsinsatsen. Samma ackord gäller ju pa 
landets alla byggplatser under de starkt växande för- 
hållanden som där råder. Någon hänsyn tas därför | 
ej till en omständighet som kanske betyder mer än 
mycket annat för förtjänsten, nämligen organisatio- | 
nen på byggplatsen. Arbetaren som haft turen att} 
komma till ett bygge dit tillfartsvägar ordnats innan } 
arbetet igångsatts, dit materialen levererats i god tid} 
och lagts upp så att transporterna ej blir för långa 
och där hjälpmedlen är lämpliga kan ofta med sam-) 
ma ansträngning tjäna betydligt mer än kollegan på 
ett bygge där motsatta förhållanden råder och dar} 
kanske dessutom ritningar ej finns framme i tid och} 
de olika yrkesgrupperna är ojämnt avvägda. Denna | 
nackdel kan aldrig elimineras i byggnadsindustrins | 
lönesystem så länge man vill ha för hela branschen 
gemensamma ackord. Detta är den väsentliga svarig-| 
heten med ett hela landet omfattande ackordssystem. | 

Dessa synpunkter har sannolikt vägt tungt när man} 
ej utanför Norden velat ge ackordssystemet en fas-} 
tare organisatorisk form. Inom tyska arbetsgivarkret-| 
sar framhåller man t. ex. att lönen helt och hållet är | 
en sak som bör avgöras mellan arbetsgivaren och | 
hans arbetare (jämför D V Österberg: Tidlön eller! 
ackord? Arbetsgivaren 1955 nr 22). Aven i Holland! 
och England tillämpar man i stor utsträckning indi-| 
viduella ackord. De gäller antingen för blott en bygg-: 
plats, för ett speciellt system eller för en byggfirma. i 
Synpunkter härpå kommer att utvecklas i det f6l-| 
jande. 


Vågar man räkna med att olagenheterna med de| 
växlande organisationsformerna kommer att försvin- 
na i framtiden? Att uttala sig bestämt i den ena eller! 
andra riktningen förefaller omöjligt. Den moderna | 
teknikens utveckling mot allt fler byggnadsmaterial! 
som kan kombineras på olika sätt tyder dock på att 
byggnadstekniken kommer att uppvisa allt större! 
variationsrikedom. Liknande förhållanden gäller da) 
mekaniseringen på byggplatserna utvidgas. Allt detta ; 
ställer höga krav pa förutseende och organisations: 
förmåga hos dem som skall projektera och uppförd! 
framtidens byggen. Kompetensen har på detta om 
råde stigit kraftigt på senare tid, men det betyder 


inte att växlingarna mellan de väl organiserade bygg- 
platserna och de mindre väl organiserade kommer att 
försvinna. Tvärtom blir de kanske större. 

Ett för hela branschen gemensamt ackordssystem 
thar dock många fördelar. Den besparar den mindre 
och den medelstora byggplatsen besvär med arbets- 
studier och ackordsunderhandlingar. De höga presta- 
tionerna i Sverige beror väl också främst på ackords- 
systemet. Ett allmänt ackordssystem bör därför bilda 
grunden i byggnadsindustrin. 

Men hur skall man då komma tillrätta med de 
ovan nämnda nackdelarna? Den enklaste lösningen 
tycks vara att i ett allmänt lönesystem överge det 
rena ackordet. 


PREMIEACKORD 


I en tidigare artikel (Rent eller blandat ackord? Bygg- 
mästaren 1951, nr 11) har jag framfört, att premie- 
ackordet har vissa väsentliga fördelar inom byggnads- 
branschen. Följande synpunkter framhävdes. 


1. Nackdelar med ojämna ackord minskar 


Det är allmänt känt, att den nuvarande ackordspris- 
listan är ojämn. En del arbetsprestationer ger högre 
förtjänst, andra lägre, utan att detta kan förklaras 
med att den ena arbetsarten är mera ansträngande el- 
ler kräver större skicklighet än den andra. Dessa 
ojämnheter medför inte blott ojämna förtjänster. 
Dessutom har de till resultat, att arbetarna vid god 
sysselsättning undviker sådana arbeten, som de av 
tradition vet, att de ger dålig förtjänst. Om blandat 
ackord infördes i stället för rent ackord, skuile dessa 
nackdelar minska. 


2. Risk för dåligt utfört arbete minskar 


Det kan ej förnekas, att det många gånger slarvas 
på våra byggen. Det råder väl inte heller något tvi- 
vel om att dessa synpunkter blir alltmer brännande, 
allt eftersom yrkesmän med lång utbildning blir allt 
sällsyntare. I olika sammanhang har man pekat på 
den låga kvaliteten, till exempel i fråga om betong- 
arbeten. Om premieackord infördes i staliet for rent 
ackord, skulle risken för dåligt utfört arbete minska. 


3. Skillnader mellan ackords- och dagtid försvinner 


Vid premieackord finns varken ackords- eller dagtid 
— blott arbetstid. Ackordsersättning utgår på all denna 
tid. Därmed försvinner en stor nackdel med det nu- 
varande ackordssystemet, nämligen att avgöra, vad 
som skall anses ingå i ackordet och vad som vid 
sidan av detta skall utföras mot' timlön. Eftersom 
den nuvarande ackordsprislistan i byggnadsfacket är 
så komplicerad, att den blott kan riktigt tydas av ett 
fåtal specialister, så avlastar man alltså arbetarna 
från en syssla, som de onekligen inte är tillräckligt 
hemma i. 


4, Förtjänstens variationer med arbetsprestationerna blir mindre 


Detta kan vid första anblicken förefalla att vara en 
nackdel, ty meningen med ackordssystemet är ju, att 
arbetaren skall ha intresse av att öka prestationerna. 


Ju mer han producerar, desto mer tjänar han ju. Vid 
byggnadsarbeten bestämmes dock prestationerna ej 
uteslutande av arbetarna. De influeras även av vä- 
derleksförhållanden, materialtillgång, byggnadsobjek- 
tets karaktär och storlek, men icke minst av orga- 
nisationen på byggnadsplatsen. Alla dessa omständig- 
heter kan man knappast ta hänsyn till i en generell 
prislista. Resultatet blir därför, att varje gemensam 
prislista drabbar en del byggen orättvist: Lika stora 
prestationer ger på olika byggen växlande betalning. 
Denna nackdel försvinner inte, om det rena ackordet 
ersättes med premieackord. Men däremot minskar 
svängningarna. 


5. Arbetsgivaren får större intresse av ökad produktion 


Vid nuvarande ackordssystem får en arbetsgivare ej 
alltid lägre ackordspriser även om han lägger ned 
kostnader på effektivare maskiner, bättre anordning- 
ar, mer ändamålsenliga verktyg eller på bättre orga- 
nisation av byggnadsplatsen. Många av de småverktyg 
som nu finns tillgängliga och så att säga färdiga att 
sättas in på byggnadsplatserna, såsom mekaniska så- 
gar, maskindrivna kärror och transportabla kranar är 
därför ej alltid i drift ekonomiska. Kostnader för in- 
köp och transport, uppsättning och nedtagning, re- 
paration och underhåll uppväges nämligen ej alltid av 
sänkta arbetslöner. Att de trots detta användes på en 
del byggplatser får tillskrivas andra hänsyn än rent 
ekonomiska. 

De nackdelar mot premieackordet som normalt 
brukar framföras är för det första att arbetaren får 
en premie även vid låg arbetsinsats. Detta strider 
mot ackordsprincipen och kan även undvikas, om 
man låter premien utgå först vid en viss minsta ar- 
betsinsats. För det andra brukar framhållas att pre- 
mieackordet ej sporrar lika kraftigt som det rena 
ackordet. Trots dessa olägenheter leder synpunk- 
terna ovan till följande slutsats: 


Premieackord passar ofta byggnadsindustrin bättre 
än rena ackord. 


Timförtjänst 


Rent ackord 


Blandat ackord 
Tidlön 


Prestation 


Normal prestation 


Bild 1. Timförtjänst och prestation. Vid rent ackord stiger timförtjänsten i 
samma takt som prestationen. Vid blandat ackord stiger den lång- 
sammare och vid tidlön är den oberoende av prestationen 
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Ovan och nedan: Bild 2 och 3. Holländskt byggnadssystem. En holländsk 
storföretagare bygger ett 3-våningshus av fabrikstillverkade tunga 
element. De transporteras från fabriken till byggnadsplatserna i trai- 
lers. På bygget omlastas de till speciella transportvagnar, som kopplas 
ihop med en rörlig portalkran. Med denna hissas de direkt upp till 
sin slutliga plats i bygget. Fasadbeklädnaden är tegel för att anknyta 
till den traditionella holländska byggnadsmetoden. För detta bygg- 
system har ett särskilt ackordssystem utvecklats 


2000 


T 
140 m? lägenhetsyta 
130 » a 
120° : 
Gs ‘ 


1500 


Premie 1 kronor 


1000 


Fast premie 
350 kronor 
500 ee es eee ef al 
400 600 800 1000 


Ackordstid i timmar 


Ovan: Bild 4, Lénesystem för AB Elementhus. Arbetet betalas med tim- 
lön och premieackord. Diagrammet visar premiens storlek vid olika 
arbetstid 
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Speciella lönesystem 


Det allmänna ackordssystemet bör kompletteras med 
speciella lönesystem. Dessa skall gälla under särskil- 
da, klart definierade förhållanden. De kan t. ex. avse 
en viss i detalj definierad byggnadsmetod, ett företags 
arbeten av viss typ eller slutligen vissa byggnadsob- 
jekt, där organisation och arbetsformer skiljer sig på 
väsentliga punkter från det normala tillvägagångs- 
sättet, som ligger till grund för det allmänna löne- 
systemet. 

Varje rättvist lönesystem måste bygga på noggran- 
na ackordsstudier av de förhållanden under vilka 
arbetet utföres. Detta gäller de speciella lönesyste- 
men i lika hög grad som det allmänna. De fordrar 
alltså detaljerade och kostsamma studier och kan 
därför blott tillämpas vid så stora arbeten att det 
betalar sig att utföra ackordsstudierna. 

I England, Holland och Tyskland har man efter 
kriget tillämpat speciella system. I bägge dessa län- 
der finns privata konsulterande företag, som hjälper 
arbetsgivare (eller arbetsgivarorganisationer) att ut- 
forma lämpliga system. Dessa företag bedriver sitt 
arbete efter liknande riktlinjer. När en byggnads- 
firma har vänt sig till t. ex. den tyska firman Institut 
fiir Arbeitswissenschaft för att få sin metod arbets- 
studerad, följer denna en väg som kan beskrivas med 
följande sex steg. 


1. Företagsledarna informeras om modern före- 
tagsledning och organisation. Moderna hjälpmedel 
att uppnå god effektivitet behandlas. 

2. Arbetscheferna genomgår en kurs i modern pro- 
duktionsplanering. Nya byggnadsmetoder och utvid- 
gad mekanisering behandlas därvid samt vidare de 
ekonomiska betingelserna för byggnadsverksamhet 
i olika former. 

3. Arbetsledarna (verkmästarna) får kännedom om 
den modernt organiserade arbetsplatsens problem. 

4. Arbetarnas förtroendemän får kännedom om 


den metod som skall studeras. De informeras om |) 


vilka krav denna ställer på arbetarna för att en ratio- 
nell produktion skall erhållas. 

5. Konsultfirman går ut på arbetsplatsen och hjäl- 
per till att där ordna arbetet på ett rationellt sätt. 

6. Med arbetsstudier fastställes normal ackordstid. 

Även i svensk byggnadsindustri har speciella löne- 


avtal tillämpats. Här skall nämnas avtalet mellan AB j 
Elementhus och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. J 
Det tillämpas som bekant vid montering av de s. k. 4 


elementhusen. Det har i manga avseenden en annan 


form än det allmänna léneavtalet. Anmärkningsvärt ; 


ar bl. a. avtalets § 3: 


Montorerna kunna utbildas enligt följande alternativ: 


alt. 1. Särskild utbildning vid företaget under en tid av 


14 dagar samt därefter deltagande i 1 st. hus- 
montage. 


alt. 2. Utbildning helt på arbetsplatsen, varvid utbild- i 


ningen omfattar deltagande i 3 st. husmontage. 


Trots att arbetet omfattar en mängd olika moment 
utmärker sig ackordsprislistan för en anmärknings- 
värd enkelhet. Allt väsentligt angives i listans punkt 1: 


j För komplett montering efter ritningar och specifika- : 
tioner, med iakttagande av erforderlig aktsamhet, inklu- — 


sive fortlöpande rengöring och täckning, tillika med ren- 
göring och täckning av golv före målning och tapetse- 
ring, samt uppsamling och emballering av överbliven ma- 
terial jämte i förekommande fall biträde med materialens 
lastning för återtransport, därest montörerna finnas kvar 
på arbetsplatsen, utgår en ackordspremie vars storlek 
direkt framgår av bilagda diagram. 


Till denna hör sedan 4 diagram, varav ett visas i 
bild 4. Varje linje i detta diagram hänför sig alltså till 
en bestämd hustyp. Analyseras systemet närmare, fin- 
ner man att lönesystemet vid korta arbetstider nära 
ansluter sig till ett rent ackordssystem. Vid långa ar- 
betstider har det utformats som ett premieackords- 
system. Premien är dock relativt obetydlig. Resultatet 
blir därför nu nästan detsamma som vid tidlönsarbete. 


OMBYGGNADER OCH UNDERHÅLL 


Ombyggnader och underhållsarbeten bjuder speciella 
problem. Omständigheterna kring arbetet är sällan 
desamma som vid nybyggnadsarbeten. Allmänna ge- 
mensamma ackordsprislistor ger därför sällan rätt- 
visande resultat. Speciella lönesystem för dessa ar- 
beten bör utarbetas. 


Med hänsyn till att ombyggnads- och underhålls- 
arbeten i framtiden kommer att få allt större betydel- 
se finns skäl att snarast ta upp frågan till behandling. 
Redan nu spelar ombyggnads- och underhållsarbeten 
en stor roll i den totala byggnadsverksamheten. Föl- 
jande tablå anger en del värden. 


Ny- och 


ombyggnad Underhåll 

Milj. kr as 
ROM A ce ee Ser SS 1.950 1.100 
DSO Ree el GS See rn 2.100 1.200 


Ett intressant försök med att tillämpa bonussystem 
har i England gjorts i staden Smethwick (Se Bonusing 
Maintenance and Repairs, »The Smethwick Experi- 
men», R H James, the Operative Builder, Jan.—Febr. 
1954, sid 50 f). 


Det kommunala bostadsbolaget i Smethwick har 
150 man som arbetar med underhåll och reparatio- 
ner. Tidigare tillämpades alltid tidlön vid dessa ar- 
beten. Strax efter kriget prövades premieackord. Un- 
derlag för lämpliga ackordssatser erhölls genom att 
varje man under räkenskapsåret 1949/50 på daglap- 
par förde upp all den tid han använde på olika ar- 
beten. Dessa hade tidigare klassificerats i ett särskilt 
system. Arbetarna hade erhållit kännedom om hur 
detta var uppbyggt och undervisats i hur de skulle 
föra sina tidlappar. 


Exempel på arbeten var: 


Utbyta eller reparera skorstensrör utföres av murare 
Rensa dräneringsrör utföres av murare 

Reparera ytterdörr utföres av timmermän 

Reparera hål i blyledning utföres av rörmokare 
Utbyta väggkontakt utföres av elektriker 


På basis av tidsuppgifter utarbetades sedan »nor- 
malmantimmar» fdr olika arbetsprocesser. Premie- 
ackord provades räkenskapsåret 1951/52. Detta re- 


Ackordspris för 
murning av lättbetong 
i förhållande till tegel 


VN 


1,0 Le 


ae 


GME arbetsstudier“ 
rimliga värden eA 
inom detta område? 


aaa || 


| 
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1930 se 194030 11950:1000 1960 EDA 


Bild 5. Ackordskostnad för murverk. Ackordspriset i Stockholm för lätt- 
betong är högre än för tegel med hänsyn till arbetsinsatsen. Ackords- 
priserna för lättbetong har de senaste tjugo åren successivt närmat 
sig ett i förhållande till tegel rimligt värde. Med nuvarande takt på 
ackordsjusteringar tar det dock ytterligare femton till tjugo år, innan 
priserna är rättvist avvägda 


sulterade i en höjd produktivitet av 7 %. Den upp-. 
nåddes under det första året, men några senare steg- 
ringar kunde inte uppmätas. Då systemet var behäf- 
tat med vissa brister omarbetades det och från rä- 
kenskapsåret 1952/53 tillämpas ett nytt system. Prin- 
ciperna för detta är: 

1. Systemet bygger på lagbonus och individuell 
bonus. 

2. Lagbonusen beräknas på prestationerna av laget 
som helhet. Interimsbetalningar veckovis baseras på 
de individuella prestationerna. 

3. Den individuella bonusen utgör en bestämd sum- 
ma per arbetsenhet. Den utgör en överenskommen 
bonussumma per »normalmantimme». Varje arbe- 
tare erhåller instruktionskort med de olika bonusvär- 
dena angivna. Bonusen betalas ut till arbetarna vid 
slutet av varje vecka. Härvid tages hänsyn till den 
aktuella tid som är nedlagt på var och en av arbets- 
operationerna. Därifrån uppmuntras arbetarna att av- 
sluta så många jobb som möjligt under veckan. 

4. I slutet av varje månad läggs »normalmantim- 
marna» för avslutade arbeten för hela laget tillsam- 
mans. Från den totala summan normal arbetstid av- 
drages det antal timmar som i verkligheten har ned- 
lagts på arbetet. På basis härav beräknas lagbonusen. 
Reglerna har naturligtvis tidigare överenskommits. 
Lagbonusen fördelas mellan lagets olika medlemmar 
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i proportion till den individuella bonus som var och 
en har förtjänat. 

När systemet hade tillämpats i ett år kontrollerades 
resultatet. Arbetseffektiviteten hade stigit för alla fack 
med i genomsnitt 39 %, beräknat pa 1949/50 års 
nivå. Högst kom timmermännen, som höjt sina pres- 
tationer med 46 %. Elektrikerna däremot uppnådde 
blott 26 %. 

Överenskommelsen innebar att arbetsgivarna skulle 
ha en del av förtjänsten för att täcka sina ökade kost- 
nader för beräkning av avlöningar liksom för annat 
administrationsarbete. Den genomsnittliga höjningen 


genom arbetsstudier. Dessa poängterades t. ex. i flera 
uttalanden vid Svenska Byggnadsindustriförbundets 
konferens om löneformer den 8 oktober 1955 (jfr 
Byggnadsindustrin 1955, häfte 19). 


Med hänsyn till sitt ändamål brukar arbetsstudierna 
indelas i planeringsstudier, metodstudier och ackords- 
studier. 


Planeringsstudier syftar till planläggning och orga- 
nisation av arbetsplatsen i stort. De kräver ej större 
utrustning: ett vanligt anteckningsblock räcker ganska | 
långt. Upplagsplatser för olika byggnadsmaterial, 


transportvagar, provisoriska byggnader etc. anteck- | 
nas. Med ledning av dessa anteckningar och Over- : 
siktliga undersökningar avgöres om vidtagna åtgär- 

der är lämpliga eller på vilka punkter de bör justeras. } 
Vanligen erfordras ingen klocka, ty tiden behöver ej , 
mätas. | 


av lönen utgjorde därför 27 % av de ursprungliga 
timlénerna. Kostnaderna for att tillämpa systemet 
blev ej högre än 2 % av lonekostnaderna. 


Allmänna principer 


Principerna för ackordssystemets allmänna uppbygg- 
nad måste även tagas upp. Ordföranden i byggnads- 
arbetareförbundet, Knut Johansson, framhåller t. ex.: 
»Man måste få fram en gemensam uppläggning 
för prissättningen på andra grunder än de nu gäl- 
lande. För vårt vidkommande är vi på det klara 
med att vi bör göra en genomgripande översyn av 
bestämmelserna, och därför har också samtliga bygg- 
nadsfack f. n. undersökningar i gång om den saken. 
Problemet är emellertid så oerhört stort och svår- 
bemästrat, att man inte kan ta upp förhandlingar på 
vanligt sätt, där man lägger det gamla systemet till 
grund for ett nytt.» (St.T. 18/11 1955.) 


De regler, fran vilka ackorden skall byggas upp, 
kan uppstallas forst sedan de skilda arbetsprocesserna 
i detalj studerats och man därvid konstaterat, vilka 
omständigheter som kraftigast påverkar arbetsinsat- 
sen. För väggformen i exemplet ovan kan man Over- 
väga att utbyta den nuvarande komplicerade meto- 
den med olika grundpriser och en mängd tillägg mot 
t. ex. två grundpriser, ett för ytan, som då mätes i 
m?, och ett för begränsningar, som anges i löpmeter. 
Skillnaden mellan inbrädning i vågräta och lodräta 
ytor är måhända ej större än att samma priser kan 
tillämpas. Enkla betalningsregler kan troligen utbildas 
för formens underbyggnad. Ett pris per kbf för all 
på formsättningsritningen visad virkesmängd jämte ett 
styckepris för antalet delar som skall hanteras, hop- 
fogas och senare tagas loss, är måhända tillräckligt. 
Formsättningslistan omspänner nu mer än 40 sidor. 
Om de nuvarande tabellerna utbytes mot kurvor, kan 
den begränsas väsentligt. 

Samtidigt försvinner olägenheterna med att pri- 
serna ändras språngvis. En jämn ökning efter en kon- 
tinuerlig kurva möjliggör enkla och ekonomiska 
lösningar. 


Arbetsstudier 


Rättvisa och enkelt utformade ackordspriser måste 
baseras på tidsuppgifter, där ovidkommande faktorer 
är avlägsnade. Både bland arbetsgivare och arbetare 
kommer man nu på allt flera håll till insikt om att 
den säkraste metoden att erhålla sådana uppgifter är 
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Metodstudier syftar till förenklade transporter eller / 
arbetsmetoder. Här är det oftast små skillnader som 
skall studeras. De kräver därför noggranna mätning- 
ar. Klockan kommer in. Metodstudien blir därför ofta | 


en tidsstudie. 


Ackordsstudier syftar till att bestämma normalti- 
der, som skall ligga till grund för ackordssättning. 
Här måste tiden mätas och normaltiden uträknas. | 
Klocka användes. 


SLUTORD 


Tankarna ovan leder till: 


10 regler för lönesystem 


1. Byggnadsindustrin bör ha ett allmänt ackords- | 

system för normala arbeten. Speciella lönesystem | 
bör gälla för avgränsade arbeten och byggmeto- ' 
der. | 


2. Premieackordet passar ofta bättre än det rena | 
ackordet. 


3. Ackorden skall baseras på en tydlig beskrivning. 
av arbetet. | 


4. Rättvisa ackord kräver organiserade arbets- | 


platser. 


5. Rättvisa ackord skall baseras på statistiska upp- | 
gifter eller arbetsstudier. 


6. Lönesystemet bör förenklas, omoderna ackord | 
bör rensas ut. | 


7. Monopolisera ej arbetet. 
Tag hänsyn till upplärningstid. 
Tidackord behöver ej ändras så ofta som pen-/ 
ningackord. | 


10. Permanenta prislistenämnder, sammansatta av ; 
representanter fran arbetsgivare och arbetare,, 
skall bestämma skälig tid for nya metoder. De-) 
ras arbete skall grundas pa objektiva tidmatning- | 
ar. Det skall frikopplas fran avtalsférhandlingar. | 


BRANDSKYDD | HÖGA BOSTADSHUS 


Ay arkitekt SAR Nils Lindqvist 


Höga bostadshus har sina speciella brandskyddspro- 
blem, och husens planlösning och ekonomi är starkt 
beroende av hur dessa löses. De har därför studerats 
i samband med en jämförelse mellan olika typer av 
flerfamiljshus, som görs av hustypsgruppen inom Sta- 
tens nämnd för byggnadsforskning. 

Det förebyggande brandskyddet skall söka hindra 
förluster av människoliv och egendom. Om det bara 
gällde att hindra förluster av egendom skulle brand- 
skyddet kunna betraktas som ett statistiskt ekono- 
miskt problem. Med hänsyn till den låga brand- 
frekvensen och skadegraden i bostadshus av sten 
skulle då material- och konstruktionsbestammelser, 
om att bärande stomme och bjälklag skall vara brand- 
säkra och att brand ej skall kunna spridas av icke 
bärande ytterväggselement eller av ytmaterial i trapp- 
hus, kunna ge tillräcklig säkerhet. 

Dessa bestämmelser är en förutsättning även för 
den personliga säkerheten vid brandfara, men det 
krävs också. åtgärder av planteknisk natur, så att 
brandspridning hindras, utrymning underlättas och 
ett effektivt släckningsarbete möjliggörs. 

Man måste göra en skälig avvägning mellan risken 
för ett olycksfall och kostnaden för dess förebyggan- 
de. Avsikten med denna artikel är att redovisa viktiga 

fakta som ligger till grund för en sådan avvägning 
i fråga om brandskyddet i höga bostadshus och att 
med ledning av dessa fakta komma med förslag till 
anordnande av brandutrymningsvägar. 
_ Därvid har hänsyn försökt tas inte enbart till vad 
som kan hända vid brand utan också till olyckshän- 
delsens sannolikhet, brandens spridningshastighet och 
hur mycket det kostar att förebygga olyckshändelsen. 


Följande beteckningar används: 


Ljus trappa. Trappa som har fönster i fasad. 

Mörk trappa. Trappa som ej har fönster i fasad. 

Sluten trappa. Trappa inom ett från byggnaden i öv- 
rigt brandsäkert avskilt schakt, som nås från lä- 
genhetsdörr 1) genom branddörr (åtminstone 
brandhärdig, självstängande och icke låsbar) = 
brandsäker trappa eller 2) via utrymme öppet mot 
det fria (balkong e. d.) = brand- och röksäker 
trappa. 

Öppen trappa. Trappa som kan nås från lägenhets- 
dörr utan att passera branddörr eller mot det fria 
öppet utrymme. 

Brandväg. Väg avsedd för tungt brandsläcknings- 
materiel. 

Räddningshöjd. Den maximala bjälklagshöjd från vil- 
ken brandkåren på en ort kan åta sig räddning 
över utvändiga stegar. 

Räddningsbalkong. Balkong inom räddningshöjden. 

Säkerhetsbalkong. Balkong av sådan storlek eller ut- 
formning att personer på den skyddas från brand 
i angränsande lägenhet. 


DK 699.81: 614.84: 728 

Branddörr (BD). »Dörr som brandsäkert eller brand- 
härdigt tillsluter dörröppning.» 

Brandfördröjande dörr (BED). »Dörr som under 
minst en halv timme förmår hindra eldens ge- 
nomgång.» (Kan vara av trä.) 


BRANDSKYDD I OLIKA LÄNDER 


En inventering av brandskyddsanvisningar i sju län- 
der (Danmark, England, Kanada, Norge, Schweiz, 
Tyskland och USA) visar att de höga bostadshusens 
brandskyddsproblem har lösts på mycket olika sätt 
(se exempel i fig. 1). Ingen av de studerade anvis- 
ningarna ger skydd för alla tänkbara fall av olycks- 
händelser eller ens alltid i de fall där det finns plan- 
tekniska möjligheter att förebygga olyckor. I Building 


UTRYMNINGSVÄGARNAS ANORDNANDE I OLIKA LÄNDER 


Några typlösningar 
| 
ie Mes a 


Brandsdker troppo + his- 
sor (enl. nu gallande 
anvisningar ) 


DANMARK TYSKLAND 


me 
Sante 


Två öppna trappor med 
vertikal sektionering och 
tokförbindelse 


[een | 


Brand-och röksöker trappo+sdkerhets- 
balkong (enl. dansk terminologi) 


Fig. 1a 
BRANDKÅRENS STEGAR 
Exempel på räckvidder— 4 Meter 
och räddningshöjder -—-— 
i några städer New York 
45 London 
37 Oslo 
32 Stockholm 
23 Stockholm 
22 Oslo 
12,6 London 
0 New York 
Fig. 1b 
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Exits Code från USA förklaras detta sålunda: »Be- 
stämmelser kan inte garantera en hundraprocentig 
säkerhet till liv och egendom under alla förhållan- 
den. De bör erbjuda skälig personlig säkerhet utan 
att därför lägga oskäliga begränsningar eller kostna- 
der på planering och byggande.» 


RISK FÖR OLYCKSFALL VID BRAND 


Dödsolycksfallens orsaker och fördelning på grund 
av brand i bostadshus i Sverige 1951-1954 erhölls 
från material hos Svenska Brandskyddsföreningen. 
Det framgår därav att dödsrisken vid brand i bostads- 
hus av sten är liten (fig. 2 a). Endast ett dödsfall in- 
träffade i annan lägenhet än där branden började och 
kan ha berott på rökförgiftning. Huset hade i detta 
fall träbjälklag. Materialet omfattar en relativt liten 
tidsperiod, men att dödsrisken vid brand i bostadshus 
av sten är mycket ringa bestyrks också av ameri- 
kanska erfarenheter. 

Dödsrisken vid brand i bostadshus av sten är av- 
sevärt mindre än i trähus. (Detta trots att trähusen i 
de flesta fall är en- eller tvåvåningshus och alltså er- 
bjuder jämförelsevis bättre utrymningsmöjligheter än 
flervåningshus av sten.) En viktig orsak till detta är 
givetvis att spridning genom eller utefter byggnads- 
stommen elimineras i stenhusen (fig. 2 b). 


Dédsolycksfall /år (1946-50) 
i Sverige totalt 


Didsolycksfall /år (1951-54) 
vid brand i svenska bostadshus 
ca 2500 ca 40 


Orunkning ca 500 


Trafikolyckor co 700 . 
1 I trähus (58% av bostodsbeståndet 
Pca 35 fanns i trahus 1955) 


Övriga dédsolycksfall | fi 
co 1300 5 fla 


I stenhus (42% av bostadsbestindet 
Loca 5 fanns i stenhus 1955) 


Ovan: Fig. 24 


SPRIDNINGSVAGAR [24 
Mea I TRÄHUS I STENHUS iT 


genom eller utefter 
byggnadsstommen 


genom trapphus och 
korridorer 


\ OC 
om S 
BS SSI 


3 genom konoler e.d. S—> I 


spridning fran 
fönster till fönster 


as 


Fig. 2b 
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Risken fér brand och brandsmitta i bostadshus av 
sten utreddes med hjälp av Centralstillet for Svensk 
Brandskadestatistik. Det kunde konstateras betraf- 
fande stenhusen att brandfrekvensen var relativt lag 
och briindernas omfattning begränsad. Vid samma 
brand skadades i intet fall mera än fyra lägenheter. 


eS 8S eee 
Antal vid samma 


likhet 
brand skadade oe ch per > 
lägenheter i bo- | 4 we con he as OSS 
stadshus av sten | ‘ 948-1934 ve Re 
PORK Ns ene 656 99.55 1:50 
2. “5 Bidens RR 1,4 
EE et 1,4 0.45 10000 
Oh Caine ORO 0,2 
5 ellerfier cc CE ais = 
659 100 


Brandolyckornas händelseförlopp och orsaker i 
stenhus 1945-1954 angavs genom en enkätundersök- 
ning, som på hustypsgruppens initiativ utfördes av | 
Statens Brandinspektion. Det erfarenhetsmaterial som 
därur erhölls har analyserats och kompletterats med 
vad avser ej inträffade men tänkbara händelseför- 
lopp. Olycksfallens lokalisering och orsaker har syste- 
matiserats och ställts i relation till de plantekniska 
möjligheterna att förebygga olyckor (fig. 3). ) 

Figuren visar att det är omöjligt att utforma det: 
plantekniska brandskyddet så, att alla tänkbara fall av 
brandolyckor garderas. Det kan vidare konstateras 
att inget av de dödsolycksfall som kunnat analyseras 
har haft en sådan lokalisering eller orsak att det hade 
kunnat förebyggas genom plantekniska åtgärder. 


UTRYMNINGENS DETALJPROBLEM 


Det är nödvändigt att behandla många detaljfrågor 
(fig. 4) innan förslag till utrymningens anordnande 
kan framläggas. 


Trapphus 
Av analysen i fig. 3 framgår att flera goda utrym- 
ningsvägar (alt. I, II och IID) kan rädda en person i 
vaket tillstånd, men att en sovande endast kan räd- 
das genom att brandspridning hindras (alt. IV, V 
och VD. 

Det finns även andra skäl att i höga bostadshus 
lägga huvudvikten på att anordna utrymningsvägarna 
så, att brandspridning hindras. 

Om ett höghus skulle övertändas råkar vid ett 
brandtillfälle många människor samtidigt i livsfara. 
Stora krav på utrymningens anordnande, så att brand- 
spridning hindras, måste därför ställas. 

Det statistiska materialet rymmer inget fall där 
hel övertändning av ett stenhus förekommit och yt- 
terst få fall av brandspridning Ge föregående tabell). 
brandens Spridning skulle det änebara god säkerhet 
att stanna kvar i sin lägenhet om det brinner på an- 
nan plats i huset. 

Det kan dock vara en alltför stor nervpåfrestning jf 
att stanna i sin lägenhet vid brand på annan plats i 
huset även om livsfara genom brandsmitta inte före- 


ANALYS AV OLYCKSFALL GENOM BRAND I BOSTADHUS AV STEN 


LOKALISERING ORSAKER PLANTEKNISKA MOJLIGHE- KOMMENTARER 
TER ATT FÖREBYGGA OLYCKA 
i det rum dör branden 111 Lek med eld — Ingen Det totala antalet dödade i bostadshus 


dör bronden börjar börjor Ovarsamhet e.d 


1 Olyckon sker i den lägenhet UN 


(Brand begränsod till en 
lägenhet inträffode per år 
i Sverige 1948-52 i ett hus 
ov femtio, 1:50. Dödsolycka 
vid sådan brand intraffa- 
de vid 26 fall 1951-54) 


Olyckan sker i brandsmit- 
tad lägenhet 


(Att en lägenhet smittas ov 
brand som börjar i annan 

lägenhet intröffade per år 
1948-52 i ett hus ov tio- 
tusen, 1:10000. Ingen döds- 
olycka intröffode i brand- 

smittod lägenhet 1951-54) 


Fig. 3 


= | 


i brondsmittat rum 


Ft 


21 


i det våningsplan dör 
branden börjar 


are 


i brandsmittat vanings- 
plan 


112 


121 Brand spörrar utrymningsvogen — 


122 


211 


(7 dödsolyckor) 


Sovande fdrolyckas på grund —_—__- Ingen 


av bortglomd cigarrett 
(13 dödsolyckor) 


Sovande fdrolyckas i brand- 
smittat rum 


a= Ingen 


Branden sprider sig genom för- .===== Alt. TI, I eller = 


stuga och hindrar utrymning 
av angränsande lägenhet 


- (Spridning ov brand genom för- 


212 


rar | 


ae 


223 


224 


stuga - 211, 212- eller trapphus 
- 221,222 - hor 1945-54 intraf- 
fot 4 ggr. | inget av desso fall 
antandes dock mer Gn ldgenhets- 
dörren i den brandsmittade 
lägenheten ) 


Sovande förolyckas i angrän- 
sande lägenhet i våningsplanet 
på grund av spridning genom 
förstuga 


Branden sprider sig genom trapp- 
hus och hindrar utrymning 


Sovande férolyckas i brandsmit- 
tat våningsplan på grund av 
spridning genom trapphus 


Branden sprider sig genom ven- 
tilationskanaler e.d. eller från 
fönster till fönster och kan inne- 
bära olycksrisk om samtidigt 
vägen över förstugan ör spärrad 
av rök 

(Spridning av brand genom ven- 
tilationskanaler e.d. har 1945- 
-54 inträffat 11 ggr dock utan 
att allvarliga brandskador upp- 
stått i brandsmittod lägenhet. 
Spridning från fönster till fönster 
inträffade 3 ggr ) 


Sovande förolyckas i brandsmit- 
tot våningsplon på grund ov 
spridning genom ventilationska- 
noler eller från fönster till fon- 
ster 


Sali 
pte 


D4. 1 


| Ni | 
I Cert | 
vow — SAL 


La 
— At. JV 
skate 
[re 
ca | 


— Alt. II, IV, Veller YI 
[as Ar 
I I 


ala 
Bie 


om—— Alt. IM, Y eller YI 
[SKÖRA 
| | 


ees 
SES en 


a= Alt. IT, IV, Y eller YI 


A.W 


= Ingen 
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(hdr inkl. trähus) utgjordes till ca 25% 
av barn under 6 Gr och till ca 40% av 
pecsoner över 65 år 


Ca 2 fall av livräddning per år (1945-54) 


redovisas i en enkdt-undersdkning utförd 
ov Statens Brandinspektion 


Två utrymningsméjligheter ur varje rum 
erfordras (121- Alt.1). Brandkdrens steg- 
materiel innebdr ingen sdkerhet mot 
olycksfall i brandsmittat rum i lägenhet 
dar branden börjar eftersom branden 
ofta sprider sig mycket snabbt 


Höndelseförloppet betraffande 6 döds- 
olycksfall i sådana lägenheter där 
branden börjar har ej varit möjligt 
att anolysera 


Utrymningsmöjligheter i två riktningar ge- 
nom öppet trapphus kan ibland skydda 
mot innestängning i sådona lägenheter i 
våningsplonet som ej ligger mittemot 
eldhärden (211-Alt. IL). Alt. IL inne- 
bör däremot ingen säkerhet for lägenhet 
ovanför det våningsplan där branden bör- 
jot eftersom båda trapphusen lätt kan 
rökfyllos. Ingen säkerhet för sovande 


En extra utrymningsvag så långt från för- 
stugon som det är praktiskt möjligt skyd- 
dor mot innestängning. (211,221,223 - 
-Alt. IL.) Den extra utrymningsvägen kon 
öven utgöras av brandkårens stegmoteriel. 
Ingen säkerhet för sovande 


En luftsluss framför varje lägenhet 
hindror elden att sprida sig och skyddor 
olltså även sovande (212, 222 - Alt. WZ) 


Brand-och röksöker trappa möjliggör 
omedelbar utrymning. En brandsäker 
trappa möjliggör utrymning så snart 
brandkåren kommit till platsen och 
verkställt rokventilation. (221, 222- 
Alt. Y, VI ) 


En brandsdker resp. brand-och rök- 
söker trappa hindrar brandens 
spridning genom trappan och skyddar 
alltså även sovande (222 -Alt. VW) 
I de öppna trapphus som hittills 
byggts har branden ej 1945-54 ge- 
nom trapphuset spritt sig längre Gn 
till lägenhetsdörr i annat våningsplan. 
I den brandsäkra trappan skiljs vå- 
ningsplonerna från varandra av två 
branddörrar. Dessutom kan lögenhets- 
dörrar göras brandfördröjonde. Det 
synes dörför rimligt att anta att 
branden ej skall kunna spridas från 
det vaningplan dör branden börjar 
genom den brandsäkra trappans två 
branddörrar och lägenheternas brand- 
fördröjande dörrar i annat vanings = 
plan. (222- Alt. YT) 
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Rökventilation genom 
fläkt eller självdrag? 


1 eller 2 trappor ? 
Ljus eller mörk ? 
Öppen eller sluten ? 


Hissen — utrymningsväg ? 
Hissens storlek ? 
Hiss till källare ? 


Säkerhetsbalkong ? 
Räddningsbalkong ? 
Räddningslucka i 

alkong? 
Fasta stegar ? 


Brandkårens stegar ? 
Räddningshöjd ? 
Brandväg ? 


Trappbredd ? 


Friskluft till förstuga 
Elektriska onordningar e.d.? 
for hiss, fläkt, trappa 
| och férstuga ? 


Max. gångavstånd från 
lägenhetsdörr till trappa ? 


Husets maximala yta 
I med bara en trappa ? 


Fig. 4 


ligger. En inbillad fara kan orsaka panik, men om 
hyresgästerna vid exempelvis bostadens tillträde får 
noggrant motiverade upplysningar om var de säkert 
kan uppehålla sig vid brand i huset bör risken för 
panik kunna minskas. I den redovisade statistiken 
finns inte något dödsfall i stenhus till följd av panik 
(dvs. i annan än sådan lägenhet där branden börjat). 


Säkerhet mot olycka i den lägenhet där branden 
börjar (1, fig. 3) kan inget alternativ ge eftersom ti- 
den från brandens uppkomst till dess lägenheten är 
övertänd kan vara mycket kort. Höghusen skiljer sig 
därvid ej från 2-4 vaningshusen. (Olycksfallsrisken i 
enfamiljshus är av materialtekniska skal 7-10 gånger 
större.) En balkonggång runt hela huset (alt. I) skyd- 
dar endast vid händelseförlopp som ej återfinns i det 
analyserade olycksfallsmaterialet. Den är vidare myc- 
ket dyr. En i fråga om mått och utformning vanlig 
balkong som oftast placeras intill endast ett rum har 
än mindre skyddsvärde. (I t. ex. USA eller Tyskland 
föreskrivs inte balkong eller annan utrymningsanord- 
ning för skydd mot olycka i den lägenhet där branden 
börjar.) 

Säkerhet mot olycka genom brandsmitta till lägen- 
het i det våningsplan där branden börjar (21, fig. 3) 
erhålls för person i vaket tillstånd genom trappor 
som placeras på motsatta sidor av lägenheten (alt. 
III). Om trapporna ligger på ömse sidor av förstu- 
gan (alt. Il) är skyddet tvivelaktigt, ty om brand- 
spridning sker genom förstugan hindras också tra- 
fiken i den. 


Skydd för sovande ger en luftsluss mellan lägen- 
hetsdörr och trappa, eftersom brandsmitta då ej kan 
ske över gemensam förstuga (alt. IV). Detta alternativ 
är mycket dyrt, och eftersom brand inte spritts över 
förstuga enligt den redovisade statistiken är det rim- 
ligt att anta att en höjning av lägenhetsdörrens 
skyddsvärde innebär god säkerhet mot sådan brand- 
spridning. Det är lämpligt att göra lägenhetsdörrar 
åtminstone brandfördröjande. Person i annan lägen- 
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het än där branden börjar bör på så sätt skyddas 
tillräckligt lång tid för att brandkåren skall hinna 
fram och få elden under kontroll. 

Säkerhet mot olycka i annat våningsplan än där 
branden börjar. Mot brandspridning genom ventilations- 
kanaler o. d. eller utefter fasad (223, 224) kan endast 
åtgärder ifråga om material och konstruktion rekom- 
menderas. Mot brandspridning genom trapphus finns 
däremot två plantekniska alternativ (V och VD. Båda 
hindrar brandspridning, men de skiljs i utrymnings- 
hänseende därigenom att en brand- och röksäker 
trappa (alt. V) tillåter omedelbar utrymning under det 
att den brandsäkra trappan (alt. VI) i ogynnsamma 
fall först kan användas sedan brandkåren kommit till 
platsen. Denna tidsskillnad är ej en tillräcklig motive- 
ring för att kräva alt. V som är avsevärt dyrare (se 
fig. 9). Vissa krav på rökventilation, belysning m. m. 
måste dock ställas på den brandsäkra trappan. 


Hissar 


Hissen fyller ej de krav som måste ställas på en ut- 
rymningsväg, eftersom den har Jåg utrymningskapa- 
citet och driftstopp kan inträffa. (Nu gällande Build- 
ing Exits Code från USA godkänner den dock som 
utrymningsväg, vilket likväl förmodligen kommer att 
ändras, eftersom hisskonduktörer numera alltmer 
sällan svarar för hisservicen.) 

Hissen behövs dock för brandutrymning av höghus. 


För åldringar, invalider, sjuka och barn kan det vara ; 
alltför ansträngande att ga i trappan. Aven för ambu- - 


lanspersonal som bar bar är trapptransport i höga 


hus orimligt ansträngande. Hissen bor därför göras | 
stor och så driftsäker som möjligt. Hisskorgen har | 
måttsatts så att den rymmer sjukbar (och de största ' 
möbler som normalt förekommer i bostadslägenhe- | 
ter). (Se rapport nr 33 från Statens nämnd för bygg- | 
nadsforskning.) Hisschaktdörren bör åtminstone vara © 


brandhärdig och röktät. Hisschaktet kan i så fall 
föras ned till källaren, eftersom hissdörren till skill- 


nad från trapphusdörrarna alltid kan räknas vara. } 


stängd, och därför någon risk för brandsmitta från 
källaren inte finns. Hissar skall givetvis ej vara be- 
lägna i sluten trappa. Önskemålet om en bekväm nor- 
malkommunikation skulle i så fall medföra att trap- 


pans branddörrar hålls öppna. För att hindra drift- ; 


stopp på grund ev elavbrott vid brand föreslås vissa 
åtgärder enligt fig. 8. 


Om hissen utformas som person-varuhiss kan den ' 
transportera de föremål som hittills varit dimensio- | 
nerande för trappan. Trapploppets bredd är f. n. i | 
höghus 130 cm för raka och 145 cm för svängda 4 
trappor. Om trappan i höga bostadshus normalt ej ' 
kommer att användas som kommunikationsmedel } 
utan främst skall tjäna som utrymningsvag vid brand 7p 
och andra undantagstillfallen kan dess matt minskas. | 
Med tanke pa att två personer bör kunna passera 4 
varandra har en trappbredd av 90 cm och en steg- 4 
bredd av 17 cm i den inre ganglinjen i svängd trappa | 


ansetts vara lampliga. (I t. ex. Norge och Tyskland 


har utrymningstrappor med 80 cm bredd accepte- 2 


rats.) 


I hoghuset finns en tendens på grund av bl. a. i 
hisskostnaden att lata trapphuset betjäna flera lagen- 7 
heter per våningsplan än i laghuset. Fran brandhall 7 


har vid olika tillfällen föreslagits 400 resp. 500 m2 
som maximal vaningsyta i höghus med ett trapphus. 
En begränsning av vaningsytan synes i vissa fall vara 
lamplig. (Se fig. 10.) 


Balkonger 


Den vanliga fonsterforsedda balkongens skyddsvarde 
mot brand i intilliggande rum undersöktes tillsam- 
mans med Statens Brandinspektion, Statens Prov- 
ningsanstalt, Stockholms Brandkår och Svenska 
Brandskyddsforeningen. För de praktiska proven 
(2 st.) svarade civilingenjör Paul Johannesson. De ut- 
fördes i ett provrum, uppfört i naturlig skala och 
med normal möblering. 

En papperskorg antändes, varefter branden fritt 
fick utveckla sig. I ena fallet hölls fönsterdörren till 
balkongen stängd. Skydd på balkongen erhölls så 
länge rutorna var hela. Branden visade en tendens 
att avta på grund av syrebrist i provrummet. Sprickor 
hade dock bildats i rutorna när man efter 20 min. 
helt slog sönder dem. 1 min. därefter brann en tyg- 
docka som placerats på balkongen. Efter ytterligare 
15 min. brann en annan tygdocka, placerad vid ett 
1 m brett väggparti vid sidan av fönstret. I andra fal- 
let hölls fönsterdörren till balkongen öppen. Därvid 
var det omöjligt att uppehålla sig under fönstret efter 
5 min. Rutorna sprängdes sönder av branden. Om 
den fönsterlösa delen av balkongen avskildes från den 
övriga delen med en plåtskärm e. d. kunde skydd 
möjligen erhållas bakom denna 5 a 10 min. efter det 
att fönsterrutorna sprängts (fig. 5). 

En fönsterförsedd balkong är alltså ingen säker 
uppehållsplats, om brand skulle rasa i intilliggande 
rum. Dess skyddsvärde beror på hur länge fönstren 
håller mot branden. Om balkongen utförs med ett 
1 m brett väggparti, en skärm eller om fönsterbröst- 
ningen höjs har liten betydelse. Säkerhet mot olycka 
i dén lägenhet där branden börjar ger en sådan bal- 
kong inte. 

Ett par våningar över räddningshöjden brukar bal- 
kongerna förses med räddningsluckor och förbindas 
med fasta stegar ner till räddningshöjden. I inget fall 
hittills har det såvitt känt är i vårt land inträffat att 
dessa luckor i balkongen kommit till användning. 
Det kan emellertid ifrågasättas om inte balkong med 
räddningslucka skulle kunna erbjuda en säker ut- 
rymning åtminstone för att undvika olycka på grund 
av brandsmitta genom förstuga i det våningsplan där 
branden börjar (fall 211, fig. 3). Man bör dock inte 
räkna med att åldringar, invalider, sjuka och barn 
skall kunna använda den utrymningsvägen. 

En inventering i Malmö av endast några år gamla 
luckor visade att många fastnat. En förbättrad kon- 
struktion är givetvis tänkbar. (Luckorna måste dock 
fylla svåra och varandra motsägande krav: de får ej 
rosta eller frysa fast men bör vara i plan med bal- 
konggolv och ej släppa igenom vatten. Vidare skall 
de vara lätta att öppna, vilket kan innebära risk för 
olycksfall, eftersom småbarn då kan öppna dem.) 

Luckförsedda balkonger kan alltså endast ge ett 
ofullkomligt skydd. Om det gäller skydd mot brand- 
smitta genom förstuga (fall 211, fig. 3) kan en lucka 
som fastnat vara panikutlösande. 


BALKONG 
Ett I meter brett En balkon öl a 
m r 9 med fönster i öj 
NE os (oavsett bröstningens — ee 
om det skiljs från RR = höjd) eller fönsterdönr SET böra en räddnings- 
fönstret red en aN ay 7) BF ingen sakerhetsbal- a ae möjlighet om radd- 
skärm / 4 Be kong. När fonsterrutor- ningsluckan skulle 
fa spruckit slar krof- SS fi 
tiga lågor ut från =a ee 
fonstrets övre del ea 
Upp till raddnings- 
—— höjd ger balkong+ 
ffa stege god säkerhet 
he = mot brand som bör- 
Rädaningslveka2 EEE 
i bolkong går ofta te mp ait 
inte att öppna efter 


ndgro ar See 


Rigsos 


Sannolikheten fdr att balkongen skall komma till 
användning är alltså liten och dess skyddsvarde ringa. 
Det synes därför ej vara rimligt att av brandskydds- 
skäl kräva balkong i höga bostadshus som har sluten 
trappa och brandfördröjande lägenhetsdörrar. 

Inom räddningshöjden kan emellertid balkongen 
ge säkerhet mot brandolycka på grund av brand- 
smitta genom öppen trappa. (Fall 211, 221, fig. 3.) 


Brandkårens stegmateriel 


Brandskyddsbestämmelser i t. ex. USA räknar ej med 
brandstegarna som utrymningsväg. Praktiska övningar 
och verkliga räddningsfall har emellertid visat att nu- 
varande stegmateriel kan användas upp till cirka 
23 m vid svenska förhållanden. Med hänsyn därtill 
synes det alltså rimligt att maximera räddningshöj- 
den till 23 m (fig. 6). Därvid förutsätts yrkesmässig 
brandkår och tillgång till åtminstone 25 m stege. 
Räddningshöjden ligger på ungefär samma nivå som 
den danska, norska och tyska (20,5, 22 resp. 22 m). 


BRANDKÅRENS STEGAR 


Balkong erfordras 
på brandvägssidan 
för lägenhet över 
Im över mark 


Raddningshojden 
ör beroende ov 
på orten tillgäng- 
ET ligt stegmateriel, 
&] dock högst 23 m 
vi I (förutsätter 

| 25m stege) 


h Elm 


oie 
4 
postu 
MEYER 
fied 


Brandvag erfordras om stegar skall användas för hus mellan 
Il och 23 m höjd. För brandväg fordras: a=3,5m, b=3,0 m, 
c=9 m, kurvradie =12 m och lutning I längdriktning =1:10. 


Utrymning med barbara 
stegar kan ske högst 11 m 
över mark 


Fig. 6 


Ventilation 

Risken att rök tränger in i trappschaktet kan inte 
helt elimineras annat än i den brand- och röksäkra 
trappan. (Statens Brandinspektions enkätundersökning 
redovisar 108 fall av rökfyllda öppna trapphus.) För 
att brandmännen snabbt skall kunna göra en rökfylld 
trappa klar för utrymning fordras att den skall kunna 
rökventileras. En ljus trappa skall ha fönster i varje 
våningsplan, och en mörk trappa skall vara försedd 
med rökutlopp ovanför trappan. 
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För att undersöka möjligheterna 


ventilera en mörk trappa planlades i samarbete med ” 


att effektivt rök- 


Statens Brandinspektion och Stockholms Brandkår 


en undersökning, som utfördes 
brandstation av civilingenjör Paul 
visade att ventilationssystem med s 


vid Brännkyrka 
Johannesson. Den 
jälvdrag (som hit- 


tills föreskrivits i t. ex. Stockholm) inte fungerar som- 
martid om rök- och ytterluftstemperaturen är den- 
samma. Med sugfläkt kan en lika effektiv rökven- 
tilation erhållas som självdrag ger under gynnsamma 
vind- och temperaturförhållanden, om fläkten dimen- 


sioneras för en luftomsättning i 
gånger per timme. 


Enligt beräkning erhålls 30 a 40 


trappschaktet 20 


luftomsättningar i 


trappschaktet med husets fläkt för den ordinarie 
rumsventilationen, om rökluckans area görs 0,25 m? 


RÖKVENTILATION GENOM FLÄKT 


SN 


H AA. 
Å — ~, 
4 NE NR 
Ad — S25 
ai ss 
ÄT Rör för insugni 
4 gning av 
— 4 . es 

= d kylluft till flaktmotor 
då 
a 
AY 
We 

Rokluckan 


mma 


i) 
Roklucka 0,25 m? i hus \ I 
t.o.m. 12 vån; 0,5 m över Seif 
12 van. | stängt läge är am 
luckan tat 


Fig. 7 


ELLEDNINGAR TILL FLAKT, HISS OCH T 
SKYDDAS MOT BRAND 


Sörskild ledning och sök- 
ring för fläkt. I flöktrum- 
met skall ledningarna 
vara kiselgummiisolerade. 


YA manövreras 
från bottenplan 


Rökluckan faller 
nedåt och är 
glasad 


RAPPHUSBELYSNING 


Särskild ledning och 
sökring för hiss 


Belysningspunkterna 


Omkopplare till flaktman- 
Ovrering uppsatts i el- 


| i trappan i två intill 
varandra liggande 
våningsplan är an- 


servicerummet. 
Den används vid system 
med dubbla fläktar för 


finns två belysnings- 


att erhålla maximal utsug- 
ningseffekt 


punkter anslutna till 
olika gruppsäkringar 


Ledningar till fläkt, hiss 


och trapphusbelysning förs 
i ingjutna pansarrér. 


rum läggs i kallargolv 
eller ingjuts i 1:a van- 


Ledning i rör skall vara 
blygummiledning EKKR eller 


ingens bjälklag och 


gummiisoterad ledning RDV 


förs dörefter upp 
genom våningsplanen i 


Ledningarna ansluts i 
särskilt elservicerum. 
Detta har brandsdker om- 
slutning och åtminstone --- 


söker trappa 


brandhärdig dörr 


Fig. 8 
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slutna till olika grupp- 
Sa säkringar. | forstugan 


Ledning fran elservice- 


hisschakt eller brand- 


upp t. o. m. 12 våningar och 0,5 m? upp till ca 20 
våningar. Beträffande flaktrum och elanordningar 
måste vissa åtgärder vidtas (fig. 7 och 8) for att 
hindra driftstopp på fläkten. (Om fläkten skulle sta 
stilla ger dock självdrag genom en 0,25 m? lucka i 
t. ex. 12-våningshuset en luftomsättning i trappschak- 
tet ca 20 gånger per timme vid 40? temperaturdif- 
ferens mellan rök och ytterluft.) 


Ett förslag till anordnande av fläktrum visas i fig. 
7. Rökluckan är mekaniskt manövrerad med stal- 
lina från bottenplanet. (Tänkbar vore också en elek- 
tromagnetisk manövrering eller en hydraulisk med 
hjälp av stigarledningen för släckningsvattnet.) Luc- 
kan faller nedåt, så att dess egen tyngd öppnar den 
om stållinan dras sönder. Den är vidare försedd med 
glas eller annat material som brister av het rök om 
luckan ändå skulle fastna. Om röken ej är het nog) 
och luckan skulle ha fastnat, kan trapphuset forceras) 
av brandkårens rökdykare och Juckan slås sönder.| 
En obligatorisk kontroll av rökluckans funktion kan: 
också krävas, lämpligen i samband med skorstensfej-| 
ning. (I exempelvis Stockholms brandordning åläggs! 
fastighetsägaren denna kontroll.) Det är med dessa 
förutsättningar rimligt att anta att rokventilationen) 
fungerar tillfredsstallande i en brandsaker mork| 
trappa. | 


I mekaniskt ventilerade höga hus är det normaltl 
alltid undertryck i lägenheterna, men en skillnad ib 
undertryck mellan två lägenheter i samma plan kan} 
medföra risk för spridning av os från lägenheten med} 


det lägre trycket ut i förstugan. Hyresgästerna kar} 
da använda den brandsäkra mörka trappan som venti- 
lationsmojlighet. Den blir pa sa sätt en öppen trappa |i 
Forstugan måste därför förses med ett friskluftsintag} 
i varje våningsplan. Ett sjalvverkande system med er 
area pa intaget av 100-150 cm? är tillräckligt vic) 
stängda lagenhetsdérrar. Man skulle också kunnefi 
tänka sig att genom kanal fran fläkt i källare elle) 
vind inblasa friskluft i samtliga forstugor. Detta kar} 
medföra risk för rokspridning mellan f6érstugorna/ 
Risken ar dock inte större än risken för spridning av | 
rök genom ventilationskanalerna i lägenheterna (sel 
fig. 3). |: 


Elanordningar 


Särskilda krav måste ur brandskyddssynpunkt stilla:| 
pa elanordningarnas tillförlitlighet i höghus i fråge. 
om hiss, fläkt och belysning i férstuga och trappa. | 

Elstopp pa grund av brott pa fjarrkraftlinje in) 


traffar (enligt erfarenhet hos Stockholms Elverk | 


cirka en gang per ar. Felet klaras vanligen av pi 
fem minuter. Brott på en enstaka kabel till ett bol 
stadsområde räknas inträffa högst en gång vart femti| 
år och vara reparerat på tre a fyra timmar, högst er} 
dag. Det kan tänkas att brand inträffar oftare unde i 
sådana avbrott än annars, till följd av att t. ex. steal 
rinljus använts. Inträffade brandhändelser tyder emel t 
lertid inte på någon sådan tendens. Risken att bran 
och sådana elavbrott inträffar samtidigt kan därfö Ht 
konstateras vara mycket liten (ca 1:20 miljoner pe 

hus och dag). | 


KOSTNADSJÄMFÖRELSER MELLAN HÖGA PUNKTHUS MED ALTERNATIVA UTRYMNINGSANORDNINGAR 


ANORDNINGAR SOM BEROR AV UTRYMNINGSKRAVEN 
(LÄGENHETSYTAN I SAMTLIGA FALL CA 240 M?) 


7-10 VAN. 
Öppen mörk trappa (bredd ray i a 4 


1,0 m; med rékventilation ge- 


[ | nom rdklucka - 0,25 m?- och rf = 
husets fläkt för den norma. > JAM FÖRS 
TA la rumsventilationen) 
| 1 | Person-varuhiss | MED 
L + cr 


1,45 m;med rokventilation 


genom roklucka - 1 m*- och 
~ rokhuv) 

4- pers. hiss 
Rdddningsbalkonger (med | ; | 
utvändig fast stegförbindel- 


se och räddningsluckor i Ls 


balkonger mellan 8:e och 
10:e van ) 


a aa | "aes a] Brandsiker trappa (bredd 


Varken brandväg eller bal- 
konger erfordras. Kostnaden 
för balkonger (2-4% av 
byggnadskostnaden) har dock 
medtagits även för detta alter- 
nativ. 

Balkongkostnaden ingår 
inte i kostnadsskillnaderna 
för nedan redovisade 
jämförelser 


Brandvög (på åtminstone 
2 sidor av huset) 


MER ÄN 8 VÅN. 


Brand- och röksäker trappa TE TT 
(bredd 1,0 m; ingen rök- | f 
ventilation) d 


MER ÄN 8 VÅN. 
Öppen mörk trappa (bredd Toe ali a ial 


1,45 m; ingen rdkventilation)) | 


Två ljusa trappor (bredd | | 
0,75 m) ‘ 2—G PG 


KOSTNADSSKILLNAD PER M? LY 
(i % AV TOTALA BYGGNADSKOSTNADEN. 
PROCENTTALET ANGER HUR MYCKET 
DET HOGRA ALTERNATIVET AR DYRARE) 


Lovee SAS 
cA0% (VID 748 VAN.) MER AN 8 VAN. 

9 . 8 0 ljus + bredd ER Eel 
CA 0,5 % (VID 9 410 VAN.) Pa ae aetna i de : 
Mörk trappa (bredd 0,8 m) | 
cA 2,5-3% FE a 

! | 
[ean Met ee] 


9 . o 
CA 3 70 MER ÄN 8 VÅN. 
Brand-och röksäker 
trappa (bredd 1,10 m; 
direkt utgång 
till luftsluss från var- 
je lägenhet, ingen rök- 
ventilation) 


CA 47. 


cA 8 -10% 


2 st. 4-pers. hissar 


Sakerhetsbalkonger 


Fig. 9 
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FÖRSLAG TILL UTRYMNINGENS ANORDNANDE 


Person -varuhiss 
1,0 x 2,1 m korg 


Brandsdker trappa 
bredd 0,9 m 


PUNKTHUS 5 VÅN. OCH HÖGRE 


Personhiss 


Öppen trappa : 
el. person-yaruhiss 


bredd 1,45 m 


Familjelägenhet skall utrustas med balkong 


PUNKTHUS 5 VÅN. T.O.M. RÄDDNINGSHÖJDEN PÅ ORTEN 


Brandväg 


Fig. 10 


Risken att brand skall orsaka elavbrott är likväl 
stor. Den kan emellertid elimineras genom byggnads- 
tekniska åtgärder (fig. 8), varför det med dessa för- 
utsättningar är rimligt att lita på de elektriska anord- 
ningarnas funktion även vid brandtillfällen. 


Anordningar för vattentillförsel vid brand 


En automatisk sprinkleranordning kan tänkas rädda 
även person i den lägenhet där branden börjar (fig. 3). 
Erfarenheten från brandhåll är att den ställer stora 
krav på regelbunden service. Den är vidare mycket 
dyr i installation och drift och därför inte ekonomiskt 
motiverad. 

Särskilda stigarledningar för tillförsel av släck- 
ningsvatten bör anordnas i hus med flera än åtta vå- 
ningar. Uttag bör anbringas i åtminstone var 35:e vå- 
ning och så högt i resp. våningsplan att barn ej når 
dem. 
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Balkonggångens (galleriets) längd 
liksom husets vaningsyta 
begränsas ej av säkerhetsskäl 


GALLERIHUS 


Im 


En brand-och röksäker trappa 


Lägenhet i två vån. 
med trappa för inre 
kommunikation skall 
öven ha annan utrym- 


ningsväg från övre 
våningen 


UTRYMNINGSANORDNINGARNAS KOSTNADER 


För att belysa den ekonomiska betydelsen av oliki) 
alternativ for utrymningsvagarnas anordnande ha} 
byggnadskostnaderna jämförts for höga punkthul 
med konstant lagenhetsyta men olika utrymnings)) 
alternativ (fig. 9). 


FÖRSLAG TILL UTRYMNINGENS ANORDNANDE | HÖGT 
BOSTADSHUS i 


Med ledning av föregående diskussion kan det plant 
tekniska brandskyddet i höga bostadshus forslagsvil: 
anordnas enl. fig. 10. Därvid förutsätts att de rekom) 
menderade åtgärderna beträffande hissar, ventilatior | 
elanordningar och vattentillférsel vidtas, att punkt, 
husets vaningsyta har en lämplig begransning sam). 
givetvis att de i inledningen nämnda material- oc 


konstruktionsbestämmelserna iakttas. 


snp 


posoncasouninsncomonsnineee 


yntorshus pa två pelare 
n intressant husbyggnad har färdigställts intill centralsta- 
omen i Köpenhamn, nämligen entreprenGrfirman A Jesper- 
n & Sons kontorshus pa Nybrogade, arkitekt Arne Jacob- 
nm, konstruktör är entreprenören. 

Den nu bebyggda tomten har en ur bebyggelsesynpunkt 
revlig »belastning», gatutrafiken skall kunna fortgå obe- 
ndrat över tomten. Detta krav har framtvingat en intres- 
it lösning, huset vilar i huvudsak på två pelare. 

Hela huset lyfts en våning så att gatutrafiken kan fram- 
i obehindrat under byggnaden. Under hela huset finns käl- 
re. Huset består ovan mark av sju våningar på vardera ca 
)0 m?. Fasaden är indelad i 11 fack på 2,14 m, som i detta 
ll visat sig vara en lämplig modul. Kontorsdjupet kan väl- 
S antingen 4,3 eller 6,05 m. 


rundläggning 
ast botten ligger ca 5-6 m under kallargolvet. 
Hela byggnaden vilar på betongpålar. 


ommen 
ommen är utförd i betong. De båda pelarna går genom 
mtliga våningar. Varje pelare är tudelad i våningarna för 
t möjliggöra en mittkorridor. Bjälklagen består av två 
ngsgående balkar vilande på pelarna, tvärgående balkar på 
- inbördes avstånd av 1,07 m och fritt utkragande 5,64 m 
=d minskad höjd mot fasaden samt betongplatta i balkar- 
is underkant, se sektion. Härigenom har taket lätt kunnat 
ras plant. Vissa svårigheter uppstod dock av naturliga skäl 
vid gjutningen erhålla balkändarna på samma höjd. 

För att klara pelarmomenten på grund av vind finns i 
llarvaningen bärande väggar i såväl tvär- som längdled. 
Fasaden är lätt och uppbyggd på trästomme. Bröstning- 
na är utvändigt beklädda med glas och invändigt med as- 
stputs och fanér. Övrigt trä i fasaden är täckt med alu- 
niumlister. 

(Ur ingenjören nr 18, 1956) Re Lerfors 


(AMALLL ag FPP 
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MESH AND BARS EXTEND 
14" TO EXISTING WALL 


58 
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POURED IN PLACE JOINT 8& WIDE 


MESH AND BARS 
EXTEND 7" 


Ett skalbygge i USA 


Tyvärr kommer sällan några skalko 
struktioner till utförande i Sverige b 
roende på höga anläggningskostnad 
för dessa, inte minst orsakade av ho; 
formkostnader. Problemet är detsamn 
i USA. 

I Philadelphia byggdes dock for e€ 
år sedan ett skaltak över en simbassär 
pa ett ovanligt sätt. Taket består av tf 
efter varandra liggande sektioner i sto 
leken 15,5 X 12 m, som med korta: 
darna vilar på bågformade Vierendee 
balkar (se fig. 1). Anläggningskostnade 
pressades med 25 Z i förhållande ti 
konventionellt utförande genom att sk 
len bl. a. göts på marken successivt Ov 
varandra genom utnyttjande av tidiga 
gjuten del som form. Varje skal göts! 
två delar med storleken 15,5 X 6 I 
Gjutningssättet möjliggjordes av att sk 
lens inner- och ytterradie var lika. Sk 
lens tjocklek var i hjässan 57 mm oc 
ökade mot anfanget till 70 mm. i 

För att lyfta skaldelarna pa plats a 
vandes en s. k. vakuummetod, vilken t 
varr ej närmare beskrives. Av fig. 2 ot 
3 att döma synes den emellertid ga ut 
att två skivor av plywood (15,5 X 0,51 
genom vakuumforfarandet sögs fast ] 
skalets överkant. I dessa skivor fan 
fastanordningar medelst vilka skalen g 
dan kunde lyftas på plats. N 

Metoden har sedermera använts y 
flera skalkonstruktioner bl. a. i ett f 
med storleken 12 X 20 m. 


(Ur Arch. Forum, aug. 1955) | 
R Lerfe 


Anslag från byggforskningen 


Statens nämnd för byggnadsforskni} 
började sin verksamhet den 1 juli 192 
Den proposition som låg till grund få 


riksdagens beslut framhåller bl. a.: 

tf 
»Det egentliga grundforskningsarbe? 

skall utföras av utom nämnden ståenj 

forskare, vilka erhåller bidrag till byg! 

nadsforskning efter ansökan till nam 

den. Foretradesvis kommer här i frat 


sökt utnyttja den sakkunskap och di 
instrumentala utrustning, som red! 
finns vid högskolor och olika ford 
ningsinstitut. Samarbete har även Ww 
drivits med konsulterande arkitekt- of 
ingenjorsfirmor. Undersökningar H 
överlåtits åt byggnads- och förvaltning 
företag liksom åt deras organisation! 
Fram till den 1 januari d. å. ställdes 4 
lunda ej mindre an 2,4 miljoner kr | 
förfogande för fristående forskare. |p 
detta sätt har nämnden knutit kont: 
med de flesta kompetenta forskare, sc 
är intresserade av att i samarbete m' 
den söka lösa viktiga uppgifter. 

Belastningen för de fristående fo 
karna har varit så stor att programm) 
i många fall ej kunnat genomföras. I 


| fall har svårigheter att rekrytera 
rsonal försenat arbetet. Å andra sidan 
ger det ju i dess natur, att oförutsed- 
_ svarigheter dyker upp och fram- 
ngar att det temporärt nedlägges. Av 
1060 000 kr som stått till förfogande 
der budgetåret 1955/56 har sålunda 
ott 532 000 kr uttagits. 

I år har nämnden ej annonserat om 
t den avser att utdela anslag. Ansök- 
ngar har trots detta inkommit. Tio av 
ssa har behandlats av nämnden. Nio 
x bifallits och därvid har 234 500 kr 
delats till nedanstående forskare. Till- 
mmans med tidigare utdelade anslag 
r fristående forskare till sitt förfogan- 
under året 1956/57 ej mindre än 1,12 
iljoner kr. 

Under året har följande anslag ut- 
lats: 


Ändamålsenliga arkitekthandlingar. 
Arkitekterna SAR Anders Berg, Ulf 
Hiort, Jan Wallinder, Tore Webjörn 
och Hans Åkerblad (den s. k. A- 
gruppen) 50 000 kr 


r 1954 gav nämnden i uppdrag åt ett 
ital ingenjörsfirmor, den s. k. HALTH- 
uppen, att undersöka frågan om mer 
idamalsenliga konstruktionshandlingar. 
erksamheten har genom det rubricera- 
> anslaget kompletterats med ett lik- 
inde uppdrag i fråga om arkitekthand- 
agar. I programmet framhalles bl. a: 
Bostadsproduktionen har under senare 
—undergatt en fortlöpande struktur- 
idring, i flera avseenden av genomgri- 
‘nde natur. De manga produktionsme- 
derna tenderar att medföra ett mer 
smplicerat projekteringsarbete bl. a. ge- 
om kravet pa ett större antal specialis- 
. och därmed större arbetsgrupper un- 
r projekteringsstadiet. Ritningar, be- 
rivningar och övriga handlingar måste 
en bli mer preciserade och entydiga 
läggas upp så att de blir smidiga 
trument både för kalkyler och för ar- 
e på byggplats och verkstäder. I ar- 
et skall bl. a. ingå att undersöka i 
mån nuvarande praxis hos ritningar 
Övriga handlingar icke tillfredsställer 
duktionens krav och att söka uppdra 
tlinjer för en ändamålsenlig utform- 
g av ritningar och övriga handlingar. 
Bland detaljstudier kan nämnas för 
ingar: 


kalor, symboler, materialbeteckning- 
lar, måttsättning, ändringsmarkering, 
ormat, littereringar, ritningsförteck- 
ing etc; 

beskrivningar: 
ppställning och metodik, samband 
mellan ritning och beskrivning, prel. 
beskrivning för kostnadsberäkning etc. 


edan frågan om lämpliga arkitekt- 
konstruktionshandlingar på detta 
t tagits upp till behandling, är det 
n lämpligt att VVS- och elkonsulter 
Ida motsvarande arbetsgrupper. Nämn- 
hh avser även att söka finna lämpliga 
mer för samordning mellan de olika 
sulternas arbete och har därför för 
ikt att söka skapa ett gemensamt 
um för diskussion av dessa frågor. 


2. Fortsatt studium av materialproblem 
vid vinterbetongarbeten. Docent Sven 
G. Bergström. 17 500 kr 


En väsentlig fråga i dagens byggnads- 
verksamhet är att närmare klargöra 
förutsättningarna för byggnadsverksam- 
heten på vintern. Nämnden har därför 
koncentrerat en del av sina resurser för 
forskningen inom detta område. Som 
ett led i detta arbete bör den undersök- 
ning om materialproblem vid vinterbe- 
tongarbeten ses, som Bergström påbör- 
jade år 1954. Avsikten med den är att 
till svenska förhållanden omsätta resul- 
taten av en del danska studier, utförda 
vid Statens Byggeforskningsinstitut. Ur 
dessa har klart framgått, att kärnpunk- 
ten i problemet ligger i att fastställa 
gränsen för betongens frosthårdhet, dvs. 
den grad av hydratisering som betongen 
måste ha uppnått innan dess temperatur 
kan tillåtas falla under 0°C. Om be- 
tongen fryser innan denna hydratations- 
grad uppnåtts, kan man förvänta ned- 
satt kvalitet hos den färdiga konstruk- 
tionen. När val frosthårdhetsgränsen 
fastställts, är det närmast ett räknepro- 
blem att bestämma erforderlig uppvärm- 
ning och isolering från fall till fall. Den 
danska undersökningen har utrett hur 
beräkningarna skall göras. Den bygger 
emellertid på en av amerikanen Powers 
angiven teori. Vid överföring till svenska 
förhållanden synes det Bergström djärvt 
att basera tillämpningen enbart på 
Powers teori. I stället bör man genom 
frysförsök övertyga sig om teorins gil- 
tighetsområde. Därtill kommer att be- 
tongens hållfasthets- och plasticerings- 
egenskaper skulle vara väsentligt olika 
1 fruset och ofruset tillstånd. 

För att genomföra de ovan skisserade 
undersökningarna beviljades Bergström 
år 1954 33 000 kr. Under arbetets gång 
har svårigheter uppstått. Den ursprung- 
liga planen förutsatte att man skulle 
följa provkropparnas förstöring genom 
att mäta deras längdändring. Detta vi- 
sade sig emellertid svårt att göra på ett 
så tidigt stadium som här var aktuellt, 
varför man i stället måste studera vo- 
lymändringen på betongplattor, gjutna i 
gummiballonger. 

Av stor betydelse för den teoretiska 
behandlingen är att veta vattenmätt- 
nadsgraden i provkropparna. Detta ford- 
rar kännedom om vattenhalten i betong- 
en vid varje tidpunkt under försöken. 
Att hålla vattenhalterna under kontroll 
genom enbart vägning visade sig dock 
vara svårt, varför i stället en annan me- 
tod måste tillgripas. 

Det beviljade tillaggsanslaget skall 
täcka en del av merkostnaderna för un- 
dersökningen. Övrigt belopp tillskjutes 
av Cement- & Betonginstitutet. 


3. Undersökning av reservfyndigheter i 
områden med sinande grusmaterial. 
Civilingenjör Gustaf Dahlberg, Stock- 
holm, 5 000 kr 


»Grusasarna försvinner med en hastig- 
het av 120 km per år vid den grusav- 
verkning som nu råder», framhölls i ett 
föredrag på Svenska teknologföreningen 


i mars i år. De allvarliga problem som 
väg- och betongbyggandet i detta avse- 
ende för med sig, observerades av nämn- 
den redan våren 1953, då G Dahlberg 
tilldelades ett anslag för att studera grus- 
och sandfyndigheternas nyttiggörande. 

Innan undersökningsarbetet började 
framhöll Dahlberg, att de ogynnsamma 
förhållandena närmast kunde hänföras 
till följande: 


Grustäkter har ofta öppnats utan att 
man klarlagt, om fyndigheterna 
kommer att uppfylla de stränga 
krav som numera ställs på materia- 
lets renhet och gradering; 

Avtäckningar har ofta gjorts vårds- 
löst, varigenom materialet blivit 
humusbemängt; 

Maskinutrustningen har varit olämplig 
eller otillräcklig, vilket medfört att 
materialet blivit ojämnare än nöd- 
vändigt; 

Otillfredsställande undersökningar har 
ofta framtvingat omkastningar i ar- 
betsplanerna. På så sätt har onö- 
digt många förfulande ingrepp gjorts 
i landskapsbilden. 


År 1954 utdelades ett nytt anslag om 
10 000 kr för att fortsätta utredningen. 
Särskilt skulle därvid uppmärksammas 
möjligheter till reserver, som beräknas 
bli nödvändiga redan inom en nära 
framtid i vissa bristområden. Det nyli- 
gen utdelade anslaget skall användas att 
slutföra dessa undersökningar. Aktuel- 
la möjligheter för reserver har hittills 
varit att utbyta naturligt grusmaterial 
mot krossat material av sprängsten lik- 
som att transportera grus från avlägs- 
nare fyndorter. Som komplettering här- 
till kommer frågan att utredas om grus 
måhända kan utvinnas på större djup i 
åsarna än som hittills varit brukligt. 
Vissa av de på geologiska kartor talrikt 
förekommande avbrotten mellan de i 
dagen gående grusfyndigheterna kan 
även vara tjanliga. Detsamma gäller 
eventuella grustillgångar i vissa randdel- 
tan, där isälvsavlagringar ej borde ha 
blivit hindrade av att vatten nu täcker 
terrängen. I dessa frågor lämnar kvartär- 
geologin praktiskt taget ingen vägled- 
ning. Man synes på detta område ej an- 
sett sig ha haft anledning att syssla med 
frågor av detta slag. Det är byggnads- 
verksamhetens alltmer stegrade behov, 
som motiverar att man här nyskapar ett 
underlag för att bedöma frågorna ur 
dessa synpunkter. I undersökningen in- 
går bl. a. att sammanställa resultat av 
tidigare utförda djupborrningar i isälvs- 
avlagringarna. Sådana undersökningar 
har ägt rum i samband med planering 
för vattenverk i olika städer etc. Resul- 
taten från de omfattande djupborrning- 
arna i Brunkebergsåsen i Stockholm 
liksom i några större grustag skall även 
utnyttjas. 


4. Undersökningar rörande utomhusfär- 
ger för trä. Färg- och fernissindustrins 
forskningslaboratorium. 33 000 kr 

Sedan 1944 har Färg- och fernissindu- 

strins forskningslaboratorium «bedrivit 

omfattande studier av färger för utom- 
husmålning på trä. Undersökningarna 
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har tillgått så att provpaneler bestrukits 
med olika färgkombinationer. De har 
sedan utsatts för nedbrytande inverkan 
från sol, vatten, vind och köld. I all- 
mänhet har panelerna besiktigats tre 
gånger årligen. Varje panel har betyg- 
satts i en 10-gradig skala. De paneler 
som uppvisar stora defekter har fotogra- 
ferats. I meddelande nr 16 från Statens 
kommitté för byggnadsforskning redovi- 
sas arbetena intill 1950. Ett manuskript 
med redovisning av resultaten t. o. m. 
1955 är inlämnat till nämnden och kom- 
mer att publiceras. Det senast beviljade 
anslaget skall täcka kostnaderna för 
fortsatta regelbundna besiktningar t. o. m. 
ar 1958. 


5. Pappersstiickar som uppsamlingsbe- 
hållare för sopor och kéksavfall 
inom bostadsfastigheter. Tidskriften 
Hygienisk Revys renhållningskom- 
mitté. 15 000 kr 


Under senare år har frågan om en ra- 
tionell, ekonomisk och hygieniskt till- 
fredsställande renhållning trätt i för- 
grunden. För att utreda dessa frågor har 
tidskriften Hygienisk Revy tillsatt en 
utredningskommitté. Bland de frågor 
som kommittén funnit särskild anled- 
ning att uppmärksamma skall nämnas 
transportfordonen och närmast därvid 
deras olika utformning, ekonomi och an- 
vändbarhet inom olika större orter. 
Den tekniska utvecklingen ifråga om 
uppsamling och bortforsling av sopor 
och köksavfall synes innebära en suc- 
cessiv övergång till slutna, dvs. damm- 
fria system. Under diskussionen om m6j- 
ligheterna att få fram eventuella för- 
bättringar och nya konstruktioner har 
kommittén stannat inför tanken att an- 
vända papperssäckar som uppsamlings- 
behållare. Därvid uppnås fördelen att 
avfallet uppsamlas och transporteras 
bort i ett och samma emballage. Andra 
fördelar är dammfriheten. Vidare kan 
det manuella arbetet både inom och 
utom fastigheterna förenklas. Detsamma 
gäller destruktionen. Transportfordonen 
kan göras väsentligt mindre komplicera- 
de än vid andra system. På flera håll 
har stort intresse visats för denna ut- 
vecklingslinje och försök i mindre skala 
har startats på några orter. Det anslagna 
beloppet, som blott är ett bidrag till 
kostnaderna vilka i övrigt täckas med 
anslag från bl. a. kommunalt håll, skall 
användas att fortsätta de påbörjade ex- 
perimenten. Försöken skall därvid om- 
fatta uppsamling i såväl större bebyg- 
gelseenheter som i egna hem. 


6. Statistisk-ekonomisk bestämning av 
lämpliga dimensioner på vissa kon- 
struktioner. Docent Arne Johnson, 
Stockholm, 58 000 kr 


Sambandet mellan säkerhet och ekonomi 
har först på senare tid systematiskt stu- 
derats. I vårt land har särskilt docent 
Johnson sysslat med dessa frågor. Tidi- 
gare har anslag beviljats för studier av 
ur säkerhetssynpunkt ekonomiska dimen- 
sioner i husbyggnader. I samband där- 
med har bl. a. utretts i vad mån det är 
ekonomiskt att med förbättrad kontroll 
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erhålla noggrannare arbetsutförande och 
därmed minskade dimensioner. Lämpliga 
kontrollmetoder samt eventuella förbätt- 
rade arbetsmtoder har även undersökts. 

I den första ansökan framhölls, att 
om myndigheternas tillstånd kunde er- 
hållas samt intresserade firmor funnes, 
så skulle byggnader uppföras dimensio- 
nerade efter nya principer. Under de år 
undersökningsarbetet pågått har resul- 
taten även successivt provats i prakti- 
ken. En del av dem har ställts till bygg- 
nadsstyrelsens förfogande. De har jämte 
andra utredningar tjänat som underlag 
för styrelsen då den beslutat sänka den 
personlast, efter vilken bjälklag skall di- 
mensioneras, från 200 till 150 kg/cm’. 

I utredningen ingår studier av bl. a 
betongbjalklag, trä- och jarnbalksbjalk- 
lag samt en del andra konstruktionsele- 
ment. Hallfastheten och dess spridning 
har undersokts hos Bre) armerings- 
sioner har uppmätts bl. a. hos bjälklag, 
balkar och pelare av armerad betong. 
Arbetet har bedrivits bade teoretiskt och 
empiriskt. Det senaste anslaget skall an- 
vändas att sammanställa och i vissa de- 
lar komplettera resultaten så att de en- 
kelt blir praktiskt tillämpbara. 


7. Bestämning av kulvertférluster. HSB:s 
riksförbund, Stockholm, 20000 kr 


Ar 1955 erhöll HSB:s riksförbund ett 
anslag pa 15 000 kr for att mata varme- 
förluster fran vissa typer av kulvertar 
samt för att undersöka huruvida nuva- 
rande arbetsutf6randen är tillräckligt 
goda för att förhindra fuktinträngning- 
ar, som äventyrar isoleringseffekten. En- 
ligt programmet skall HSB anlägga prov- 
kulvertar med bl. a. följande isolering: 


Glasullskålar i betongrörshalvor 

Gilsulate 

Glas- eller stenull i eternitrör med 
gummitätade skarvar 

Gjuten kulvert med cellbetongisole- 
ring 

Vermiculite i eternitrör med gummi- 
tätade skarvar 


Värmeförlusterna bestäms genom att 
vatten cirkuleras i kulvertarna med el- 
driven pump, varvid den elenergi mätes 
som erfordras för att hålla vattentempe- 
raturen konstant. Energin tillföres dels 
cirkulationspumpen, som värmeisoleras, 
dels en termostatreglerad elpatron. Vat- 
tentemperaturen mätes med termoele- 
ment och registreras med skrivare. 

Det senaste anslaget skall täcka en del 
tilläggskostnader. Vidare har antalet 
provkulvertar ökats till åtta för att man 
skall få tillfälle att prova även nya och 
förhållandevis okända _ isoleringsmate- 
rial samt sådana isoleringar som icke 
behöver skyddande höljen i form av 
betongrör el. dyl. 


8. Temperatur och värmeflödesmätning- 
ar. Civilingenjörerna Per Jonell och 
Gunnar Victorin, Göteborg, 3 700 kr. 


På ett eget-hem, som är grundlagt på 
berg, är bottenvåningens bjälklag till 
hälften isolerat med »Silit> (lös fyllning 
av expanderad lera) och till hälften 


oisolerat. Bjälklaget uppvärmes med it 
gjutna varmvattenrör. I betongplattan é 
värmeflödemätare inlagda så att värmt 
flödet från det isolerade och oisolerad 
bjälklaget kan beräknas. VWarmeflode 
mätes manuellt en gång i månader 
Dessutom skall det summeras med av 
seende på tiden genom en kontinuerlig 
inkopplad anordning. På så sätt kan de 
totalt utströmmande värmemängden by 
räknas. | 

Temperaturen under byggnaden mi 
tes genom inlagda termoelement. Vidar 
bestämmes temperaturen i berget om 
kring 8 m från byggnaden. 


9. Beräkning av fönstrets värmebala 
Docent Gunnar Pleijel, Stockholr 
3 000 kr. ; 


Värmeavgången genom ett fönster mo 
väges som bekant i någon mån av dé 
värmeinstrålning från sol och himme 
som passerar glasrutorna utan att i stö 
re utsträckning absorberas av dem. O 
man antar ett varmegenomgangstal, t. e 
k =2,0, för ett vanligt tvåglasfönste 
kan dess värmebehov på grund av vä 
megenomgang inifrån-ut beräknas mi 
kännedom om ytterluftens temperatt} 
Värmemängden, som utifrån strömm/ 
in i rummet genom fönstret, kan bera} 
nas enligt de metoder som Pleijel anj} 
vit i sin skrift »The Computation | 
natural Radiation in Architecture ay 
Town Planning» (nämndens handli} 
nr 25). Om den senare varmekvantii} 
ten subtraheras fran den förra, erhallf 
en nettovarmekvantitet, som utgör d 
verkliga v@-meforlusten genom fodnstr} 

En sådan beräkning skall utföras § 
att man i resultatet kan utläsa den de}: 


värmeförluster. Ur sådana uppgifter bl 
man bl. a. tydligare än nu kunna 


in forskning för att snarast komma + 
ett resultat beträffande fönstrets lan; 
liga utformning i detta avseende. 


Nedanstående böcker har insänts till il 
skriften för omnämnande eller recensi 
och försäljes genom AB Byggmästarens f} 
lag endast där så direkt angives. 


Värmeövergång vid byggnaders yt} 
ytor av Gösta Brown. Statens näm 
for byggnadsforskning. Handlingar | 
27. Stockholm 1956. 118 sid. 27 illust\ 
tioner. Pris 8 kr 


: Inlamn.- Se Ä 

Uppgift tid Byggn Y 

Nya tyska möbeltyper| 18 okt. | Nr A 1 
1956 | 56s. Vi { 

Konserthus i Oslo 1 april | Nr A fl 
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Lämna _ reproduktionsdugliga tdvlingsritnin) 


HALMSTAD lyglar 


Halmstadbyglar 
allt populärare 


Längre kan man inte komma i färdig armering 


— men så har också bygelspiralen i behändig 
kartong blivit allt populärare på byggnadsplat- 
serna. Bara att dra ut, klippa av och montera — 
inga hoptrasslade byglar och obetydlig najning. 


»Inte en påle skulle göras med något annat än 


Standardsatser om 
250 byglar på lager 


HALMSTADS JÄ 


Halmstadbyglar nu för tiden», heter det överallt. 


RNVE RKS AB .- HaALMSTAD, TEL. 18470 
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ELEKTROTEMPER © -märkt 


en förstklassig med- 


; Wi | | | 
ull 
mull | 
arbetare med tre sidor... 
| cs 3 2 ördel ä ä Lå skaffningskostnader — G. E. C. Elektro- 
fz Elektrotemper, värmefläkten som både alstrar och fördelar värmen, är den ee Tell | selects; 10) 15 ck DOW 


Ich enklaste anordningen för uppvärmning av kontrollantkontor och manskaps- prislägen från 340 till 690 kr. 
Htamt för torkning av arbetarnas kläder. De större modellerna har också visat — Enkel installation — oberoende av vatten och ånga. 


| ikilt lämpliga där det fordras en effektiv och lättskött byggtork. Elektrotemper 100%-ig Lise ÄR — termostatkontroll ger 
i) .. . es 3 É automatiskt önskad temperatur. 
I även levereras som kompletta enheter med golvstativ eller ram för väggmon Minimalt underhåll. Ingen extra arbetskraft för 


lt klara för anslutning till skarvsladd. Skötseln 


klädrum 


från The General Electric Co 
Lid. of England 


| | 
I 
| 


EN 
IF upplysningar från ledande el-installatörer eller generalagenten ie E£6.C. 
| ; PRODUKT 4 


BarnGngsgatan 30, Stockholm So. 


LEKTRONIKBOLAGET AB 17172 


På kort tid har ELASTIZELL befäst sin position som det 
perfekta undergolvet. Hittills har i Sverige lagts över 


170000 m2 ELASTIZELL-golv. 


Forts. fr. sid. XVI 
frågan. For ett mera fullständigt studium rekommenderas 
den värdefulla boken till inköp. 

»Låt oss se sanningen i ögonen. Bostadsfrågan blir allt- 
mer prekär. Köerna förlängs. Vantrivseln utbreder sej 
därför att det inte existerar någon rörlig bostadsmarknad. 
Skojeriet i äldre lägenheter florerar. Många sociala frå- 
gor kan inte lösas därför att bostäder saknas. 

Hur länge ska detta fortsätta? Det får inte fortsätta 
längre. Vi måste kunna se ett slut på missförhållandena, 
även om det ska kosta hårda ingripanden eller ekono- 
miska uppoffringar från oss alla. 

Vi måste bygga åtskilligt mera. Räcker 60 000 lägen- 
heter per år? Nej. 

Vi måste göra en realistisk plan. 350 000 lägenheter 
måste det bli under en 5-arsperiod. Då först kan vi se ett 
slut på eländet. : 

Det gäller också att successivt höja hyresnivån i det 
äldre bostadsbeståndet, så att hyresnivåerna i äldre och 
nyare lägenhetsbestånd anpassar sej till varandra och en 
rörlig bostadsmarknad kan utbildas. 

Det mest olyckliga i den dragspelspolitik som under 
senare år tillämpats på bostadspolitikens område är att 
effektiviseringens och rationaliseringens fördelar inte 
kommer till sin ratt. Arbetslagen och den fina organisa- 
tion som heter företagsamheten inom branschen bryts 
oupphörligt sönder. Det tar tid att trimma ett gäng bygg- 
nadsjobbare, det tar tid att bygga upp rationella före- 
tagsenheter. När de sedan står färdiga, förstörs de därför 
att bostadsprogrammen inte kan hållas. 

Vi måste alltså göra en långsiktig plan och hålla den 
i vått och torrt. Den ekonomiska politiken måste ta detta 
som rättesnöre. Produktivitetsvinsterna varje år ska om- 
sättas i ständigt större produktionssiffror. Vi måste se 
slutet på bostadseländet. 

Kommunerna måste åläggas att skaffa tomtmark och 
genomföra stadsplaneringen så att flaskhalsar inte upp- 
står. Detsamma gäller den statliga långivningen och allt 
som har med fastställandet av stadsplaner att göra. 
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— undergolvet på snabb frammarsch 


Svenska Flygmotors 
administrationsbyggnad 
i Trollhättan. 
Byggherre: Gunnar Zetterberg 
ghd Byggnads AB, Géteborg 


Undergolv: ELASTIZELL 


Ijudisolerar 
varmeisolerar 
och Gr dessutom 
snabbtorkande 


vattenavvisande 


William Pehrsson AB, Malmö ar 
Skeppsbron 13, Tel. 234 27 spikb 


Se vad ELASTIZELL betyder för Er! Vi 
lamnar alla erforderliga upplysningar. 


AB P. Olsson &. Co, Hälsingborg 
Hamntorget 3—5, Tel. 207 50. 
Olsson & Rosenlund, Stockholm 
Luntmakaregatan 94, Tel. 34 95.20 
Paulsson & Rygh AB 
Stockholm: Birger Jarlsgatan 37, 
Tel. 23 19 50 
Eskilstuna: Kungsg. 16, Tel. 429 00 
Bröderna Randén i Goteborg AB, 
Västergatan 4A, Tel. 114405. 
Malmö AB, Kronborgsvagen 7, 
Tel. 91 31 61. Kristianstad AB, Alm- 
vägen 20E, Tel. 160 68. Borås AB, 
Torggatan 12—14, Tel. 213 70 
C. Wilh..Svenssons Byggmaterial AB, 
Kalmar, Storgatan 57, Tel. 155 80. 


ACOHOCHOTSCHOHCOSHHHHOHHRHOCHACHSE 


Använd den närmaste tiden till att se över alla olik 
hinder, som reser sig i vägen for en ökad byggnads 
produktion. I 


Egnahemsbyggandet 
En ännu inte tillräckligt utnyttjad möjlighet är egng 
hemsbyggandet. Varför kan man inte få fram i sto 
antal färdigtillverkade hus, som fyller alla rimliga ar 
språk på standard även på lång sikt? Vad blir det 
alla olika slags försök på detta område. 

Veterligen är det endast storindustien som lyckat 
Elementhustillverkningen ser ut att ha framtiden för se 
Om dessa hus är så bra som man kan önska, bygg 
kapaciteten till det tiodubbla. Varför kan inte state 
starta egna produktionsföretag, om de privata insatsern 
är otillräckliga? Det är nog bra att statens skogsindustri¢ 
exporterar trävaror och wallboard, men hellre såg 
dessa råvaror förvandlas till färdiga hem. 

Tiden är också inne att bestämt förklara att utryn 
messtandarden måste bli högre. Trerummaren ska i for 
sättningen vara familjebostaden, inte tvårummaren. M 
kan invända att vi inte orkar med det. Jo, vi orkar, of 
vi tar konsekvenserna av vår beslutsamhet och genom 
en kärv ekonomisk politik skapar tillräckligt utrymm 

Byggnadsmaterialfrågan ligger sedan åtskilliga år u 
der utredning. Varför blir saken aldrig fardigutred 
Strax efter kriget när bristen på byggnadsmaterial v 
akut intresserade sig statsmakterna för dessa frågor. 
är de under utredning. Vad sker om vi plötsligt beslut 
oss för att kraftigt utvidga bostadsbyggandet? Får 
tillbaka flaskhalsarna, de trånga sektorerna? 

På intet område har misslyckandena efter kriget 
rit så stora som på bostadsproduktionens. Den har va 
otillräcklig, otidsenlig med hänsyn till utrymmesstanda 
den och för planlös. Om det existerat planer har dest) 
varit för stela. Den konstruktiva fantasin och den dja) 
va improvisationen har saknats, trots alla framstegil 
förhållandena till det ännu sämre skötta privatbygger#3 


fore kriget.» (Ur »Bygginformation> 23: 1958 


